
                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
     С наступлением холодной погоды увеличивается количество пожаров, связанных с печным 

отоплением. Без крова можете остаться не только вы, но и ваши соседи.  

    Чтобы не случилось беды, следует знать и соблюдать правила пожарной безопасности при 

эксплуатации печи: 

 Кладку печей и их ремонт поручите опытным печникам. Топка печи выкладывается из 

огнеупорного кирпича, дымовые трубы из обожженного красного кирпича. Печи и 

дымоходы в местах соприкосновения с деревянными частями здания должны иметь 

кирпичные разделки или отступки не менее 38 см.;  

 Перед началом отопительного сезона печи проверяют и ремонтируют, штукатурят и белят; 

 На сгораемом полу перед топочным отверстием должен быть металлический лист 

размером не менее 0,5 х 0.7 см; 

 Топливо должно быть сухим, нельзя применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и 

другие горючие вещества); 

 Нельзя сушить белье, дрова, обувь возле топящихся печей, дверка топки должна быть 

надежно закрыта; 

 Запрещается оставлять топящуюся печь без присмотра, а также поручать надзор за ними 

малолетним детям; 

 Перед началом отопительного сезона дымоход следует очистить от сажи, для 

предупреждения загорания сажи необходимо не реже одного раза в три месяца очищать от 

нее дымовые трубы, ни  в коем случае нельзя удалять сажу путем выжигания, так как это 

может привести к пожару; 

 Мебель и другие предметы, которые могут быстро загораться, нужно ставить не ближе           

1 метра от печи; 

 Дымовые трубы, работающие на твердом топливе, должны быть оборудованы 

искрогасителями; 

 Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально 

отведенное место, но не ближе 10 м от строений. 

Телефон пожарной службы 01, с сотового телефона 101 или 112.               
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