
 
 

В домах и банях с печным отоплением основное количество пожаров происходит  
от неисправного состояния печей и небрежной топки. 

 

 

 

 Перед началом отопительного сезона проверьте и 
отремонтируйте печь, кладку и ремонт должны выполнять 
специалисты. 

 Побелите все элементы печи, чтобы на белом фоне легче 
было заметить появление трещин и копоти от проходящего 
через них дыма. 

 На полу перед топкой прибейте металлический лист для 
защиты деревянного пола от выпавших угольков. 

 Не реже одного раза в 3 месяца проводите профилактические 
работы по очистке дымохода от сажи. 

 Предметы домашнего обихода и мебель разместите на 
расстоянии не ближе 50 см. от топящейся печи, не 
складируйте дрова вплотную к печи, не сушите белье рядом с 
печкой. 

 Перед растопкой печей, оборудованных под газовое 
отопление, проветрите топливник, затем убедитесь, есть ли 
тяга в дымоходе. 

 Не перекаливайте печь, не применяйте для розжига бензин, 
керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. 

 Не разрешайте детям самостоятельно растапливать печь и не 
поручайте им надзор за топящимися печами. 

 Когда топите печку, не оставляйте ее без присмотра. 

 

 

 

   

   


