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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 
 

Раздела проектной документации, обосновывающего меры по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

регионального значения: «Дом жилой, 1959 г.», расположенного по 

адресу г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 15/ ул. Волкова, д. 139, 

«Общежитие лесотехнического техникума», расположенного по адресу 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 143/ ул. Гоголя, д. 

16, при строительстве при строительстве многоквартирного жилого 

дома в г. Йошкар-Ола по ул. Волкова 141 а. 

 

 
г. Казань, г.Йошкар-Ола 13 октября 2022 г. 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009  № 569. 

 

В соответствии с пунктом 11
1
 ж) указанного выше Положения экспертиза 

проводится одним экспертом. 

Дата начала проведения экспертизы 05 октября 2022 г. 

 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

13 октября 2022 г. 

Место проведения экспертизы г. Казань, г.Йошкар-Ола 

 

Заказчик экспертизы АО «Специализированный застройщик 

«Континент» 

Адрес: 424000, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д.30, 

помещение II 

ИНН 1215048572   КПП 121501001 
Генеральный директор Заричный Владимир 

Владимирович 

Исполнитель экспертизы Г.Ю. Исхакова (г. Казань) 

 

 

Сведения об эксперте. 

Фамилия, имя и отчество Исхакова Гюзель Юнесовна 

Образование высшее 

Специальность архитектор, архитектор первой категории 

(направление – проектные работы по реставрации 

и консервации на объектах культурного наследия 

- приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.07.2017 № 1252) 
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Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 28 лет 

Место работы и должность нет, член Научно-методического совета по 

культурному наследию при Комитете Республики 

Татарстан по охране объектов культурного 

наследия 

Решение уполномоченного органа 

по аттестации экспертов на 

проведение экспертизы с указанием 

объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 30.12.2021 № 2304 «Об аттестации 

экспертов по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы»:  

- выявленные объекты культурного наследия 

в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

- документация или разделы 

документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия 

либо объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в статье 30 Федерального 

закона работ по использованию лесов и иных 

работ в границах территории объекта 

культурного наследия либо на земельном 

участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия. 

 

Ответственность эксперта. 

 

            Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

заключении  экспертизы в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта 17 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной 

экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа 

(PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

 

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы. 

 

Эксперт: 

- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его 

должностными лицами, работниками); 

- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика; 
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- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

 

Основание для проведения экспертизы. 

 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ); 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ; 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009  № 569; 

Постановление Правительства Республики Марий Эл " О мерах по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории Республики Марий Эл" № 162 от 

27.06.2007 г.; 

Постановление Правительства Республики Марий Эл № 150 от 31.05.2010 г.; 

Постановление Правительства Республики Марий Эл № 81 от 18.03.2011 г.; 

Постановление Правительства Республики Марий Эл № 67 от 07.03.2012 г.; 

Постановление Правительства Республики Марий Эл № 255 от 21.08.2019г. « Об 

установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой, 1959г.» 

(Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Пушкина, д.15/ул.Волкова, д.139) и 

утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий 

данных зон»; 

Приказ Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики 

Марий Эл от 6 сентября 2016 г. N 199 "Об утверждении границ территории и режима 

использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения "Дом жилой, 1959 г."; 

Приказ Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики 

Марий Эл от 11 ноября 2014 г. N 541 "Об утверждении границ территории и режима 

использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Общежитие 

лесотехнического техникума, 1935 г.»;   

Договор № 1 от  05.10.2022г. на проведение государственной историко-культурной 

экспертизы, заключенный между АО «Специализированный застройщик «Континент» и 

аттестованным экспертом Исхаковой Г.Ю. 

 

Объект экспертизы. 

 

«Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия регионального значения: «Дом жилой, 1959 г.», расположенного по 

адресу г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 15/ ул. Волкова, д. 139, «Общежитие 

лесотехнического техникума», расположенного по адресу Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 143/ ул. Гоголя, д. 16» при строительстве при строительстве 

многоквартирного жилого дома в г. Йошкар-Ола по ул. Волкова 141 а». 

 

Цель экспертизы. 

 

Определение возможности (положительное заключение) или невозможности 

(отрицательное заключение) обеспечения сохранности объекта культурного наследия 

https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
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регионального значения «Дом жилой, 1959 г.», расположенного по адресу г. Йошкар-Ола, 

ул. Пушкина, д. 15/ ул. Волкова, д. 139; объекта культурного наследия регионального 

значения «Общежитие лесотехнического техникума», расположенного по адресу 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 143/ ул. Гоголя, д. 16, включенных 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, при проведении земляных, хозяйственных 

работ и иных работ в границах территорий объектов культурного наследия, либо на 

земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах 

территорий объектов культурного наследия, предусмотренных в рамках строительства 

объекта «Многоквартирный жилой дом по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, юго-

восточнее дома №141» на земельном участке с кадастровым номером 12:05:0506007:1022. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу. 

 

«Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия регионального значения: «Дом жилой, 1959 г.», расположенного по 

адресу г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 15/ ул. Волкова, д. 139, «Общежитие 

лесотехнического техникума», расположенного по адресу Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 143/ ул. Гоголя, д. 16» при строительстве при строительстве 

многоквартирного жилого дома в г. Йошкар-Ола по ул. Волкова 141 а»  (далее – Раздел об 

обеспечении сохранности объектов культурного наследия, Раздел) в составе: 

 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования 

3. Авторский коллектив 

4. Копия лицензии 

5. Содержание 

6. Введение 

7. Общая характеристика территории проектирования  

8. Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

проектируемых границах и на прилегающих территориях 

9. Археологическая характеристика земельного участка 

10. Историко-градостроительный анализ территории 

11. Сведения об объектах культурного наследия 

12. Описание проектных предложений 

13. Анализ и оценка общего влияния предлагаемых работ на объект культурного 

наследия 

14. Ландшафтно-визуальный анализ 

15. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

16. Список источников 

17. Приложения 

 

Разработчик Раздела: ООО «Проектно-реставрационная мастерская Казанской 

Епархии Русской Православной Церкви (Мостовский Патриархат)». ИНН 1655398578. 

Адрес: 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Карла Маркса,9/15. Лицензия 

Министерства Культуры Российской Федерации № МКРФ 19144 от 27 мая 2019 г. 

Заказчик Раздела: АО «Специализированный застройщик «Континент». ИНН 

1215048572. КПП 121501001. Адрес места нахождения: 424000, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д.30, помещение II 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результатов экспертизы. 
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Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов. 

 

Экспертом: 

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие 

экспертизе; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту экспертизы. 

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для работы и 

проведения экспертизы, не требуется.  

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на 

экспертизу, посчитал их достаточными для подготовки заключения. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования 

материалов, представленных на рассмотрение экспертов. 

 

Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объектов 

культурного наследия выполнен в 2022 г. ООО «Проектно-реставрационная мастерская 

Казанской Епархии Русской Православной Церкви (Мостовский Патриархат)» по заказу 

АО «Специализированный застройщик «Континент» на основании Договора № 07/22 от 

20.09.2022 г., в рамках строительства многоквартирного жилого дома в г. Йошкар-Ола по 

ул. Волкова 141 «а» (Объект: «Многоквартирный жилой дом по адресу: РМЭ, г. Йошкар-

Ола, ул. Волкова, юго-восточнее дома №141»), на земельном участке с кадастровым 

номером 12:05:0506007:1022 и в соответствии с письмом Министерства культуры, печати 

и по делам национальностей Республики Марий Эл от 27.04.2022 № 2948, согласно 

которому проектное решение  не противоречит требованиям к градостроительным 

регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

объекта культурного наследия регионального значения: «Дом жилой, 1959 г.», 

расположенного по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 15/ ул. Волкова, д. 139, 

получение согласования будет осуществлено при наличии раздела об обеспечении 

сохранности объектов культурного наследия, находящихся в непосредственной близости 

от территории проектирования. 

 

Раздел содержит описание мер по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия регионального значения: 

- «Дом жилой, 1959 г.», расположенного по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 

15/ ул. Волкова, д. 139 (Постановление Правительства Республики Марий Эл " О мерах 

по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Россйской Федерации, расположенных на территории Республики 

Марий Эл" № 162 от 27.06.2007 г., Постановление Правительства Республики Марий Эл 

№ 150 от 31.05.2010 г., Постановление Правительства Республики Марий Эл № 81 от 

18.03.2011 г., Постановление Правительства Республики Марий Эл № 67 от 07.03.2012 г., 

п.3 ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, регистрационный номер в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 121510202570005) 

- «Общежитие лесотехнического техникума», расположенного по адресу, 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 143/ ул. Гоголя, д. 16 

(Постановление Правительства Республики Марий Эл " О мерах по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
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Россйской Федерации, расположенных на территории Республики Марий Эл" № 162 от 

27.06.2007 г., Постановление Правительства Республики Марий Эл № 150 от 31.05.2010 

г., Постановление Правительства Республики Марий Эл № 81 от 18.03.2011 г., 

Постановление Правительства Республики Марий Эл № 67 от 07.03.2012 г., п.3 ст. 64 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, регистрационный номер в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации -121510264740005), 

расположенных в непосредственной близости от границ проектирования работ по 

строительству многоквартирного жилого дома в г. Йошкар-Ола по ул. Волкова 141 «а» с 

подвалом и благоустройством территории, прокладке инженерных сетей, включающих 

оценку воздействия проводимых работ на указанные выше объекты культурного наследия 

в соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 191-ФЗ, ст. 36 Федерального закона от 22.05.2002 № 73-ФЗ, на основании ГОСТ Р 

55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 

объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», 

ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования», ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов 

культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования».  

 

Территория проектирования непосредственно связана: 

- с границами территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом жилой, 1959 г.», расположенного по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 15/ ул. 

Волкова, д. 139 (Приказ Министерства культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл от 6 сентября 2016 г. N 199 "Об утверждении границ территории и 

режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой, 1959 

г.»); 

- с границами территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Общежитие лесотехнического техникума», расположенного по адресу, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 143/ ул. Гоголя, д. 16 (Приказ Министерства 

культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл от 11 ноября 2014 г. 

N 541 "Об утверждении границ территории и режима использования территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Общежитие лесотехнического техникума»). 

 

Рассматриваемый Раздел подготовлен с целью определения степени воздействия 

на сохранность объектов культурного наследия при реализации намечаемого проекта.  

В Разделе об обеспечении сохранности объектов культурного наследия 

представлены:  

- общие сведения и характеристика территории проектирования, сведения о зонах 

с особыми условиями использования территорий и установленных режимах;  

- история и описание развития рассматриваемого исторического квартала, а также 

объектов культурного наследия, расположенных на смежных участках, включающих в 

себя общие сведения об ОКН, краткую историческую записку на основе ранее 

опубликованных данных, сведения о предмете охраны, техническом состоянии;  

- описание проектных предложений, включающих подробное описание 

проектных решений с указанием технико-экономических показателей, анализ территории, 

климатический анализ, перечень мероприятий по охране окружающей среды;  

- на основании проведенного анализа обозначены мероприятия по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия при реализации проекта.  

https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
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Для комплексной оценки планируемых работ также в настоящем разделе 

представлен ландшафтно-визуальный анализ с целью определения воздействия на 

целостность восприятия ОКН в его исторической среде. 

Раздел включает в себя текстовую часть и подтверждающий графический 

материал.  

 

Характеристика участка проектирования. 

 

В административном отношении площадка под проектирование, отведена под 

строительство многоквартирного жилого дома, находится юго-восточнее дома №141 по 

ул. Волкова в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл пойменной правобережной террасы 

реки Малая Кокшага. Земельный участок под строительство многоквартирного жилого 

дома размещается в центральной части г. Йошкар-Ола, в жилом квартале: ограниченном 

улицами: Волкова, Пушкина, Советской и Гоголя в г. Йошкар-Оле. С юго-западной 

стороны участок граничит с существующим студенческим общежитием, с южной стороны 

участок граничит с существующим студенческим общежитием, с восточной стороны 

участок граничит с существующим студенческим общежитием, с западной и северной 

сторон участок граничит с существующей жилой многоквартирной застройкой. Квартал 

застроен преимущественно советской застройкой в стилистике классицизма и 

современными кирпичными домами средней этажности.   

Территория для проектирования на сегодняшний день свободна от застройки и 

находится внутри квартала, застроенного по периметру жилыми домами и студенческими 

общежитиями средней этажности. На площадке произведен снос аварийного 2-этажного 

жилого дома. Территория, прилегающая к площадке, застроена жилыми и нежилыми 

зданиями различной этажности, характеризуется наличием подземных коммуникаций 

различного назначения: водопровод, газопровод, теплотрасса, канализация, а также 

подземных линий связи и энергоснабжения.  

Рельеф площадки относительно ровный, нерасчлененный. Абсолютные отметки в 

пределах площадки колеблются от 90,16 до 90,40 м (по инженерно-геологическим 

выработкам). Согласно рекогносцировочному обследованию площадки изысканий и 

прилегающей территории в радиусе 500 м, опросу местных жителей, опасные 

геологические и инженерно-геологические процессы (оползни, суффозия, карст), которые 

могли бы отрицательно повлиять на устойчивость грунтов в сфере взаимодействия 

проектируемого объекта с геологической средой, в период изысканий не обнаружены. 

Вследствие хозяйственной освоенности отдельные участки прилегающей территории 

несут следы с техногенными нагрузками в виду настроенности и ведущегося 

строительства, а также наличия инженерных коммуникаций (водоводы, кабеля, ЛЭП и 

др.).  

Характеристика правового режима территории проектирования в системе 

национального законодательства. 

 

Земельный участок находится в границах зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности ЗРЗ 3 и ЗРЗ 4 объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом жилой, 1959 г.» (Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 15/ ул. 

Волкова, д. 139),  утвержденной Постановлением Правительства Республики Марий Эл № 

255 от 21.08.2019г. 

 

Согласно  Требованиям к градостроительным регламентам,  

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 3 и 

ЗРЗ 4: 

1) разрешается по согласованию с Министерством культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл: 
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 капитальный ремонт существующих объектов капитального строительства с 

использованием в отделке фасадов зданий традиционных отделочных материалов 

(покраска по дереву, штукатурка фасадов под покраску, лицевая кирпичная 

кладка) с применением цветовых гамм неярких (пастельных) оттенков; 

 реконструкция и возведение новых объектов капитального строительства в 

соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, 

установленных для подзон 1 - 4 зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности с использованием в отделке фасадов зданий традиционных 

материалов (штукатурка фасадов под покраску, лицевая кирпичная кладка) или 

современных отделочных материалов с применением цветовой гаммы неярких 

(пастельных) оттенков; 

 использование объектов капитального строительства и земельных участков в 

соответствии с видами разрешенного использования, установленными Правилами 

землепользования и застройки городского округа "Город Йошкар-Ола", 

утвержденными решением Собрания депутатов городского округа "Город 

Йошкар-Ола" от 24 декабря 2009 г. N 30-V; 

 снос, демонтаж объектов капитального и некапитального строительства, не 

представляющих историко-культурной ценности; 

 размещение подземных стоянок при наличии инженерно-геологического 

заключения об отсутствии их негативного воздействия на объект культурного 

наследия и существующую застройку; 

 капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной 

инфраструктуры, прокладка подземных инженерных коммуникаций при условии 

обеспечения сохранности ценных пород деревьев; 

 проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ с соблюдением требований в области охраны объектов археологического 

наследия; 

 понижение существующих отметок уровня земли с последующей организацией 

водоотведения дождевых и талых вод; 

 установка по границам земельных участков, совпадающих с красными линиями и 

(или) линией застройки квартала прозрачных ограждений, ворот и калиток, 

отвечающих по стилистическому решению историческому характеру 

сложившейся среды, и высотой не более 2,0 метра; 

 установка временных строительных ограждающих конструкций; 

 использование в покрытии пешеходных площадок, тротуаров натуральных 

материалов (камень, гранит, гравийная смесь) или имитирующих их материалов; 

 установка отдельно стоящего оборудования городского освещения, отвечающего 

характеристикам элементов архитектурной среды; 

 озеленение мест общего пользования, разбивка клумб, газонов; 

 организация открытых детских, спортивных площадок, мест отдыха; 

 установка антивандальной уличной мебели (скамьи, урны), отвечающей 

характеристикам элементов архитектурной среды; 

 организация входных групп в нежилые помещения первых этажей в соответствии 

с единым архитектурным решением, отвечающим стилистическому решению 

фасадов зданий и обеспечивающим безопасное и комфортное передвижение 

пешеходов по тротуарам; 

 установка на фасадах зданий информационных конструкций (вывесок) в виде 

отдельных букв и знаков не ниже верхней отметки окон первого этажа и не выше 

нижней отметки окон второго этажа высотой не более 0,6 метра, без 

использования открытого способа свечения; 

 организация парковок на специально отведенных площадках с расчетным 
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количеством парковочных мест согласно Нормативам градостроительного 

проектирования городского округа "Город Йошкар-Ола", утвержденным 

постановлением администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" от 19 

февраля 2013 г. N 343; 

2) запрещается: 

 строительство инженерных коммуникаций надземным способом; 

 использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и 

оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия и 

окружающую застройку; 

 установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на фасадах 

зданий, за исключением случаев, когда их установка регулируется общим 

архитектурным решением фасадов; 

 размещение отдельно стоящих крупноформатных рекламных конструкций; 

 установка на фасадах зданий средств наружной рекламы и информации, 

нарушающих их внешний архитектурный облик; 

 установка по границам земельных участков всех видов ограждений; 

 вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных рубок. 

 

Особые требования к градостроительным регламентам в границах подзоны 3 зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия. 

В границах подзоны 3 зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

объекта культурного наследия по согласованию с Министерством культуры, печати и по 

делам национальностей Республики Марий Эл разрешается реконструкция и возведение 

новых объектов капитального строительства высотой не более 6 метров (от нижней 

отметки уровня земли до верхней отметки парапета при плоском решении крыши или до 

конька крыши при ее скатном решении с углом наклона не более 30 градусов). 

 

Особые требования к градостроительным регламентам в границах подзоны 4 зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия. 

В границах подзоны 4 зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

объекта культурного наследия по согласованию с Министерством культуры, печати и по 

делам национальностей Республики Марий Эл разрешается реконструкция и возведение 

новых объектов капитального строительства высотой не более 27 метров (от нижней 

отметки уровня земли до верхней отметки парапета при плоском решении крыши или до 

конька крыши при ее скатном решении с углом наклона не более 30 градусов). 

 

Археологическая характеристика земельного участка 

 

Данные об археологических исследованиях на территории землеотвода отсутствуют. 

В отношении прогнозирования основных характеристик культурных напластований на 

данной территории, возможно, использовать материалы археологических исследований, 

произведенных на прилегающих территориях. Археологических памятников на 

территории проектирования не значится.  

 

Сведения о климатических условиях площадки 

 

Климат Республики Марий Эл умеренно континентальный, характеризуется теплым 

летом, морозной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными 

переходными сезонами: весной и осенью. Над территорией Республики Марий Эл 

преобладают воздушные массы умеренных широт, переносимые господствующими юго-

западными ветрами. Сравнительно реже, обычно с проходящими циклонами, в 

Республику Марий Эл поступает морской воздух, сформировавшийся над Атлантикой, 
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вызывающий дождливую прохладную погоду летом; зимой в таких случаях наступает 

потепление, сопровождающееся иногда оттепелями. Нередко имеет место вторжение с 

севера арктических масс воздуха, обусловливающих значительные понижения 

температуры. При этом весной и осенью возникают опасные для сельскохозяйственных 

растений заморозки. В отдельные годы значительное влияние на условия погоды 

оказывают теплые воздушные массы континентального происхождения, поступающие с 

юга и юго-востока. Этот воздух характеризуется высокими температурами и значительной 

сухостью, что обусловливает весной и летом наступление жаркой и сухой погоды. 

Среднегодовая температура воздуха на метеостанции Йошкар-Ола +3,4°. Переход средней 

суточной температуры воздуха через 0° в сторону положительных значений по 

многолетним данным осуществляется в начале апреля. Атмосферные осадки выпадают в 

течение года неравномерно. За год в среднем выпадает 538 мм осадков. 

 

Геологические условия площадки 

 

В январе 1995 года на соседней площадке ООО Предприятие «Марийск ТИСИЗ» 

были выполнены инженерно-геологические изыскания на объекте: «Пристрой к жилому 

дому по ул. Пушкина, 9в г. Йошкар-Ола», арх. №741. В геоморфологическом отношении 

площадка изысканий расположена в пределах надпойменной правобережной террасы реки 

Малая Кокшага. По материалам изысканий 1995 года в геологическом строении района 

работ в сфере взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой 

принимают участие четвертичные аллювиально-делювиальные отложения (adQ), 

перекрытые современными техногенными образованиями (tQIV). Техногенные насыпные 

грунты мощностью 1,6-2,4 м, и представлены суглинистым составом с примесью 

строительного мусора и органических веществ; Под техногенными образованиями 

залегают четвертичные аллювиально-делювиальные суглинки и пески. Суглинки 

различные по показателю текучести – мягко-пластичные и текуче-пластичные. Пески 

средней крупности, рыхлые и средней плотности.  

Гидрогеологические условия соседней исследованной площадки по результатам 

разведочного бурения до глубины 14,0 м по состоянию на январь 1995 г. характеризуются 

развитием аллювиально-делювиального горизонта грунтовых вод. Грунтовые воды были 

вскрыты всеми скважинами на глубине 2,8 м, что соответствует абсолютным отметкам 

85,60-85,80 м. Водовмещающими грунтами являются пески средней крупности (ИГЭ 

№№7а,7а’). Водо-упор разведочными скважинами глубиной 14,0 м не вскрыт. Годовая 

амплитуда колебания уровня грунтовых вод ~ ± 1,0 м. Колебание уровня грунтовых вод 

носит сезонный характер, высокий уровень – осень-весна, низкий уровень – зима-лето. По 

совокупности природных факторов, приведенных выше, площадка изысканий согласно 

приложению Г СП 47.13330.2016, отнесена к II категории сложности инженерно-

геологических условий. 

 

Историко-градостроительный анализ территории 

 

Земельный участок под строительство объекта размещается в центральной части г. 

Йошкар-Ола, в жилом квартале: ограниченном улицами: Волкова, Пушкина, Советской и 

Гоголя в г. Йошкар-Оле.  

В начале XIX века на территории рассматриваемого участка стала формироваться 

регулярная планировка кварталов, состоящая из участков под индивидуальные жилые 

дома с приусадебными хозяйствами, в центре квартала располагались сады и огороды. До 

формирования регулярного плана, который зафиксирован на плане 1835 года, на данной 

территории уже существовали пригородные сады и огороды. На плане 1841 года видно, 

что данный квартал находиться на границе города и ограничен грядой не больших 

оврагов. В районе данного квартала в город приходила дорога, ведущая на Чебоксары. На 
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генеральном плане города 1917 года можно увидеть, что действительно, на данном 

квартале стали появляться индивидуальные деревянные жилые дома, однако земельные 

участки имели разные габариты и формы, от очень маленьких до крупных выходящих 

зданиями на нынешнюю улицу Советскую и выходящими в глубь квартала 

приусадебными хозяйствами. Также нужно отметить, что современная ул. Пушкина на 

период 1917 года ещё не была пробита в границах данного квартала. 

В советское время центральная часть города Йошкар-Ола активно застраивалась 

жилыми и общественными зданиями, как в период довоенный, так и послевоенный. В 

районе рассматриваемого квартала формируется главная площадь города (пл. Ленина) с 

театром драмы им. М. Шкетана на ней. К площади примыкает рассматриваемый квартал 

со зданием со скошенным углом Поволжского лесотехнического института (ПЛТИ), 

построенное в 1935 году. У ВУЗа были большие планы перед войной и этим зданием 

строительство общежитий не заканчивалось. На 1940 год была запланирована сдача ещё 

одного - №2, стоящего на месте современного с этим же номером (перекрёсток Гоголя и 

Советской), но выполненного несколько по другому проекту, вероятно помешала война и 

фундамент общежития №2 заложили только осенью 1948 года, а сдано оно было в 1953-м. 

Позже весь квартал был застроен, собственно как и соседние, один из последних объектов 

в данном квартале был построен «Дом жилой, 1959 г.». В XXI веке в квартале были 

построены три современных жилых дома средней этажности.  

 

Описание объектов культурного наследия 

 

Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой, 1959 г.», 

расположенный по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 15/ ул. Волкова, д. 139 

Объект построен в 1959 году в квартале, в котором исторически располагалась 

частая индивидуальная застройка. Здание в плане объект Г-образной формы, два крыла по 

ул. Волкова и Пушкина 4-х этажные, угловой прямоугольный объём 5-и этажный. На 

первом этаже со стороны ул. Волкова размещены общественные функции, а со стороны 

Пушкина квартиры, также как и на верхних этажах. Со стороны улиц имеются парадные 

подъезды с сохранившейся деревянными дверными заполнениями и арочными порталами, 

выходящими до второго этажа. 

В стилистическом плане здание выполнено в провинциальном неоклассицизме. 

Фасады со стороны улиц оштукатурены и покрашены, со двора выполнены из 

силикатного кирпича, входные порталы в подъезды украшены красным кирпичом в 

стилистике русского узорочья. Первый этаж здания со стороны улиц украшен рустовкой и 

меж. Этажным профилированным поясом, который отделяет верхние этажи от первого. 

Окна первого этажа в общественных помещениях крупные витринные с лучковой 

перемычкой, в квартирах меньшего габарита - арочные. На исторической фотографии 

видно, что в угловой части окна доходили прям до уровня земли, что говорит о том, что в 

проёмы встраивались витринные шкафы характерные для того времени. Верхние этажи 

достаточно аскетичны, практически не имеют декора, кроме массивных кронштейнов у 

балконов с простыми кованными перилами на всех фасадах. Балконы двух типов, на один 

квадратный проём на двух кронштейнах и на два прямоугольных проёма на трёх 

кронштейнах. Оконные и дверные проёмы 2,3,4 и 5 этажей прямоугольные. Четвёртый 

этаж здания завершается профилированным карнизом, украшенным сухариками в виде не 

больших кронштейнов, при чём со стороны ул. Волкова они расположены с более частым 

интервалом чем со стороны ул. Пушкина, там они разряжены и спарены по два – это 

говорит о более высоком статусе ул. Волкова, которая обращена к театру, в том числе и 

общественной функцией на первом этаже. Угловой объём украшен вертикальными 

нишами со 2-го до 3-го этажа, переходящими через карниз на 5 этаж арочными нишами в 

котором располагаются прямоугольные окна. Венчает угловую башню скромный 
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профилированный карниз с парапетным с завершением в виде каменных столбиков и 

металлической решётки между ними.  

 

Техническое состояние 

Четырехэтажное здание, Г-образной формы в плане, бескаркасное, с продольными 

несущими стенами из кирпичной кладки без армирования, 1959 года постройки. Крыша 

скатная, с покрытием из металлических оцинкованных листов. Наружные стены здания 

выложены с применением керамического и силикатного кирпича на цементно-песчаном 

растворе. Толщина наружных стен 640 мм. Толщина внутренних стен равна 380 мм. 

Надоконные перемычки выполнены железобетонными. Внутренние стены и перегородки 

между помещениями выполнены кирпичными толщиной 380 мм и 120 мм соответственно 

и оштукатурены известково-песчаным раствором. Перекрытия выполнены из сборных 

многопустотных железобетонных плит. В результате визуального контроля технического 

состояния несущих конструкций и фасадов здания выявлены места возникновения трещин 

в пространстве между подоконниками и перемычками смежных этажей. Разрушение 

защитного слоя бетона балконных плит. Замечены места отслоения штукатурного слоя – 

результат замачивания при неорганизованном водостоке.  

В целом несущие конструкции находятся в работоспособном состоянии. 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального 

значения утвержден Приказом Министерства культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл от 6 сентября 2016 г. N 199 "Об утверждении 

границ территории и режима использования территории объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения 

«Дом жилой, 1959 г.»   

Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 

 - градостроительное положение многоквартирного жилого дома 1959 года 

постройки, расположенного в центральной части города Йошкар-Олы на перекрестке 

улиц Пушкина и Волкова, участвующего в формировании градостроительного ансамбля 

советского периода; 

 - объемно-пространственная композиция Г-образного в плане кирпичного здания 

переменной этажности (в центральной угловой части – пятиэтажного, в протяженных 

крыльях - четырехэтажного, с повышенным первым этажом) в стиле советской 

классики 1950-х годов; 

 - конфигурация, габариты, оформление и характер заполнения оконных проемов 

первого этажа здания; 

 -композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания в 

стиле советской классики 1959 года постройки, включая рельефно выступающий цоколь, 

крупный руст по штукатурке первого этажа, профилированный междуэтажный пояс, 

венчающий карниз по периметру здания, а также венчающий карниз пятиэтажной 

части здания; центральная угловая пятиэтажная часть здания, акцентированная 

угловыми и междуоконными лопатками на уровне второго, третьего и четвертого 

этажей, широкие окна 1-го этажа с завершениями лучковой кривизны и прямоугольные 

окна второго, третьего, четвертого и пятого этажей, полуциркульные ниши пятого 

этажа; окна первого этажа с полуциркульными завершениями по ул. Волкова, окна 

первого этажа с завершениями лучковой кривизны и их обрамления по улице Пушкина; 

 - конструктивное решение фундаментов, несущих стен, столбов подвала и 

первого этажа; конструктивное решение перекрытий; 

 - характер обработки фасадной поверхности здания: оштукатуренные 

поверхности наружных стен, включая оштукатуренный кирпичный цоколь фасадов по ул. 

Пушкина и ул. Волкова и торцевых фасадов. 

  

https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
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Объект культурного наследия регионального значения «Общежитие 

лесотехнического техникума», расположенный по адресу, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 143/ ул. Гоголя, д. 16 

 

Здание Поволжского лесотехнического института (ПЛТИ) было построено в 1935 

году. Трёхэтажное кирпичное здание расположилось на перекрёстке ул. Волкова и ул. 

Гоголя, в плане здание Г-образное с не большими ризалитами, выступающими за общий 

контур здания. На торцах здания располагаются лестничные клетки, которые полукругами 

выступают со стороны улиц. Со стороны ул. Волкова по центральной оси фасада 

выступает ризалит в три окна, а со стороны ул. Гоголя ризалит в два окна. Угол здания 

решён за счёт скошенного угла с входом в выступающем объёме. На сегодняшний день 

здание оштукатурено.  

В стилистическом направление здание можно отнести к пост конструктивизму. 

Здание сочетает в себе элементы конструктивизма и классицизма. К конструктивизму 

можно отнести характерные выступающие лестничные клетки с вертикальной полосой 

оконного остекления, упрощённые межэтажные пояса и карнизы, переходящая плоскость 

стены в аттик, а также составление общего объёма здания из нескольких самостоятельных 

объёмов. К классическим элементам можно отнести пилястры с упрощёнными 

капителями и базами на фасадах здания, а также использование руста при оформлении 

лестничных объёмов, пояса из сухариков, которым украшен карниз углового объёма. 

Сами фасады решены за счёт регулярного ритма прямоугольных оконных проёмов. В 

угловом выступающем объёме и центренных двум главным фасадам ризалитам на третьем 

также располагаются большие арочные проёмы. Над карнизом расположились 

выступающие стенки – аттики и парапетные столбики с решёткой с вертикальным 

членением (решётка утрачена, запечатлена на исторических фотографиях). На более 

ранней фотографии видно, что здание какое-то время было краснокирпичное без 

штукатурного слоя.   

 

Техническое состояние 

Четырехэтажное здание, Г-образной формы в плане, бескаркасное, с 

продольными несущими стенами из кирпичной кладки без армирования, 1935 года 

постройки. Крыша скатная, с покрытием из металлических оцинкованных листов. 

Наружные стены здания выложены с применением керамического и силикатного кирпича 

на цементно-песчаном растворе. Толщина наружных стен 640 мм. Толщина внутренних 

стен равна 380 мм. Внутренние стены и перегородки между помещениями выполнены 

кирпичными толщиной 380 мм и 120 мм соответственно и оштукатурены известково-

песчаным раствором. Перекрытия деревянные. В результате визуального контроля 

технического состояния несущих конструкций и фасадов здания выявлены места 

возникновения трещин в местах блокирования одноэтажной и многоэтажной частями 

здания; в месте блокирования продольной несущей стены и лестничной клетки здания.  

В целом несущие конструкции находятся в работоспособном состоянии. 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального 

значения утвержден Приказом Министерства культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл от 11 ноября 2014 г. N 541 "Об утверждении 

границ территории и режима использования территории объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения 

«Общежитие лесотехнического техникума, 1935 г.»   

 

Предмет охраны объекта культурного наследия определен, утвержден в 

установленном порядке Приказом Министерства культуры, печати и по делам 

https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
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национальностей Республики Марий Эл от 19 октября 2012 г. N 341 "Об утверждении 

предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Общежитие лесотехнического 

техникума, 1935 г.».  

Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 

- градостроительное положение здания общежития №1 по ул. Волкова, дом 

№143 1935 года постройки, ориентированного западным фасадом на улицу Пушкина, 

участвующего в формировании градостроительного ансамбля улицы; 

 - объемно-пространственная композиция Г-образного в плане кирпичного здания 

в стиле советской классики 1930-х годов с размерами 20.65 Х 12.25 (м); 

 - конфигурация, габариты, оформление и характер заполнения оконных проемов 

третьего этажа здания 1935 года; 

 -композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, 

характерные для архитектуры 1930-х годов, включая рельефно выступающий цоколь, 

профилированный междуэтажный пояс и профилированный венчающий карниз по 

периметру здания, широкие кирпичные угловые лопатки и пилястры между оконными 

проемами, полуциркульные завершения окон третьего этажа; 

 - конструкции капитальных фундаментов, стен, перекрытий (деревянные 

балочные перекрытия) 1935 года; 

 - характер обработки фасадной поверхности здания: оштукатуренные 

поверхности наружных стен, включая оштукатуренный кирпичный цоколь. 

 

Описание проектных решений 

 

Проект многоквартирного жилого дома по ул. Волкова, д.141 «а» на земельном 

участке с кадастровым номером 12:05:0506007:1022 выполнен АО «Специализированный 

застройщик «Континент» на основании задания на проектирование от АО 

«Специализированный застройщик «Континент и градостроительного плана земельного 

участка №РФ-12-2-15-0-00-2022-0066 от 16.03.2022 г. 

 

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального 

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации. 

Проектом предусматривается строительство 2-х подъездного многоквартирного 

жилого дома по адреу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, юго-восточнее дома № 141. 

Количество жилых этажей - 7. Размеры здания в осях 37,81х 16,05 м. Высота жилых 

этажей - 3,0 м, высота подвала - 2,2 м. 

 В жилом доме запроектировано 35 квартир: 1-комнатных - 7 шт., 2-комнатных - 

14 шт., 3-х комнатных - 14 шт. Все квартиры обеспечены нормативной инсоляцией. 

Инсоляция осуществляется с южной стороны. Площади квартир приняты согласно СП 

54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные". На первом этаже, кроме жилых 

помещений, предусмотрены вход в подвал и электрощитовая. В подвале жилого дома 

располагаются насосная, водомерный узел и комната уборочного инвентаря дворника. 

Вертикальные коммуникации - лестничная клетка, лифт грузоподъемностью 630 кг 

скоростью 1,0 м/сек. Здание оснащено инженерными коммуникациями, 

обеспечивающими необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил 

безопасности: централизованное снабжение холодной водой, централизованная 

канализация, поквартирное отопление и горячее водоснабжение, электроснабжение, 

приточно-вытяжная вентиляция. 

 Для доступа маломобильных групп населения запроектированы проходные 

лифты и пандусы. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения приняты в 

соответствии с требованиями СП 31-107-2004 "Архитектурно-планировочные решения 

многоквартирных жилых зданий". 
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 Эвакуационные мероприятия запроектированы в соответствии с требованиями 

№123-Ф3 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", СП 

1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". Класс 

конструктивной пожарной опасности - СО. Класс функциональной пожарной опасности - 

Ф 1.3. Класс здания -II. Степень огнестойкости здания - II. Уровень ответственности 

здания - нормальный. 

 

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства. 

Проектируемый многоквартирный жилой дом расположен по адреу: РМЭ, г. 

Йошкар-Ола, ул. Волкова, юго-восточнее дома № 141. Здание расположено в 

территориальной зоне Ц (зоне городского центра). Данное расположение послужило 

отправным моментом поиска его пространственного решения при проектировании фасада 

здания и расположения его на земельном участке. Учтены особые требования к 

градостроительным регламентам в границах подзоны 4 зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности объекта культурного наследия. В границах подзоны 4 зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия по 

согласованию с Министерством культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл разрешается реконструкция и возведение новых объектов 

капитального строительства высотой не более 27 метров (от нижней отметки уровня 

земли до верхней отметки парапета при плоском решении крыши или до конька крыши 

при ее скатном решении с углом наклона не более 30 градусов). Высота конька у 

планируемого к строительству объекта 25 метров.  

 Строительство здания с данными размерами не нарушает предельных параметров 

разрешенного строительства в данной зоне по количеству этажей. Объемно-

пространственное и архитектурно-художественное решение обусловлено существующей 

градостроительной ситуацией с учетом существующих и ранее запроектированных жилых 

домов. Архитектурно-художественное решение предполагает создание современного, 

привлекательного образа, призванного развить пространство сложившейся застройки. 

Обоснование принятых архитектурных решений отвечает требованиям 

энергетической эффективности. Расчет ограждающих конструкций выполнен в 

соответствии с СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". В данном 

проекте, согласно теплотехническому расчету, принята трехслойная конструкция 

наружной стены (толщина 660 мм): несущий слой - кладка толщ. 380 мм из силикатного 

полнотелого кирпича марки СУР по ГОСТ 379-2015, утеплитель - "URSA GLASSWOOL 

П-30" толщ. 160 (согласно теплотехнических расчетов) и наружная верста - облицовочный 

слой из керамического облицовочного кирпича КР-л-по 250х120х65/1НФ/150/1.4/75 

ГОСТ530-2012 толщ. 120 мм. 

 

  Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов объекта капитального строительства.  

Архитектурно-художественное решение фасадов основано на применении в 

отделке лицевого керамического кирпича: "пшеничное лето", "баварская кладка" (лицевой 

керамический кирпич "Терракот", "Шоколад" в соотношении 50/50 или "красный флэш 

темный"). Общее объемно-пространственное решение здания основано на 

разноплановости и сложном членении поверхностей стен контрастными цветовыми 

коммуникациями. Пропорциональное членение фасадов по вертикали осуществляется 

активным выделением цветом лоджий и объемов лестничных клеток. Фасады 

многообразно пропорционально делятся по высоте с помощью крупных однотонных и 

рустованных поверхностей. Перепады высоты парапета создают ритм главного фасада. 
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Выделение цветом первого и второго этажа зрительно придает уравновешенность всему 

объему. 

 

Конструктивные решения 

Конструктивная схема здания принята с несущими продольными и поперечными 

стенами, остальные поперечные стены самонесущие. Лестничная клетка обеспечивает 

пространственную жёсткость здания.  

 

Фундаменты здания 

Фундаменты здания свайные в соответствии со СА24.13330.2011 «СНиП2.02.-85 

«Свайные фундаменты». Сваи приняты по ГОСТ 19804-2012 согласно расчётам. 

Основание фундаментов рассчитано в соответствии с СП 22.13330.2011 «СНИП 3.02.01-83 

«Основания зданий и сооружений» и СП 45.13330.2017 «СНИП 3.02.01-87 «Земляные 

сооружения, основания и фундаменты». 

 

Технико-экономические показатели 

Жилая площадь - 1 434,44м2 

Площадь квартир (без учета лоджий) - 2 814,00 м2 

Общая площадь квартир (с учетом лоджий к=0,5) - 2 995,79 м2 

Общая площадь квартир (с учетом лоджий к=1,0) - 3 200,54м2 

Площадь застройки - 757,65 м2 

Строительный объем ниже отм. 0.000 - 1 814,20 м3 

Строительный объем выше отм. 0.000 - 16 753,46 м3 

Общестроительный объем - 18 567,66 м3 

Этажность - 8 

 

Организация строительства 

Проект организации строительства «Многоквартирный жилой дом по адресу: РМЭ, 

г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, юго- восточнее дома №141» разработан в соответствии с СП 

48.13330.2019 "Организация строительства". 

Оценка развитости транспортной инфраструктуры. Транспортная схема доставки 

грузов разработана с учётом существующего состояния транспортной сети района, а 

также на основе анализа аналогичных транспортных схем доставки грузов.  

Строительные материалы, конструкции, оборудование доставляется автомобильной 

дорогой автотранспортом.  

Въезд на территорию проектируемого жилого дома предусматривается со стороны 

ул. Волкова.  

Транспортная связь осуществляется по дорогам с твёрдым покрытием.  

Расстояние перевозки стройматериалов и излишнего грунта – до 20км.  

Строительный мусор - полигон ТБО д. Кучки- 23 км.  

Раствор и бетон доставляются специализированным автотранспортом с ближайшего 

растворобетонного узла (РБУ). Доставка строительных материалов и конструкций 

осуществляется автомобильным транспортом в объемах, позволяющих вести работы 

непрерывно.  

Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 

строительства. Строительство предполагается осуществлять силами генподрядной 

строительной организации, выбираемой Заказчиком по конкурсу с привлечением 

субподрядных строительных организаций.  

Для удовлетворения потребностей в основных строительных специальностях 

привлекаются рабочие и специалисты, проживающие в г. Йошкар- Ола. Подбор 

персонала по строительным профессиям и специальностям производится в соответствии с 

действующими кодексами, нормами и правилами по усмотрению подрядной организации 
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исходя из уровня образования, опыта, навыков, умения и стоимости оказываемых услуг 

работником. 

 

Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 

последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 

коммуникаций,  обеспечивающей соблюдение установленных сроков  завершения 

строительства (его этапов).  

К работам подготовительного периода отнести:  

1. Вынос и закрепление на территории вне строительной площадки знаков 

геодезической разбивочной основы.  

2. Устройство временного ограждения. 

3. Земляные работы по водоотведению в условиях строительной площадки в 

соответствии требований СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты» и СП 48.13330.2019. Снятие растительного слоя.  

4. Монтаж вагонов-бытовок на въезде на строительную площадку. 

Устройство подъездной дороги до границы строительной площадки. 

5. Внеплощадочные временные сети электроснабжения и водопровода. 

Временное ограждение строительной площадки выполняется согласно 

стройгенплану.  

Работы нулевого цикла, подлежащие осуществлению по проектной 

документации, утвержденной Заказчиком и допущенной им к производству работ, до 

начала выполнения строительно-монтажных работ по устройству конструктивных 

элементов подземной части основного здания:  

1.Вертикальная планировка строительной площадки до проектных отметок, в том 

числе:  

- разработка грунта до проектных отметок; 

- подсыпка грунта до проектных отметок и уплотнение грунта. 

2. Монтаж закладных устройств (трубы, футляры и пр.) на участках 

внутриплощадочных дорог и площадок для пропуска подземных инженерных 

коммуникаций;  

- внутриплощадочные сети. 

3. Устройство внутриплощадочных дорог . 

4. Монтаж инвентарных зданий и сооружений административно- бытового 

городка и приобъектной заготовительно- складской базы.  

При производстве земляных работ, устройстве оснований и фундаментов следует 

выполнять входной, операционный и приёмочный контроль, руководствуясь 

требованиями СП 48.13330.2019.  

Согласно п.6.2.11 СП 48.13330.2019 в течение всего срока строительства лицо, 

осуществляющее строительство, должно обеспечивать доступ на стройплощадку и 

строящееся здание представителей строительного контроля застройщика (заказчика), 

авторского надзора и органов государственного надзора.  

Разработка котлованов и траншей выполняется экскаваторами "обратная лопата» 

вместимостью 0,5 - 0,65м³. Вынутый грунт вывозиться автосамосвалами. 

При устройстве свайных фундаментов следует руководствоваться ППР, 

СП45.13330.2012, СНиП 12-04-2002, а также рекомендациями руководства по 

производству свайных работ, эксплуатации копрового оборудования, правилами охраны 

труда при устройстве свайных фундаментов и заводскими инструкциями по эксплуатации 

машин.  

Работы по устройству свайных фундаментов осуществляются в следующей 

технологической последовательности:  

- планировка площадки производства работ; 

- произвести разбивку главных осей конструкций сооружения; 
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- доставить сваи к месту погружения; 

- разбить точки забивки свай и обозначить их на местности. 

Основные работы по устройству свайных фундаментов осуществляются в 

следующей последовательности:  

- пробная забивка свай и испытание их динамической и статической нагрузкой; 

- погружение свай; 

- сдача и приемка погруженных свай. 

Перед массовой забивкой свай произвести статические испытания согласно 

указаний раздела КР (конструктивные и объёмно-планировочные решения).  

Прокладка коммуникаций начинается от мест присоединения к магистральным 

сетям. Инженерные сети более глубокого заложения выполнять с опережением по 

отношению к коммуникациям следующего уровня заложения.  

Разработку траншей под инженерные сети производить экскаваторами на бровку. 

В местах пересечения с коммуникациями земляные работы производить вручную, а сети 

попадающие в зону обрушения должны быть подвешены.  

Монтаж трубопроводов следует выполнять в траншею с устройством 

неразъемных соединений на бровке траншеи. Уложенный трубопровод должен опираться 

на всем протяжении на подготовленное основание. При засыпке трубопроводов над 

верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного 

грунта толщиной не менее 30см, не содержащих твердых включений. Полную подбивку 

труб грунтом производить после расстроповки труб ручным механизированным 

инструментом, при этом подбивка должна выполняться одновременно с двух сторон. 

Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного 

слоя следует производить ручной механизированной трамбовкой до достижения 

коэффициента уплотнения 0,95.  

Обратную засыпку выполнять качественным суглинком с уплотнением до 

удельного веса в сухом состоянии 1,6т/м³. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 

10см непосредственно над трубопроводом производить вручную. Далее с использованием 

трамбовок. Разработку траншеи и обратную засыпку осуществлять в предельно короткие 

сроки. Земляные работы выполнять с сохранением естественной структуры грунтов - с 

предохранением от промерзания, замачивания и разрыхления.  

Прокладку сетей водопровода и канализации производить в соответствии с 

требованиями СП 31.13330.2012, СП 129.13330.2011, СП 40-102-2000, газопровода - СП 

42-101-2003.  

Возведение надземной части здания.  

- Монтаж конструкций надземной части здания производить башенным краном 

КБ-403Б, грузоподъемностью 8т, со стрелой 30м;  

- Погрузо-разгрузочные работы выполняются также башенным краном;  

- При возведении здания кран работает с ограничением проноса груза (см. 

стройгенплан). Перемещение грузов производится с ограничением поворота стрелы;  

- Мероприятия по безопасному производству работ кранами разработать в ППР.  

- Установку строительной техники у бровки незакреплённых откосов котлованов 

и траншей выполнять с учетом требований СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001).  

- Подачу элементов опалубки и арматуры производить грузоподъемным краном.  

- Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции 

горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным 

направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Уплотнение бетонной смеси 

осуществляется глубинными вибраторами с последующим выравниванием виброрейкой.  

- Готовые бетонные смеси должны доставляться на стройплощадку 

автобетоносмесителями для доставки бетонных смесей и обеспечивающими сохранение 

заданных свойств бетонной смеси. Запрещается добавлять воду на месте укладки 

бетонной смеси для увеличения ее подвижности.  
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- Каждая партия бетонной смеси должна иметь документ о качестве.  

- Уплотнение бетонной смеси подземных и надземных конструкций производить 

глубинными вибраторами типа ИВ-80 и поверхностными вибраторами ИВ-96.  

- При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на 

арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки во избежание 

расслоения бетонной смеси.  

- Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с 

перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых конструкций. Воз-

обновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности 

не менее 1,5 Мпа.  

- Рабочие швы при производстве работ разрешается осуществлять только в 

местах, регламентированных СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».  

- Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего 

производства работ (подготовленные основания конструкций, арматура, закладные 

изделия и др.), а также правильность установки и закрепление арматуры и опалубки и 

поддерживающих ее элементов, должны быть приняты в соответствии со СП 

49.13330.2010 и освидетельствованы актами на скрытые работы.  

- Кирпич и блоки доставляется на стройплощадку автотранспортом и 

складируется в зоне работы монтажного крана.  

- Раствор доставляется на стройплощадку в растворовозах, затем перегружается в 

бункер для вторичного перемешивания, далее краном подаётся на рабочие места 

каменщиков в ящиках для раствора.  

- Кладка стен и перегородок выполняется с инвентарных средств подмащивания;  

- После окончания кладки производится инструментальная проверка 

горизонтальности и отметок верха кладки независимо от промежуточных проверок 

горизонтальности ее рядов.  

- Кровельные работы - выполняются поточным методом. Площадь кровли 

разбивается на отдельные участки, на которых последовательно выполняют работы по 

устройству кровли;  

- Кровля устраивается скатная по технологическим картам ППР.  

- Все оконные конструкции доставляются на строительную площадку полной 

заводской готовности. Монтаж конструкций выполнять при помощи монтажного крана.  

 Внутренние специальные и отделочные работы; прокладка инженерных 

коммуникаций; устройство дорог; благоустройство территории и озеленение.  

- Отделочные работы в помещениях выполняются после готовности кровли и 

перегородок. В начале отделочных работ строение необходимо подготовить:  

остеклить переплеты и закрыть проемы;  

- Выполняется монтаж перегородок;  

- Отделочные работы совмещаются с санитарно-техническими, 

электромонтажными и общестроительными работами при строгом соблюдении условий 

техники безопасности;  

- Направление отделочных работ осуществляется снизу вверх, начиная с 

первого этажа. Окончательная отделка помещений выполняется сверху вниз, 

после окончания монтажа технических систем и оборудования.  

- Штукатурные растворы доставляются на строительную площадку 

растворовозами, при небольших объемах приготавливаются на месте в 

бетонорастворосмесителе.  

- Приготовление и подготовка материалов для малярных работ предусматривается 

в центральной колерной мастерской строительной организации. Материалы доставляются 

на стройплощадку в готовом виде.  

- Работы выполняются с использованием нормокомплектов механизмов для 

малярных работ (краскопульты СО-20-20А, машина шлифовальная ИЭ-2201, 
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краскораспылитель СО-24А, валик пневматический, компрессор СО-7А, комплект 

инструмента и инвентаря). 

 Разработка грунта при вертикальной планировке территории строительства 

осуществлять с применением экскаватора с емкостью ковша 0,5 м³ типа "HITACHI", 

оборудованного обратной лопатой и бульдозера Д3-127.  

 Размещение бытовок на стройплощадке должно производиться с соблюдением 

противопожарных разрывов, а так же установкой щита с противопожарным инструментом 

и ящика с песком;  

- Запрещается использовать временные здания для проживания строителей. 

- Для уборки строительного мусора устанавливаются контейнеры. 

- Противопожарные мероприятия на строительной площадке обеспечивает 

строительная организация по указанию пожарной части, обслуживающей данный район.  

- Питание рабочих осуществляется в бытовках типа «Универсал», с доставкой 

готовой пищи на стройплощадку в герметичных емкостях с использованием одноразовой 

посуды.  

- До принятия объекта к производству от Заказчика Генподрядчику запрещается 

производить какие-либо работы на объекте.  

- Вынос осей в натуру осуществляется организациями, имеющими лицензию на 

производство работ. Работы по выносу осей оформляются актом.  

- Оси здания, при переносе их в натуру закрепляются специальными знаками, 

геодезические работы в строительстве должны выполняться в соответствии с 

требованиями СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве» по ППР, 

разработанному специализированной организацией.  

- Все работы на объекте производить в соответствии с: 

- СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001), СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»;  

 - СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

- Перед выполнением работ производитель должен по указанию и в присутствии 

владельца подземных коммуникаций отшурфить их для определения точного 

расположения коммуникаций и отметить на местности хорошо видимыми знаками оси и 

границы этих коммуникаций.  

Пожаротушение на период строительства здания предусмотреть от 

существующей сети. Кроме того, стройка должна быть укомплектована первичными 

средствами пожаротушения.  

Для проезда машин и техники на строительной площадке использовать 

существующее асфальтобетонное покрытие, а в местах его отсутствия выполнить 

временные проезды и площадки со щебеночным покрытием (либо из дорожных плит). 

Технологическая последовательность работ при возведении объектов 

капитального строительства или их отдельных элементов. 

Технологическая последовательность работ включает в себя комплекс работ по 

строительству объекта " Многоквартирный жилой дом по адресу: РМЭ, г. Йошкар- Ола, 

ул. Волкова, юго-восточнее дома №141»:  

- разбивку осей сооружения на местности; 

- обеспечение отвода поверхностных (атмосферных) вод со строительной 

площадки и сторону прилегающего благоустройства, не допуская подтопления 

прилегающих территорий;  

- устройство площадок складирования; 

- устройство бетонной подготовки; 

- устройство фундаментов и монолитного ростверка; 

- армирование железобетонных конструкций; 

- бетонирование железобетонных конструкций; 
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- устройство стен надземной части из кирпича с утеплением; 

- устройство перекрытий и покрытия из плит железобетонных; 

- устройство кровли; 

- электромонтажные и сантехнические работы; 

- установка окон и дверей; 

- отделочные работы в помещении; 

- прокладка наружных сетей; 

- устройство отмостки; 

- подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, проездов; 

- благоустройство и озеленение. 

 

Также проектом предусмотрены: 

- предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; 

- перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 

разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами 

возведения строительных конструкций и монтажа оборудования;  

- перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 

средств и методов работы, обеспечивающих выполнение требований охраны труда; 

- описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в 

период строительства. 

 

Оценка воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия 

 

Для определения оценки воздействия проводимых работ на объекты культурного 

наследия, находящиеся в непосредственной близости, выполнен геотехнический прогноз с 

выполнением расчетных схем.  

При анализе напряженно-деформированного состояния основания зданий были 

использованы материалы инженерно-геологических изысканий для строительства на 

объекте: «Многоквартирный жилой дом по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, 

юго-восточнее дома №141», выполненные ООО Предприятие «МарийскТИСИЗ» в 2022 г. 

(7918/22-ИГИ). При расчете и составлении отчета также были использованы и 

проанализированы архивные материалы ИП Глушков В.Е. в части результатов 

инженерных изысканий на площадках строительства жилых домов на прилегающей 

территории.  

 

По результатам геотехнического прогноза сделаны выводы: 

1. Для анализируемых зданий разработана пространственная расчетная схема с 

использованием геотехнического комплекса Plaxis 3d, реализующего метод конечных 

элементов с использованием решений нелинейной механики упруго-пластического 

деформирования сплошной среды. В качестве основания использованы расчетные 

прочностные и деформационные характеристики грунтов в основании исследуемых 

зданий. Для анализа работы фундаментов и надземных конструкций зданий использована 

объемная пространственная модель фундаментов зданий с приложением расчетных 

нагрузок от надземных конструкций. Нагрузка на фундаменты зданий приложена таким 

образом, чтобы обеспечить значения расчетных осадок здания до величины, 

соответствующей текущему техническому состоянию конструкций зданий. В результате 

анализа технического состояния зданий (визуального осмотра фасадов зданий, фиксации 

величины раскрытия трещин в несущих конструкциях и местах примыканий блоков 

здания) принята расчетная осадка s=60 мм, что соответствует достаточному запасу по 

деформациям для зданий с несущими стенами из кирпичной кладки без армирования 

Su=120 мм. 
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 2. В соответствии результатами с визуального осмотра технического состояние 

существующих зданий культурного наследия характеризуется как работоспособное.  

3. Проведен анализ изолиний вертикальных и горизонтальных перемещений в 

основании в результате приложения нагрузок на фундаменты существующих зданий и 

возведения нового жилого дома. Зоны развития вертикальных перемещений Uz в 

основании здания и вокруг котлована не связаны, дополнительные вертикальные 

перемещения в ближайшей к котловану точке здания зафиксированы в пределах s=2 мм. 

Зоны развития горизонтальных перемещений Ux и Uy в основании здания и вокруг 

котлована не связаны, дополнительные горизонтальные перемещения в ближайшей к 

котловану точке здания зафиксированы в пределах 0,35 мм.  

4. Предельные дополнительные деформации основания фундаментов (Здания 

исторической застройки или памятники истории, архитектуры и культуры с несущими 

стенами из кирпичной кладки без армирования) даны в п.4 прил. Е.1 СП 22.13330.2016 и 

составляют для работоспособного состояния s maxad,u=1,5 см. В результате расчетов 

установлено, что приращения осадок фундаментов существующих зданий находится в 

диапазоне sad=0,5-2,0 мм, что меньше предельного значения s maxad,u.  

5. Забивка сваи моделировалась динамическим воздействием на объемный 

цилиндрический элемент с частотой 50 Гц. Пиковое значение динамического воздействия 

происходит во время t=0,01 с, далее оцениваются затухающие колебания в течение t=0,19 

с. Суммарное время динамического воздействия t=0,2 с. Модель материала сваи 

соответствует линейно-деформируемой модели с характеристиками железобетона. Для 

существующих кирпичных зданий, находящихся в работоспособном состоянии, принято 

значение допустимой скорости вертикальных колебаний фундамента V=0,4 см/с. 

Предельные значения скоростей колебаний в конструкциях фундаментов возникают через 

0,01-0,02 с после удара по рассчитываемой свае и достигают значений V=0,281-0,334. 

 6. Тип фундамента и состояние грунта в основании существующих зданий 

определяет динамику системы на границе двух сред (грунт – фундамент здания). Так 

деформации фундамента, вызываемые погружением свай прямо пропорциональны 

пиковому значению скорости в точке фундамента, но обратно пропорциональны скорости 

распространения этих волн в толще грунта. Поскольку скорость распространения волн от 

забивки свай возрастает при увеличении жесткости грунта, то одним и тем же 

деформациям (потенциальным источникам появления трещин) будут способствовать тем 

большие пиковые значения скорости, чем выше жесткость грунта в основании. 

Геологический разрез существенно влияет на изменение частотного состава вибрации, 

передаваемой от источника. Кроме того, от динамического взаимодействия грунта с 

фундаментом зависят значения собственных частот колебаний конструкций 

существующего здания. В общем случае, чем выше жесткость фундамента и чем больше 

плотность грунта в основании, тем выше значения собственных частот системы «грунт – 

фундамент здания». При расстояниях менее 25 м от существующих зданий при забивке 

свай должны быть приняты меры по уменьшению уровня и непрерывной 

продолжительности динамического воздействия. К таким мероприятиям относят 

следующее:  

- погружение свай одиночными холостыми ударами дизель-молота без подачи 

топлива.  

- снижение высоты подъема ударной части молота с целью уменьшения энергии 

удара.  

- чередующаяся забивка сначала ближайших свай от существующего здания, затем 

более удаленных свай от здания (сваи, погруженные в начале, будут служить экраном, 

гасящим колебания при погружении последующих свай). 

 7. Погружение свай в лидерные скважины. Так как сверху залегает слой ИГЭ-1 

(насыпной грунт) и ИГЭ-3в (суглинок мягкопластичный) общей мощностью до 3 м с 

низкими прочностными и деформационными характеристиками и близким залеганием 
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грунтовых вод, сопротивление грунта ИГЭ-1 и ИГЭ-3в при забивке свай будет 

минимальным. Необходимость использования лидерных скважин при погружении свай 

может быть определена при опытной забивке свай. 

 8. Дополнительные мероприятия, облегчающие погружение свай, следует 

использовать в случае возможного отказа забиваемых свай менее 0,2 см. В конце 

погружения острие свай должно заходить в слой ИГЭ-7а’ (песок средней крупности, 

рыхлый) до получения расчетного отказа при расчетной нагрузке на сваю N=600 кН. В 

конце погружения свай, когда фактические значения отказа близки к расчетному, 

производят его измерение. Отказ свай в конце забивки и при добивке следует измерять с 

точностью 0,1 мм.  

9. До начала работ по забивке свай конструкции существующих зданий 

необходимо подвергнуть осмотру на предмет наличия трещин и сверхнормативных 

деформаций. На трещины в существующих зданиях установить гипсовые маяки, завести 

журнал наблюдений за деформациями и организовать мониторинг в процессе погружения 

свай. 

 10. В процессе дальнейшей эксплуатации необходимо организовать мониторинг за 

техническим состоянием основных несущих надземных конструкций и фундаментов 

существующих зданий. 

 11. При выполнении комплексных мероприятий №7-10 допускается погружение 

свай методом забивки на объекте нового строительства. 

 

Оценка воздействия проводимых работ на объект культурного наследия  
 

Проектные решения на территории проектирования были проанализированы на 

степень воздействия на объекты культурного наследия, соответствия проводимых работ 

требованиям законодательства в области государственной охраны объектов культурного 

наследия и правовым режимам использования земельного участка объектов культурного 

наследия, а также анализа видовых раскрытий (ландшафтно-визуального анализа).  

Сохранность объектов культурного наследия при работах территории 

обеспечиваются двумя факторами:  

Физическая сохранность. При строительных работах вблизи от объектов 

культурного наследия необходимо обеспечить его защиту от разрушения и повреждения 

до начала работ, в процессе и после завершения работ. Физическая сохранность 

обеспечивается в процессе производства строительных работ и после их завершения при 

условии мониторинга и в случае необходимости проведения первоочередных 

противоаварийных работ на ОКН регионального значения «Дом жилой, 1959 г.», 

расположенный по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 15/ ул. Волкова, д. 139 и 

«Общежитие лесотехнического техникума», расположенного по адресу Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 143/ ул. Гоголя, д. 16».  

Визуальная сохранность. При проектировании необходимо учесть требования 

нормативных документов, обеспечивающих сохранение восприятия объектов культурного 

наследия в их историческом окружении. Таковыми документами в данном случае 

являются территория объекта культурного наследия и предметы охраны объекта 

культурного наследия. Природные физико-геологические и техногенные процессы и 

явления, которые могли бы оказать негативное влияние на устойчивость поверхностных и 

глубинных грунтовых массивов площадки и прилегающей к ней территории, при 

выполнении планируемых работ были рассмотрены ИП Глушков В.Е. саморегулируемой 

организацией НП «АИИС», г. Москва; www.oaiis.ru свидетельство 01-И-№020-ИП-2 от 

18.10.2011 г., на основе проведенных расчетов было принято положительное заключение 

об отсутствии воздействия на ОКН регионального значения «Дом жилой, 1959 г.», 

расположенный по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 15/ ул. Волкова, д. 139 и 

«Общежитие лесотехнического техникума», расположенного по адресу Республика 
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Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 143/ ул. Гоголя, д. 16». Все строительные 

работы и работы подготовительного периода, предусмотренные проектом проводятся вне 

границ ОКН и не оказывают негативного физического воздействия, при условии 

соблюдения норм проведения работ. На объекты культурного наследия в период 

выполнения работ, при соблюдении всех норм, не будет оказано физического прямого или 

косвенного воздействия. Вновь возводимые объекты располагаются в ЗРЗ 4, 

благоустройство затрагивает зону  и ЗРЗ 3, высотность здания не протеворечит 

регламентам и гармонично соотносится с высотой окружающих ОКН. 

Все строительные работы и работы подготовительного периода, предусмотренные 

проектом проводятся вне границ ОКН и не оказывают негативного физического 

воздействия, при условии соблюдения норм проведения работ. На объекты культурного 

наследия в период выполнения работ, при соблюдении всех норм, не будет оказано 

физического прямого или косвенного воздействия. 

Видовое раскрытия показывают, что рассматриваемый объект не оказывает 

отрицательного влияния на окружающую застройку, делает объект сомасштабным 

существующей застройке, не оказывает визуального влияния на объекты культурного 

наследия, по своей архитектуре перекликается с окружающей застройкой, но при этом 

имеет более аскетичное решение, что подчёркивает его расположение внутри квартала, а 

не по красной линии. 

 

 выводы:   
- Воздействие на предмет охраны ОКН – отсутствие изменения.  

- Воздействия на конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности ОКН – отсутствие изменения 

 - Воздействия на ландшафтно-визуальные связи - отсутствие изменения. 

 

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

 

При производстве работ будет задействована центральная часть квартала, где 

располагаются ОКН. При производстве фасадных работ строительные леса обтягиваются 

защитной сеткой от распространения пыли по территории монастыря. Территория вокруг 

объекта дополнительно огораживается временной оградительной лентой, для исключения 

доступа посторонних лиц. Размещение строительного городка не предполагается, зона 

хранения материалов и строительная бытовка расположиться в юго-западной части 

участка. Ближайшие объекты культурного наследия регионального значения расположены 

в непосредственной близости к территории строительства: «Дом жилой, 1959 г.», 

расположенный по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 15/ ул. Волкова, д. 139 и 

«Общежитие лесотехнического техникума», расположенный по адресу: Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 143/ ул. Гоголя, д. 16». Физическое расстояние 

до «Общежитие лесотехнического техникума» составляет 25 м, до «Дом жилой, 1959 г.» 

более 50 м. Высота до карниза строящегося дома не превышает 70 м, минимальное 

расстояние отлета перемещаемого (падающего) груза (предмета), в таком случае равна 10 

м, что не превышает расстояния до обоих ОКН. Погружение свай фундамента 

осуществлять согласно Техническому отчёту по расчету воздействия проводимых работ 

на объекты культурного наследия согласно п. 7.6.6 СП 24.13330.201. Если расстояние r 

ближайших погружаемых свай меньше 25 м, допустимые безопасные расстояния следует 

устанавливать исходя из условия, чтобы скорость вертикальных колебаний фундамента V, 

см/с, на расстоянии r от погружаемой сваи не превышала предельно допустимого 

значения для данного сооружения, которое должно устанавливаться в зависимости от его 

конструктивных особенностей и категории 
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Разделом предполагается проведение следующих мероприятий, обеспечивающих 

безопасность при проведении строительно-монтажных работ в непосредственной 

близости к объектам культурного наследия:  

- проведение визуального и инструментального мониторинга по состоянию 

близлежащих объектов культурного наследия до начала проведения строительно-

монтажных работ, во время их проведения и после окончания, в частности необходимо 

вести наблюдения за ОКН «Дом жилой, 1959 г.», расположенный по адресу г. Йошкар-

Ола, ул. Пушкина, д. 15/ ул. Волкова, д. 139 и «Общежитие лесотехнического техникума», 

расположенного по адресу Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 143/ ул. 

Гоголя, д. 16». 

 

Мониторинг состояния объекта культурного наследия. 

 Требования к мониторингу состояния ОКН определяются в соответствии с ГОСТ Р 

56198-2014, Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. 

Недвижимые памятники. Общие требования. Согласно пункту 4.3. мониторинг состояния 

ОКН осуществляется юридическими или физическими лицами обладающие 

разрешительными документами на выполнение работ по мониторингу и лицензией на 

осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, на 

основании технического задания заказчика. Срочный режим мониторинга при оказании 

влияния на объект культурного наследия неординарных природных или техногенных 

воздействий продолжается в течение всего периода влияния указанных воздействий и в 

течение двух лет после окончания влияния указанных воздействий. Периодичность 

проведения срочного режима мониторинга составляет не реже двух раз в месяц в период 

оказания воздействий на объект культурного наследия и один раз в месяц до начала и 

после их завершения. Интервал между циклами срочного режима мониторинга может 

быть уменьшен в случае существенного изменения прочностных и эксплуатационных 

характеристик объекта культурного наследия: перемещения конструкций более 2 мм, 

раскрытия трещин более 0,2 мм, значительного изменения температурно-влажностного 

режима и других параметров в период между циклами мониторинга. Провести 

визуальную оценку и фотофиксацию состояния объекта культурного наследия перед 

началом работ.  

 Мониторинг состояния конструкций зданий и сооружений включает в себя: 

 − Фиксация перемещений конструкций и грунтового массива;  

− Фиксация состояния конструкций; 

 − Мониторинг инженерно-геологических условий площадки расположения зданий 

и сооружений: 

 − Мониторинг состояния и свойств геологической среды;  

− Мониторинг гидрогеологических условий; 

 − Мониторинг физико-геологических и инженерно-геологических процессов; 

 − Мониторинг экологических условий объекта культурного наследия: 

 − Мониторинг экологических условий конструкций, помещений и окружающей 

территории; 

 − Мониторинг экологических условий конструкций и помещений при проведении 

ремонтно-реставрационных работ. При выполнении работ является обязательным научно-

техническое сопровождение. При выполнении мониторинга применить следующие 

методы: 

 − визуально-инструментальные (наблюдения за состоянием конструкций, с 

фиксацией дефектов маяками или аналогичными устройствами, фотофиксация и др.); 

 − геодезические (фиксация перемещений марок и др.) с применением тахеометров. 

При проведении инструментальных исследований использовать поверенные и имеющие 

сертификаты приборы: 

 − тахеометр лазерный ГОСТ Р 51774-2001; 
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 − микроскоп; 

 − штангенциркуль; 

 − рулетка. 

Установить с помощью геотехнических приборов наблюдение за осадками 

фундаментов существующих зданий согласно программе мониторинга, для чего 

установить марки на конструкции, опирающиеся непосредственно на фундамент. 

Количество и места установки марок определяется организацией, выполняющей работы, 

по согласованию с проектной организацией. Величины перемещений фиксировать перед 

началом строительных работ (нулевая точка), в течении периода строительства с 

периодичностью не реже 1-го раза в месяц и после окончания строительных работ. 

 Результаты наблюдений оформить актами и по окончании наблюдений составить 

отчет. Также на стены существующих зданий, в местах трещин, необходимо установить 

маяки. 

 При выявлении изменений в несущих конструкциях, фундаменте, облицовке 

объектов культурного наследия необходимо приостановит в установленном порядке все 

земляных и строительных работ до специального разрешения. 

 Научно-техническое сопровождение должно предусматриваться при составлении 

технического задания, программы работ, проекта мониторинга.  

При выполнении срочного режима мониторинга по каждому циклу наблюдений 

оформляется техническая справка, содержащая величины контролируемых параметров и 

выводы о текущем состоянии объекта культурного наследия. 

Отчёт о проведённом визуальном и инструментальном мониторинге с фиксацией 

существующих трещин и дефектов ОКН «Дом жилой, 1959 г.», расположенного по адресу 

г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 15/ ул. Волкова, д. 139 и «Общежитие лесотехнического 

техникума», расположенного по адресу Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Волкова, д. 143/ ул. Гоголя, д. 16». до начала строительных работ, необходимо 

предоставить в орган охраны памятников.  

- обеспечение пожарной безопасности, защита от чрезвычайных ситуаций объектов 

культурного наследия; 

- защиту объектов культурного наследия от динамических нагрузок вследствие 

движения автотранспорта и строительной техники. 

Согласно проекту с учетом запланированных проектом мероприятий, до начала 

производства строительно-монтажных работ необходимо предусмотреть следующее: 

 - проинструктировать работников о нормах, правилах и требованиях к выполнению 

строительно-монтажных работ вблизи памятников истории и культуры; 

- провести визуальную оценку и фотофиксацию состояния объектов культурного 

наследия до выполнения работ; 

- территория объектов культурного наследия должна быть обозначена на местности 

путем закрепления границ с установкой ограждения, соответствующих знаков и 

указателей. В период выполнения работ складирование строительных материалов, 

устройство отвалов грунта и строительство временных сооружений на строительной 

площадке предусмотреть таким образом, чтобы исключить влияние на объект культурного 

наследия. 

В процессе выполнения строительно-монтажных работ подрядная организация при 

необходимости должна обеспечивать проведение мониторинга: 

- по состоянию объекта культурного наследия;     

- уровня грунтовых вод;         

- геологической среды;         

- загрязнения воздуха;         

- уровня шума и вибрации;        

- обеспечения водоотвода с территории памятника и прилегающей территории. 
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В соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ 12.1.004-91* 

«Пожарная безопасность. Общие требования» в целях обеспечения пожарной 

безопасности и защиты от ЧС объектов культурного наследия предусмотреть: 

 размещение строительных площадок таким образом, чтобы исключить влияние на 

объект культурного наследия с целью организации мероприятий по пожаробезопасности; 

 на строительных площадках определить и специально оборудовать места для 

курения;         

 размещение горючих строительных материалов только в границах строительной 

площадки с хранением в штабелях;  

 определить порядок проведения огневых и других пожароопасных работ, а также 

применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов и других 

пожароопасных веществ, материалов, конструкций, а также оборудования;    

 предусмотреть регулярную уборку, вывоз и утилизацию горючих строительных 

отходов;         

 обеспечение беспрепятственного проезда для движения пожарных машин, при 

любых вариантах расстановки транспорта, в том числе для разгрузки и погрузки; 

 Производство строительных работ, движение автотранспорта и механизмов, 

хранение строительных материалов в местах, не предусмотренных проектом организации 

строительства (в частности, вблизи объектов культурного наследия запрещается. 

Заказчиком и производителем работ (генподрядчиком) должно быть обеспечено 

ограждение забором строительной площадки и ее своевременная уборка. При выполнении 

работ, а также при уборке отходов, мусора следует применять меры по уменьшению 

пылеобразования с целью исключения загрязнений, прилегающих к территории ОКН. 

Строительный и хозяйственно-бытовой мусор складировать в контейнеры в специально 

отведенных местах. По мере накопления контейнеры вывозить на полигон ТБО или 

пункты вторичного использования по договору с соответствующими организациями. 

Приказом по организации назначить из ИТР лицо, ответственное за безопасное 

производство работ. Перед началом работ производитель обязан ознакомить работников с 

ППР, провести инструктаж о безопасных методах работ. До начала производства любых 

работ в границах территории проектирования провести инструктаж всех работников о 

культурной ценности ОКН и о недопустимости любых негативных последствий для 

состояния ОКН, о запретах при производстве земляных и строительных работ, а также 

назначить персональных ответственных за соблюдение требований сохранности объектов 

культурного наследия. 

 При проведении работ по благоустройству территории необходимо:  

− сохранять гидротехнические и экологические условия, необходимые для 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия; − соблюдать меры по 

обеспечению пожарной безопасности объектов культурного наследия; 

− работы по ремонту пешеходной зоны проводить с обеспечением надежного 

поверхностного водоотвода от объектов культурного наследия, с сохранением 

гидротехнических и экологических условий; 

− обеспечивать паропроницаемость при устройстве твердых покрытий; 

− проводить земляные работы с обязательным археологическим надзором; 

− в местах с большой трудоёмкостью демонтажа и устройства корыта использовать 

инструменты малой ручной механизации; 

− при производстве работ вблизи объектов культурного наследия исключить 

использование механизмов, оказывающих динамические воздействия. 

  

При организации строительной площадки учесть: 

 − Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, оборудовать 

сплошным защитным козырьком от возможного падения строительных грузов. 
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 − Передвижение строительной техники и автотранспорта осуществлять по 

существующим городским и внутри дворовым проездам с последующим ремонтом и 

восстановление асфальтовых покрытий по окончании строительства. 

 − Доставку конструкций, материалов и изделий осуществлять автотранспортом 

для использования в подготовленном виде. В связи со стесненными условиями площадки, 

строительные материалы временно частично складировать внутри дворовой части здания, 

с устройством навеса и открытых площадок складирования, частично складировать 

внутри габаритов здания. Переноску строительных материалов осуществлять вручную 

при помощи средств малой механизации. Складирование строительные материалы у стен 

ОКН запрещено. 

  Приказом по организации назначить из ИТР лицо, ответственное за безопасное 

производство работ. Перед началом работ производитель обязан ознакомить работников с 

ППР, провести инструктаж о безопасных методах работ.  

До начала производства любых работ в границах территории проектирования 

провести инструктаж всех работников о культурной ценности ОКН и о недопустимости 

любых негативных последствий для состояния ОКН, о запретах при производстве 

земляных и строительных работ, а также назначить персональных ответственных за 

соблюдение требований сохранности объектов культурного наследия.  

Предусматривается мониторинг состояния ОКН в процессе ведения работ: 

визуальное наблюдение, фотофиксация и т.п. При необходимости – выполнить 

геодезическое наблюдение за конструкциями объектов культурного наследия или иной 

инструментальный контроль. Результаты наблюдений отражать в журнале авторского 

надзора.  

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы. 

 

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87; 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569; 

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие 

требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;  

- ГОСТ Р56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного 

наследия. Недвижимые памятники. Общие требования», утвержденный и введенный в 

действие с 01.04.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 30.10.2014 № 1458-ст;  

- ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям 

и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия», утвержденный и 

введенный в действие с 01.01.2015 приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 06.02.2014 № 16-ст;  

- ГОСТ Р 58203-2018 «Оценка воздействия на универсальную ценность объектов 

всемирного наследия. Состав и содержание отчета. Общие требования», утвержденный и 

введенный в действие с 01.03.2019 приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 21.08.2018 № 504-ст. 
 

 

 



29 

Обоснование вывода экспертизы. 

 

По результатам рассмотрения и анализа «Раздела, обосновывающего меры по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия регионального значения: «Дом 

жилой, 1959 г.», расположенного по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 15/ ул. 

Волкова, д. 139, «Общежитие лесотехнического техникума», расположенного по адресу 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 143/ ул. Гоголя, д. 16» при 

строительстве при строительстве многоквартирного жилого дома в г. Йошкар-Ола по ул. 

Волкова 141 а», выполненного ООО «Проектно-реставрационная мастерская Казанской 

Епархии Русской Православной Церкви (Мостовский Патриархат)» по заказу АО 

«Специализированный застройщик «Континент», экспертом установлено, что 

предусмотренные указанной выше проектной документацией работы по строительству 

многоквартирного жилого дома в г. Йошкар-Ола по ул. Волкова 141 а: 

1)  не создают угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жилой, 1959 г.», расположенного по 

адресу г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 15/ ул. Волкова, д. 139, и не влияют на 

безопасность его конструкций, т.к. планируемые работы проводятся за пределами 

территории объекта культурного наследия, работы по строительству многоквартирного 

жилого дома по ул. Волкова 141 «а», предусматривают меры по уменьшению уровня и 

непрерывной продолжительности динамического воздействия (погружение свай 

одиночными холостыми ударами дизель-молота без подачи топлива; снижение высоты 

подъема ударной части молота с целью уменьшения энергии удара; чередующаяся 

забивка сначала ближайших свай от существующего здания, затем более удаленных свай 

от здания - сваи, погруженные в начале, будут служить экраном, гасящим колебания при 

погружении последующих свай), не предусматривают применение технических средств, 

создающих негативное воздействие на основания и конструкции здания при соблюдении 

проектной и нормативной документации, не нарушают требования к режиму 

использования его территории, утвержденные Приказом Министерства культуры, печати 

и по делам национальностей Республики Марий Эл от 6 сентября 2016 г. N 199 "Об 

утверждении границ территории и режима использования территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Дом жилой, 1959 г.», а также предмет его охраны. 

В процессе работ рекомендуется организовать мониторинг технического 

состояния объекта культурного наследия, предусмотренного согласно стандартам ГОСТ 

Р56198-2014. 

2)  не создают угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта 

культурного наследия регионального значения «Общежитие лесотехнического 

техникума», расположенного по адресу Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Волкова, д. 143/ ул. Гоголя, д. 16, и не влияют на безопасность его конструкций, т.к. 

планируемые работы проводятся за пределами территории объекта культурного наследия, 

работы по строительству многоквартирного жилого дома по ул. Волкова 141 «а», 

предусматривают меры по уменьшению уровня и непрерывной продолжительности 

динамического воздействия (погружение свай одиночными холостыми ударами дизель-

молота без подачи топлива; снижение высоты подъема ударной части молота с целью 

уменьшения энергии удара; чередующаяся забивка сначала ближайших свай от 

существующего здания, затем более удаленных свай от здания - сваи, погруженные в 

начале, будут служить экраном, гасящим колебания при погружении последующих свай), 

не предусматривают применение технических средств, создающих негативное 

воздействие на основания и конструкции здания при соблюдении проектной и 

нормативной документации, не нарушают требования к режиму использования его 

территории, утвержденные Приказом Министерства культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл от 11 ноября 2014 г. N 541 "Об утверждении 

https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
https://base.garant.ru/43356006/
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границ территории и режима использования территории объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения 

«Общежитие лесотехнического техникума, 1935 г.», а также предмет его охраны. 

В процессе работ рекомендуется организовать мониторинг технического состояния 

объекта культурного наследия, предусмотренного согласно стандартам ГОСТ Р56198-

2014. 

Представленный на государственную историко-культурную экспертизу «Раздел, 

обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

регионального значения: «Дом жилой, 1959 г.», расположенного по адресу г. Йошкар-Ола, 

ул. Пушкина, д. 15/ ул. Волкова, д. 139, «Общежитие лесотехнического техникума», 

расположенного по адресу Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 143/ ул. 

Гоголя, д. 16» при строительстве при строительстве многоквартирного жилого дома в г. 

Йошкар-Ола по ул. Волкова 141 а», выполненный в 2022г. ООО «Проектно-

реставрационная мастерская Казанской Епархии Русской Православной Церкви 

(Мостовский Патриархат)», содержит необходимые материалы и сведения, выполненные 

на основании оценки воздействия проводимых работ на рассматриваемые объекты 

культурного наследия, ландшафтно-визуальный анализ, а также выводы и заключение, 

достаточные для обоснования проектных решений, направленных на решение задач по 

обеспечению их сохранности, и позволяющие считать выводы об отсутствии негативного 

воздействия на объекты культурного наследия обоснованными и достоверными при 

соблюдении проектной и нормативной документации. 

 

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ. 

 

По результатам рассмотрения «Раздела, обосновывающего меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия регионального значения: «Дом жилой, 1959 

г.», расположенного по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 15/ ул. Волкова, д. 139, 

«Общежитие лесотехнического техникума», расположенного по адресу Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 143/ ул. Гоголя, д. 16» при строительстве при 

строительстве многоквартирного жилого дома в г. Йошкар-Ола по ул. Волкова 141 а», 

выполненного ООО «Проектно-реставрационная мастерская Казанской Епархии Русской 

Православной Церкви (Мостовский Патриархат)» (Лицензия Министерства Культуры 

Российской Федерации № МКРФ 19144 от 27 мая 2019 г.), можно сделать вывод о 

возможности (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) обеспечения сохранности 

объектов культурного наследия регионального значения: 

- «Дом жилой, 1959 г.», расположенного по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 

15/ ул. Волкова, д. 139;  

- «Общежитие лесотехнического техникума», расположенного по адресу, 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 143/ ул. Гоголя, д. 16, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия при 

проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ указанных в статье 

30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных 

работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта 

культурного наследия, предусмотренных проектной документацией: «Многоквартирный 

жилой дом по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, юго-восточнее дома №141». 

 «Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия регионального значения: «Дом жилой, 1959 г.», 

расположенного по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 15/ ул. Волкова, д. 139, 

«Общежитие лесотехнического техникума», расположенного по адресу Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 143/ ул. Гоголя, д. 16» при строительстве 

при строительстве многоквартирного жилого дома в г. Йошкар-Ола по ул. Волкова 
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141 а», выполненный  ООО «Проектно-реставрационная мастерская Казанской Епархии 

Русской Православной Церкви (Мостовский Патриархат)» (Лицензия Министерства 

Культуры Российской Федерации № МКРФ 19144 от 27 мая 2019 г.), рекомендуется к 

согласованию органом исполнительной власти Республики Марий Эл, уполномоченным в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия, в порядке, установленном законодательством. 

 

Я, Исхакова Гюзель Юнесовна, несу ответственность за достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за 

соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, 

установленных статьей 29 Федерального закона от 26 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на 

электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, 

прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 

 К настоящему акту прилагаются: 

 

 

Приложение № 1.  Схема расположения объектов культурного наследия относительно 

объекта проектирования - на 1 л.; 

Приложение № 2. Генеральный план участка - на 1 л.; 

 Приложение № 3.  Проектное предложение.  3D-визуализация – на 1 л.  

Приложение № 4.  Градостроительный план земельного участка (№ РФ-12-2-15-0-00-

2022-0066) – на 1 л.  

 

 

 

 

Эксперт 

  

Г.Ю. Исхакова 

 

 

Дата оформления заключения экспертизы  - 13 октября 2022 г. 
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Приложение № 1 

к акту государственной  

историко-культурной экспертизы 
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Приложение № 2 

к акту государственной  

историко-культурной экспертизы 

 

Генеральный план участка 
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Приложение № 3 

к акту государственной  

историко-культурной экспертизы 

 

Проектное предложение 

 

 

 
 



35 

Приложение № 4 

к акту государственной  

историко-культурной экспертизы 

 

Градостроительный план земельного участка (№ РФ-12-2-15-0-00-2022-0066) 

 

 


