
Администрация МО «Городское поселение Советский»
	«Утверждаю»

Глава администрации МО

«Городское поселение Советский»

___________________Г. Н. Мухина

17 января 2017 г.


АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО «Городское поселение Советский» 

2017 г.
Содержание
Введение…………………………………………………………………………..…..…...................
3
1.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения.………………………………………….................
3
1.1.Описание функциональной структуры теплоснабжения……...…………………....................
3

1.2.Описание источников тепловой энергии……………………………………………..............
14
1.3.Описание тепловых сетей, сооружений на них и тепловых пунктов……………………….
21
1.4.Описание зон действия источников тепловой нагрузки…………………………………….
28
1.5.Описание тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп 

потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии…………….
34
1.6.Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников

тепловой энергии……………………………………………………………………………………
40
1.7.Балансы теплоносителя………………………………………………………………………...
43
1.8.Топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом……………………………………………………………………...............
46
1.9.Надежность теплоснабжения……….………………………………………………………….
49
1.10.Технико-экономические показатели теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций……………………………………………………………….………..
52
1.11.Цены (тарифы) на тепловую энергию……………………..…………………………………
53
1.12.Описание существующих технических и технологических проблем в системах

теплоснабжения поселения………………………..……………………………………….............
56
2.Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения..…………............
57
3.Электронная модель системы теплоснабжения поселения…………………………………..
70
4.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и

тепловой нагрузки…..…………………………………………………..…………………………..
70
5.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей, в том числе в аварийных режимах.…..……….....................................................
71
6.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии.…..……….......................................................................................
75
7.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и

сооружений на них.…..………..........................................................................................................
77
8. Перспективные топливные балансы.…..……….........................................................................
77
9.Оценка надежности теплоснабжения.…..……….....................................................................
80
10.Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение.…..………........................................................................................
80
11.Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации.…..……….....................................................................................................................
82
Заключение……………………………………………………………………………….................
82
Список литературы…………………………………………………………………………………
84
Введение

Схема теплоснабжения муниципального образования «Городское поселение Советский» (в дальнейшем – поселение) на период до 2027 года  разработана на основании  Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным приказом Минэнерго и Минрегиона РФ. Базовым годом для разработки схемы теплоснабжения является 2012 г.

При разработке схемы теплоснабжения использованы:

- генеральный план МО «Городское поселение Советский» Советского муниципального района Республики Марий Эл;

- документация по источникам теплоты, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям,  эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность;

- материалы администрации поселения по ветхому жилью, подлежащему сносу, документация по техническим характеристикам зданий, строений, сооружений.

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.1. Описание функциональной структуры теплоснабжения
Целью настоящего раздела является описание зоны действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций поселения, описание структуры договорных отношений между ними, описание технологических, оперативных и диспетчерских связей, описание зон действия производственных источников тепловой энергии и описание зон действия индивидуального теплоснабжения.
Поселение расположено в центральной части Республики Марий Эл.Дата образования поселения – 23февраля 1960 г.Площадь поселения 1421км2.
Главой администрации является Мухина Галина Николаевна (рабочий телефон 9-45-62). 

В поселении имеются 7 котельных.  Централизованное теплоснабжение осуществляют котельные №1601 и№1618. Теплоснабжение центральной районной больницы (ЦРБ) в летнее время производит котельная №1615. В зимнее время котельная №1615 работает в режиме ЦТП. Котельная №1618 осуществляет теплоснабжение п. Ургакш, территориально входящего в состав поселения. Блочно-модульная котельная ТКУ-500, расположенная по улице Зеленая, отапливает 3-х жилых домов, находящихся в непосредственной близости от котельной. Снабжение теплотой и теплоносителем  хлебозавода осуществляет собственная котельная предприятия.Теплоснабжение жилых домов и административных зданий за пределами территории хлебозавода эта котельная не производит.Котельная ООО «Советск – КоммунКомплект» осуществляет теплоснабжение предприятия и здание отдела военного комиссариата Республики Марий Эл по Советскому району. Теплоснабжение  мебельно-деревообрабатывающего комбината осуществляет собственная котельная комбината. 
Теплоснабжение некоторыхжилых многоквартирных домов осуществляется от индивидуальных газовых котлов. Таким способом осуществляется теплоснабжение жилого дома по ул. Победы, 22 (введен в эксплуатацию 31 января 2013 г.); ул. Победы, 24; ул. Котовского, 47. Жильцы 27-квартирного жилого дома по ул. Первомайская, 25а коллективно отказались от централизованного отопления и переоборудовали домдля поквартирного отопления от индивидуальных газовых котлов, согласовав переоборудование дома с заинтересованными организациями, в том числес ВДПО, отделом архитектуры и муниципального хозяйства администрации поселения, с администрацией поселения. 
Производственными источниками тепловой энергии и теплоносителей (пара и горячей воды) являются  котельные ЦРБ № 1615, хлебозавода № 6 

и мебельно – деревообрабатывающего комбината.
Фотографии перечисленных выше котельных и жилых домов представлены на рис. 1.1.1-1.1.10.
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Рис. 1.1.1. Внешний вид центральной котельной № 1601

[image: image2.jpg]



Рис. 1.1.2. Внешний вид котельной № 1615 ЦРБ
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Рис. 1.1.3. Внешний вид котельной № 1618 п. Ургакш
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Рис. 1.1.4. Внешний вид блочно-модульной котельной ТКУ - 500
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Рис. 1.1.5. Внешний вид котельной хлебозавода
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Рис. 1.1.5. Внешний вид котельной ООО «Советск-КоммунКомплект»
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Рис. 1.1.6. Внешний вид жилого дома по ул. Победы, 22 с индивидуальным отоплением
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Рис. 1.1.7. На фрагментежилого дома по ул. Победы, 22 показаны вентиляционные

отверстия для уходящих газов котлов поквартирного отопления
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Рис. 1.1.8. Внешний вид жилого дома по ул. Первомайская, 25а, полностью

переоборудованного для поквартирного газового отопления
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Рис. 1.1.9. Внешний вид жилого дома по ул. Котовского, 47 с индивидуальным отоплением
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Рис. 1.1.10. Внешний вид жилого дома по ул. Победы, 24 с индивидуальным отоплением
В поселении имеется одна теплоснабжающая организация – «Советские тепловые сети», которая входит в состав ООО «Марикоммунэнерго». Самостоятельной теплосетевой организации в поселении нет, теплоснабжающая организация одновременно выполняет функции теплосетевой.
Размещение источников тепловой энергии представлено на фрагментах карты поселения (см. рис. 1.1.9, 1.1.10). 
Определяющее значение на показатели теплоснабжения, как известно, оказывают численность населения, климатические факторы, эффективность использования тепловой энергии, получаемой при сжигании энергетического топлива на цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

По результатам переписи населения в 2010 г. в МО «Городское поселение Советский» насчитывалось10 664чел. В поселении зарегистрировано946 индивидуальных домов,255 многоквартирных, 78 (2-х квартирных), 54 (27 квартирных), 15 (12 квартирных), 12 (60 квартирных). На одного жителя в многоквартирных домах в среднем приходится 16,4 м2 общей площади.
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Рис. 1.1.9. Схема расположения источников тепловой энергии на карте поселения
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Рис. 1.1.10. Схема расположения котельной №1618 в пос. Ургакш
Характеризуя влияние климатических факторов на показатели теплоснабжения необходимо отметить, что поселение располагается в зоне умеренно континентального климата среднерусских широт. Сюда приникают атлантические, арктические и континентальные воздушные массы. Атлантический воздух приносит зимой оттепель. Вторжение арктического воздуха может сопровождаться морозами до минус 47°С. Средняя температура воздуха в январе составляет минус 14°С, в феврале минус 12,9°С, в марте минус 6,4°С, в апреле плюс 3,6°С, октябре плюс 2,7°С, в ноябре минус 4,3°С, в декабре минус 9,8°С. Среднегодовая температура наружного воздуха равна плюс 2,6°С [1]. По характеру изменения наружных температур зима в поселении похожа на зиму в Подмосковье.

На эффективность отопления жилых и общественных зданий влияет, прежде всего, уровень их тепловой защиты, оснащение тепловых пунктов зданий средствами автоматического регулирования теплопотребления и оборудование помещений средствами индивидуального регулирования температуры внутреннего воздуха.
Расход теплоты на вентиляцию зависит от вида системы вентиляции, соблюдения нормативных параметров воздухообмена и степени использования вторичного тепла удаляемого из помещений воздуха.
Расход теплоты систем горячего водоснабжения зависит от соблюдения теплоснабжающей организацией нормативной температуры горячей воды, наличия поквартирного учета теплоты и массы горячей воды.Практика показывает, что уровень теплопотребления определяется заинтересованностью непосредственных потребителей экономить теплоту и горячую воду.  Заинтересованность потребителей возрастает, если плата за теплоту и горячую воду производится непосредственно по показаниям приборов учета. Дополнительная экономия возрастаетза счет регулирования теплопотребления непосредственно самим потребителем.

Ввиду совмещения обязанностей теплоснабжающей и теплосетевой организаций в одной организации, договорные отношения между этими организациями, а также  технологические, оперативные и диспетчерские связи между ними отсутствуют.
Объекты теплоснабжения центральной котельной №1601 показаны на рис.1.1.11, котельной №1615 – на рис. 1.1.12, котельной №1618 – на рис. 1.1.13, котельная ТКУ - 500 – на рис. 1.1.14, котельной мебельно-зеркального комбината – на рис. 1.1.15, котельной хлебозавода – на рис. 1.1.16, котельной ООО «Советск-КоммунКомплект» – на рис. 1.1.17.
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Рис. 1.1.11. Объекты теплоснабжения центральной котельной №1601
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Рис. 1.1.12. Объекты теплоснабжения котельной №1615ЦРБ
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Рис. 1.1.13. Объекты теплоснабжения котельной № 1618пос.Ургакш
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Рис. 1.1.14. Объекты теплоснабжения котельной ТКУ - 500 
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Рис. 1.1.15. Объекты теплоснабжения котельной мебельно – деревообрабатывающего комбината
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Рис. 1.1.16. Объекты теплоснабжения котельной хлебозавода № 6
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Рис. 1.1.17. Объекты теплоснабжения котельной ООО «Советск-КоммунКомплект»

Зоны действия индивидуального теплоснабжения, выделенные на рис. 1.1.18 красным цветом, включают  индивидуальные жилые дома, располагающиеся по улицам Мира, Лесная, Победы, Олега Кошевого, Калинина, Маяковского, Горького, Степана Разина, Советского, Механизаторов, Строителей, Кооперативная, Ломоносова, Пограничного, Фрунзе, Чапаева, Онара, Жукова, Куклина, Громова, Свободы и Зеленой.
[image: image21.png]



Рис. 1.1.18.Зона действия индивидуального теплоснабжения в поселении
Зона действия индивидуального теплоснабжения п. Ургакш располагается между улицам Свободы, Молодежная, Новая, Павловского, Юбилейная, Центральная, Школьная, Заречная, Шоссейная, Зеленая и Халтурино (рис.1.1.19).
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Рис. 1.1.19. Зона действия индивидуального теплоснабжения в п. Ургакш

1.2. Описание источников тепловой энергии
Целью настоящего раздела является определение для источников с выработкой тепловой энергии (котельных) базовых на момент разработки схемы теплоснабжения значений целевых показателей эффективности систем теплоснабжения поселения:

- средневзвешенного срока службы котлоагрегатов, лет;

- усредненного расхода условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, кгу.т./Гкал;

- собственных нужд, Гкал/ч;

- УРУТ на отпуск тепловой энергии, кгу.т./Гкал;

- удельного расхода электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт*ч/Гкал;

- удельного расхода теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал;

- коэффициента использования установленной тепловой мощности, %.

Котельная № 1601 оборудована паровыми котлами ДЕ-25-14 (2 шт.),  ДКВР-10-13 (2 шт.).Паровой котел ДЕ-25-14  (№4, регистрационный №7155) находится в работе. Второй аналогичный котел №3 выведен в резерв.
Котел ДКВР-10-13 (№2, регистрационный №1601-2) переведен в водогрейный режим. Второй аналогичный котел №1 не подключен.
Фотографии котельной приведены на рис. 1.2.1.
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Рис. 1.2.1. Центральная котельная №1601
Основные технические характеристики паровых котлов ДЕ-25-14 и ДКВР-10-13приведены в табл. 1.2.1.

Таблица 1.2.1

Технические характеристики котловДЕ-25-14 и ДКВР-10-13
	№

п/п
	Наименование характеристик
	ДЕ-25-14
	ДКВР-10-13

	1
	Паропроизводительность, т/ч
	25
	10

	2
	Давление насыщенного пара на выходе из котла, МПа
	1,4
	1,3

	3
	Температура насыщенного пара на выходе из котла, °С
	194
	191

	4
	Тип горелки
	ГМП-16 (1 шт.)
	ГМ10 (1 шт.)

	5
	Номинальная тепловая мощность горелки, Гкал/ч
	18,6
	10

	6 
	Расход природного газа, м3/ч
	1880
	1170

	7
	Расход мазута (резервное топливо), кг/ч
	1600
	1040

	8
	Температура уходящих газов при работе на природном газе, °С
	142
	120-140

	9
	Температура уходящих газов при работе на мазуте, °С
	172
	130-170

	10
	Расчетный КПД брутто на природном газе, %
	92,3
	91,8

	11
	Расчетный КПД брутто на мазуте, %
	91,09
	89,6


Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной приводится в табл. 1.2.2.

Усредненный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, УРУТ на отпуск тепловой энергии,удельные расходы электроэнергии и теплоносителя на отпуск тепловой энергии, коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной представлены в табл. 1.2.3.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной вычислен по формуле Ку=Nвыр/Nmax, где  Nвыр,Nmax– тепловая производительность котельной в текущем году, максимально возможная теплопроизводительность котельной.
Таблица 1.2.2

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов марки ДЕ-25-14  котельной № 1601
	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	ДЕ-25-14 № 4
	1998
	14

	2
	ДЕ-25-14 №3
	1998

В резерве
	14

	3
	ДКВР-10-13 № 2
	1985
	27

	4
	ДКВР-10-13 № 1
	2012,
Новый котел,

готовится к монтажу
	-

	Средневзвешенный срок службы, лет
	18,3


Таблица 1.2.3
УРУТ на выработку, удельные расходы электроэнергии и теплоносителя на отпуск теплоэнергии, коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной №1601
	Показатель
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Усредненный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, кгу.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	Усредненный расход условного топлива (УРУТ) на отпуск тепловой энергии, кгу.т./Гкал
	157,7
	158,3
	160,3
	163
	155,9

	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт*ч/Гкал
	35,9
	34,3
	31,7
	33,5
	33,4

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал
	0,51
	0,41
	0,4
	0,61
	0,52

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %
	50
	50
	50
	50
	50


Котельная № 1618(пос. Ургакш) оборудована водогрейными котлами марки КВа – 1,0 Гн «Факел – 1Г»(3 шт., регистрационные №1,2,3).
Фотография оборудования котельной представлена на рис. 1.2.2.
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Рис. 1.2.2. Оборудования котельной №1618

Основные технические характеристики котлов котельной №1618 приводятся в табл. 1.2.4.
Таблица 1.2.4
Технические характеристики водогрейного котла КВа – 1,0 Гн «Факел – 1Г»
	№

п/п
	Наименование характеристик
	Факел

	1
	Номинальнаятеплопроизводительность, кВт
	400

	3
	Номинальный расход природного газа, м3/ч
	49

	4
	Расход воды через котел, не менее, м3/ч
	17

	5
	Давление воды, не более, МПа
	0,6

	6 
	Максимальная температура воды на выходе из котла, °С
	115

	7
	Расчетный КПД брутто на природном газе, %
	91

	8
	Расчетный удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал
	157


Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №1618 приводится в табл. 1.2.5.
Таблица 1.2.5
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной № 1618
	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	Факел №1
	2008
	5

	2
	Факел №2
	2008
	5

	3
	Факел №3
	2008

Включается в работупри

tн<-15°C
	5

	Средневзвешенный срок службы, лет
	5


Усредненный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, УРУТ на отпуск тепловой энергии, удельные расходы электроэнергии и теплоносителя на отпуск тепловой энергии, коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной №1618 представлены в табл. 1.2.6.

Таблица 1.2.6
УРУТ на выработку, удельные расходы электроэнергии и теплоносителя на отпуск теплоэнергии, коэффициент использования установленной тепловой мощности  центральной котельной №1618
	Показатель
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Усредненный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, кгу.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	Усредненный расход условного топлива (УРУТ) на отпуск тепловой энергии, кгу.т./Гкал
	159,2
	143,9
	143,6
	151,4
	146,8

	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт*ч/Гкал
	32,1
	23,8
	22,3
	22,2
	20,8

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал
	0,11
	0,11
	0,14
	0,14
	0,12

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %
	66,7
	66,7
	66,7
	66,7
	66,7


Котельная № 1615 ЦРБв зимнее время работает в режиме ЦТП, получая горячую воду от центральной котельной, в летнее время работает как автономная модульная газовая котельная. Котельная оборудована водогрейными котлами типа СарЗЭМ-100 (2 шт., регистрационные №1615-1, 1615-2). 
Котельная ТКУ – 500 5-ю водогрейными котлами (ИШМА – 100) по 100 кВт каждый с атмосферной горелкой. 
Схемы основного оборудования показана на рисунке 1.2.3.
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Рис. 1.2.3. Основного оборудования котельной ТКУ - 500.
Котел ИШМА -100 котельной ТКУ - 500 рассчитан на Ру = 6 кГс/см², его производительность равна 0,085 Гкал/ч. Нормативный срок службы составляет не менее 15 лет. Остальные котлы также ИШМА – 100 и имеют аналогичные характеристики. 
Состав и основные параметры оборудования котельной ОАО «Советский МДК»представлены в табл. 1.2.7.
Котельная хлебозаводаоборудована  водогрейными котлами типа Е–1,0–9 М –2(4 шт., регистрационные №0, 1, 2, 3). Котел №0 не подключен к системе теплоснабжения, котлы №1,3 – не работают. В работе находится котел №2. Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной составляет 33,8 лет.

Затраты на собственные нужды котельных№ 1601 и № 1618пос.Ургакшпредставлены в табл. 1.2.8.

Таблица 1.2.8
Затраты на собственные нужды котельных № 1601 и № 1618 пос. Ургакш
	Показатель
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Котельная № 1601, Гкал/ч
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	Котельная № 1618, Гкал/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06


Целевые показатели эффективности котельных в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.9.
Таблица 1.2.9
Целевые показатели работы котельных №1601 и 1618 пос. Ургакш
	№

п/п
	Целевые показатели
	Размер-ность
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	39,07
	39,07
	39,07
	39,07
	39,07

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	33,6
	33,6
	33,6
	33,6
	33,6

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Средневзвешанный срок службы
	лет
	14,3
	15,3
	16,3
	17,3
	18,3

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч и тонн/час
	1,16/ 0,16
	1,16/ 0,16
	1,16/ 0,16
	1,16/ 0,16
	1,16/ 0,16

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	157,7
	158,3
	160,3
	163
	155,9

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	35,9
	34,3
	31,7
	33
	5

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,51
	0,41
	0,4
	0,61
	0,52

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4


1.3. Описание тепловых сетей, сооружений на них и тепловых пунктов

Целью настоящего раздела является определение для тепловых сетей, сооружений на них и тепловых пунктов базовых на момент разработки схемы теплоснабжения значений целевых показателей эффективности систем теплоснабжения МО «Городское поселение Советский»:

1. Потери тепловой энергии:

- через изоляцию теплопроводов в Гкал/ч, Гкал/год;

- через изоляцию теплопроводов в процентах от отпуска тепловой энергии (мощности) с коллекторов источника тепловой энергии;

- с утечкой теплоносителя в Гкал/ч и Гкал/год;

- с утечкой теплоносителя в процентах от отпуска тепловой энергии (мощности) с коллекторов источника тепловой энергии.

2. Потери теплоносителя в м3/ч и м3/год.

3. Потери теплоносителя в процентах от циркуляции теплоносителя.

4. Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии (мощности) с коллекторов источника тепловой энергии в м3/Гкал/ч (т/Гкал/ч).

5. Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии в кВт*ч/Гкал.
6. Фактический радиус теплоснабжения, км.

7. Эффективный радиус теплоснабжения, км.

8. Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей, °С.

9. Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, °С:
- нормативная;

- фактическая в период достигнутого максимума тепловой нагрузки.


10. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2.


11. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к присоединенной тепловой нагрузке, в м2/Гкал/ч:

- магистральных;

- внутриквартальных;

- внутриквартальных горячего водоснабжения.

Обобщенные технические характеристики тепловых сетей, относящихся к котельной № 1601, приведены в табл. 1.3.1.

Таблица 1.3.1
Обобщенные технические характеристики тепловых сетей котельной № 1601

	№

п/п
	Наружный диаметр

подающего и обратного трубопровода, мм
	Способ прокладки
	Длина, м
	Температурный

график

	1
	150
	В непроходных каналах,

2-х трубная
	60
	95/70

	2
	150
	
	130
	

	3
	150
	
	100
	

	4
	100
	
	40
	

	5
	150
	
	100
	

	6
	150
	
	50
	

	7
	150
	
	100
	

	8
	150
	
	20
	

	9
	100
	
	50
	

	10
	150
	
	20
	

	11
	150
	
	90
	

	12
	150
	
	25
	

	13
	70
	
	65
	

	14
	150
	
	35
	

	15
	150
	
	70
	

	16
	150
	
	35
	

	17
	150
	
	25
	

	18
	150
	
	45
	

	19
	300
	
	45
	

	20
	300
	
	40
	

	21
	300
	
	30
	

	22
	300
	
	40
	

	23
	50
	
	45
	

	24
	300
	
	50
	

	25
	300
	
	95
	

	26
	60
	
	70
	

	27
	100
	
	40
	

	28
	300
	
	105
	

	29
	300
	
	40
	

	30
	30
	
	15
	

	31
	200
	
	60
	

	32
	150
	
	250
	

	33
	80
	
	15
	

	34
	70
	
	65
	

	35
	80
	
	100
	

	36
	80
	
	105
	

	37
	100
	
	30
	

	38
	100
	
	40
	

	39
	50
	
	10
	

	40
	100
	
	35
	

	41
	100
	
	25
	

	42
	100
	
	25
	

	43
	250
	
	45
	

	44
	300
	
	10
	

	45
	200
	
	140
	

	46
	15
	
	80
	

	47
	100
	
	40
	

	48
	70
	
	45
	

	49
	150
	
	85
	

	50
	150
	
	10
	

	51
	150
	
	15
	

	52
	150
	
	30
	

	53
	150
	
	45
	

	54
	80
	
	45
	

	55
	80
	
	150
	

	56
	80
	
	190
	

	57
	250
	
	170
	

	58
	250
	
	35
	

	59
	250
	
	25
	

	60
	250
	
	110
	

	61
	250
	
	185
	

	62
	200
	
	190
	

	63
	150
	
	40
	

	64
	80
	
	30
	

	65
	150
	
	85
	

	66
	100
	
	50
	

	67
	50
	
	45
	

	68
	200
	
	160
	

	69
	50
	
	75
	

	70
	150
	
	75
	

	71
	150
	
	80
	

	72
	150
	
	25
	

	73
	200
	
	10
	

	74
	150
	
	25
	

	75
	150
	
	10
	

	76
	125
	
	40
	

	77
	80
	
	35
	

	78
	150
	
	60
	

	79
	150
	
	15
	

	80
	150
	
	60
	

	81
	100
	
	15
	

	82
	50
	
	25
	

	83
	100
	
	30
	

	84
	100
	
	90
	

	85
	200
	
	40
	

	86
	250
	
	10
	

	87
	100
	
	20
	

	88
	100
	
	30
	

	89
	70
	
	35
	

	90
	150
	
	180
	

	91
	150
	
	50
	

	92
	100
	
	25
	

	93
	100
	
	30
	

	94
	100
	
	30
	

	95
	100
	
	20
	

	96
	70
	
	100
	

	97
	35
	
	100
	

	98
	70
	
	10
	

	99
	50
	
	40
	

	100
	150
	
	80
	

	101
	150
	
	55
	

	102
	100
	
	45
	

	103
	70
	Надземная прокладка, 

2-х трубная
	60
	

	104
	150
	
	45
	

	105
	150
	
	25
	

	106
	150
	
	20
	

	107
	100
	
	30
	

	108
	300
	
	130
	

	109
	300
	
	30
	

	110
	100
	
	30
	

	111
	100
	
	80
	

	112
	300
	
	175
	

	113
	300
	
	50
	

	114
	80
	
	75
	

	115
	100
	
	25
	

	116
	100
	
	15
	

	117
	100
	
	30
	

	118
	80
	
	30
	

	119
	50
	
	60
	

	120
	70
	
	55
	

	121
	50
	
	50
	

	122
	150
	
	35
	

	123
	150
	
	70
	

	124
	50
	
	110
	

	125
	200
	
	60
	

	126
	80
	
	30
	

	127
	100
	
	20
	

	128
	80
	
	55
	

	129
	80
	
	30
	

	130
	50
	
	50
	

	131
	100
	
	125
	

	132
	50
	
	95
	

	133
	50
	
	30
	

	134
	150
	
	50
	

	135
	150
	
	15
	

	136
	80
	
	45
	

	137
	100
	
	40
	

	138
	100
	
	40
	

	139
	80
	
	10
	

	140
	80
	
	30
	

	141
	50
	
	45
	

	142
	100
	
	35
	

	143
	100
	
	15
	

	144
	150
	
	180
	

	145
	150
	
	35
	

	146
	150
	
	50
	

	147
	150
	
	21
	

	148
	250
	
	45
	

	149
	200
	
	140
	

	150
	200
	
	40
	

	151
	50
	
	25
	

	Итого в непроходных каналах
	6060

	Итого надземная
	2586


Обобщенные технические характеристики тепловых сетей, относящихся к котельной № 1615 ЦРБ, приведены в табл. 1.3.2.

Таблица 1.3.2
Обобщенные технические характеристики тепловых сетей котельной № 1615
ЦРБ
	№

п/п
	Наружный диаметр

подающего и обратного трубопровода, мм
	Способ прокладки
	Длина, м
	Температурный

график

	1
	100
	В непроходных каналах,

2-х трубная
	30
	95/70

	2
	100
	
	20
	

	3
	100
	
	30
	

	4
	150
	
	50
	

	5
	100
	
	5
	

	6
	100
	
	25
	

	7
	150
	
	80
	

	8
	50
	
	40
	

	9
	70
	
	10
	

	10
	150
	
	55
	

	11
	100
	
	45
	

	12
	100
	Надземная прокладка, 

2-х трубная
	25
	

	13
	70
	
	100
	

	
	
	
	
	

	Итого в непроходных каналах
	390

	Итого надземная
	125


Обобщенные технические характеристики тепловых сетей, относящихся к котельной № 1618 пос. Ургакш , приведены в табл. 1.3.3.
Таблица 1.3.3
Обобщенные технические характеристики тепловых сетей котельной № 1618
Пос. Ургакш
	№

п/п
	Наружный диаметр

подающего и обратного трубопровода, мм
	Способ прокладки
	Длина, м
	Температурный

график

	1
	
	В непроходных каналах,

2-х трубная
	
	95/70

	2
	50
	Надземная прокладка, 

2-х трубная
	70
	

	3
	80
	
	50
	

	4
	80
	
	100
	

	5
	50
	
	110
	

	6
	150
	
	15
	

	7
	150
	
	75
	

	8
	150
	
	35
	

	9
	100
	
	120
	

	10
	80
	
	40
	

	11
	100
	
	45
	

	12
	150
	
	30
	

	13
	150
	
	50
	

	14
	150
	
	40
	

	Итого в непроходных каналах
	0

	Итого надземная
	780


Целевые показатели для тепловых сетей по котельным № 1601 и № 1615 пос. Ургакшна момент разработки схемы теплоснабжения представлены в табл. 1.3.4-1.3.5.Таблица 1.3.4
Целевые показатели для тепловых котельной № 1601
	Показатель
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Потери тепловой энергии через изоляцию теплопроводов, Гкал/ч
	1,5
	1,3
	1,4
	1,4
	1,4

	То же, Гкал/год
	8082,5
	7037
	7192,6
	7209,4
	7654,1

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии, м3/Гкал/ч (т/Гкал/ч)
	0,51
	0,41
	0,4
	0,61
	0,52

	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	35,9
	34,3
	31,7
	33,5
	33,4

	Фактический радиус теплоснабжения, км
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839

	Эффективный радиус теплоснабжения, км
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839

	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей, °С
	115
	115
	115
	115
	115

	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха нормативная, °С
	55
	55
	55
	55
	55

	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха фактическая в период достигнутого максимума тепловой нагрузки, °С
	55
	55
	55
	55
	55


Таблица 1.3.5
Целевые показатели для тепловых котельной № 1618 пос. Ургакш
	Показатель
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Потери тепловой энергии через изоляцию теплопроводов, Гкал/ч
	0,07
	0,08
	0,09
	0,09
	0,1

	То же, Гкал/год
	382,8
	410,1
	464,2
	457,8
	518,4

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии, м3/Гкал/ч (т/Гкал/ч)
	0,11
	0,11
	0,14
	0,14
	0,12

	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	32,1
	23,8
	22,3
	22,2
	20,8

	Фактический радиус теплоснабжения, км
	0,464
	0,464
	0,464
	0,464
	0,464


	Эффективный радиус теплоснабжения, км
	0,464
	0,464
	0,464
	0,464
	0,464

	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей, °С
	95
	95
	95
	95
	95

	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха нормативная, °С
	25
	25
	25
	25
	25

	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха фактическая в период достигнутого максимума тепловой нагрузки, °С
	25
	25
	25
	25
	25


1.4.  Описание зон действия источников тепловой нагрузки
Централизованное теплоснабжение в МО «Городское поселение Советский» осуществляют котельные № 1601и в пос. Ургакш № 1618.Размещение источников тепловой энергии представлено на фрагменте карты поселения (рис. 1.1.1). 

Эксплуатационная зона действия котельной № 1601 представлена на рис. 1.4.1. Она выделена красным цветом и ограничивается зданиями, строениями, сооружениями, расположенными с севера по улицам Пограничная, Первомайская, Свободы и Свердлова,с востока по улицам Механизаторов и Ломоносова, с юга – по улицам Чапаева, Горького и Пушкина, с запада – по улице Зеленая и Победы.
Эксплуатационная зона действия котельной № 1615 ЦРБ представлена на рис. 1.4.1. На фрагменте карты она обозначена синимцветом и ограничивается с севера по улице Первомайская, с востока она ограничивается зданиями, расположенными по улице Маяковского. С юга  зданиями, которые расположены по улице Свободы, с запада – по улице Калинина.
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Рис. 1.4.1. Эксплуатационная зона действия котельной № 1601 и №1615 ЦРБ
Эксплуатационная зона действия котельной № 1618 пос. Ургакш представлена на рис. 1.4.2. На фрагменте карты она обозначена Зеленым цветом и ограничивается с севера - востока зданиями, расположенными  по улице Молодежная и Свободы, с юга  она ограничивается зданиями, расположенными по улицам  Новая и Юбилейная. С северо - запада зданиями, которые расположены по улице Новостройка.
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Рис. 1.4.2. Эксплуатационная зона действия котельной № 1618 пос. Ургакш
Теплоснабжение потребителей МО «Городское поселение Советский» осуществляется на основе договоров с теплоснабжающей организацией. Договора по отоплению заключаются на основании Правил предоставления коммунальных услуг гражданам (Постановление Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006 г.), по горячему водоснабжению – в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (Постановление Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011г.).

Узлы учета тепловой энергии и теплоносителя в зданиях, строениях, сооружениях МО «Городское поселение Советский» не имеют диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией.

Основные показатели спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции проектируемого строительства жилых зданий МО «Городское поселение Советский», Гкал/ч, для котельных№ 1601, № 1618(пос. Ургакш) представлены в табл. 1.4.1.

Таблица 1.4.1

Присоединенная суммарная тепловая мощность, Гкал/ч

	Номер котельной
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	
	Отопление и вентиляция
	ГВС (ср.)
	Суммарная
	Отопление и вентиляция
	ГВС (ср.)
	Суммарная
	Отопление и вентиляция
	ГВС (ср.)
	Суммарная
	Отопление и вентиляция
	ГВС (ср.)
	Суммарная
	Отопление и вентиляция
	ГВС (ср.)
	Суммарная

	№ 1601
	18,7
	-
	18,7
	18,7
	-
	18,7
	18,7
	-
	18,7
	18,7
	-
	18,7
	18,7
	-
	18,7

	№ 1618
	1,74
	-
	1,74
	2,28
	-
	2,28
	2,28
	-
	2,28
	2,28
	-
	2,28
	2,28
	-
	2,28


Таблица 1.4.2

Выработка и потребление тепловой энергии котельными поселения
	Номер котельной
	Выработка тепловой энергии, Гкал

	
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г. 

	1601
	46,880
	48,512
	51,394
	48,973
	48,157

	1618
	4,302
	5,301
	5,579
	5,474
	5,357

	Номер котельной
	Потребление тепловой энергии, Гкал

	
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г. 

	1601
	38,798
	41,475
	39,468
	41,764
	40,503

	1618
	3,919
	4,890
	5,115
	5,016
	4,838



Таблица 1.4.3

Потребление природного газа котельными поселения по данным ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола»

	Котельная
	Потребление природного газа, тыс. куб. м

	
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г. 

	№1601
	6468,400
	6719,500
	7327,397
	6981,900
	6568,200

	№1615 ЦРБ
	59,334
	57,905
	67,627
	54,514
	46,805

	№1618 п. Ургакш
	599,385
	667,114
	717,529
	725,191
	686,541

	ПК «Советская ПМК»
	226,038
	226,188
	242,520
	266,232
	239,672

	ОАО «Советский МДК»
	68,753
	19,200
	35,100
	60,500
	0,000

	ООО «Хлебозавод Советского района»
	541,584
	504,590
	494,918
	355,404
	330,836

	Номер котельной
	Потребление природного газа, т у.т.

	№1601
	7447,901
	7737,024
	8436,974
	8039,159
	7562,813

	№1615 ЦРБ
	68,31886
	66,67347
	77,86766
	62,76898
	53,89261

	№1618 п. Ургакш
	690,149
	768,1341
	826,1834
	835,0056
	790,5029

	ПК «Советская ПМК»
	260,2666
	260,4393
	279,2445
	306,5471
	275,9652

	ОАО «Советский МДК»
	79,16417
	22,10743
	40,41514
	69,66143
	0

	ООО «Хлебозавод Советского района»
	623,5953
	580,9993
	569,8627
	409,2223
	380,934


1.5. Описание тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителейтепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии на цели отопления и вентиляции жилых, общественных и производственных зданий котельной № 1601 МО «Городское поселение Советский» представлены в табл. 1.5.1.
Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии на цели отопления и вентиляции жилых, общественных и производственных зданий котельной № 1618 пос. УргакшМО «Городское поселение Советский» представлены в табл. 1.5.2.

Значения максимального часового потребления тепловой энергии на отопление в зонах действия источников тепловой энергии (котельных № 1601, №1618 пос. Ургакш) при расчетной температуре наружного воздуха приведены в табл. 1.5.1-1.5.2.

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии для отопления жилых помещений в многоквартирных домах в зонах действия источников тепловой энергии (котельных № 1601, №1618 пос. Ургакш) не применяются.
Значения потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии за отопительный период и за календарный год в целом приведены в табл. 1.5.3-1.5.4.

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение приведены в табл. 1.5.5.
Таблица 1.5.1
Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии на цели отопления и вентиляции жилых, общественных и производственных зданий

котельной № 1601
	№

п/п
	Объект
	Qo,max

Гкал/ч

	1
	Ул. Калинина, 20
	0,06

	2
	Ул. Калинина, 22
	0,06

	3
	Ул. Заводская, 26
	0,16

	4
	Ул. Заводская, 24
	0,17

	5
	Ул. Заводская, 22
	0,17

	6
	Нежил. Пом. ИП Суворов Д.Г. ул. Заводская, 26
	0,01

	7
	Д/с №5 «Ромашка»
	0,11

	8
	Ул. Пушкина, 16а
	0,25

	9
	Ул. Пушкина, 16
	0,25

	10
	Ул. Маяковского, 15а
	0,24

	11
	Д/с №6 «Родничок»
	0,10

	12
	Ул. Пушкина, 18а
	0,25

	13
	Ул. Пушкина, 18
	0,25

	14
	Ул. Пушкина, 20
	0,25

	15
	Ул. Победы, 16б
	0,25

	16
	Школа № 2 (хоз. Корпус-гараж)
	0,05

	17
	Школа № 2
	0,26

	18
	Ул. Пушкина, 20а
	0,22

	19
	Парикмахер. ЧП Тетерина ул Пушкина, 20а
	0,00

	20
	Ул. Победы, 18а 
	0,23

	21
	Ул. Котовского, 45
	0,02

	22
	Ул. Котовского, 41
	0,01

	23
	Ул. Котовского, 39
	0,02

	24
	Ул. Котовского, 58
	0,02

	25
	Ул. Котовского, 56
	0,01

	26
	Гараж ЧП Сараев А.В.
	0,01

	27
	Ул. Котовского, 52
	0,01

	28
	Ул. Свердлова, 22
	0,10

	29
	ИП Аввакумов В.Ф.
	0,01

	30
	ИП Загайнов Р.П.
	0,01

	31
	Ул. Свердлова, 23
	0,10

	32
	Ул. Свердлова, 24
	0,13

	33
	Ул. Свердлова, 25
	0,12

	34
	Адм. Здание Упр.суд.департ. ул. Котовского, 7б
	0,08

	35
	Банк « Йошкар-Ола», ул. Советская, 37 
	0,02

	36
	Редакция газеты «Вестник района» ул. Советская
	0,02

	37
	Следственное управление
	0,01

	38
	УФСИН
	0,00

	39
	Администр. района ул. Свердлова, 8
	0,12

	40
	Администр. поселка ул. Свердлова, 8
	0,02

	41
	Адм. Здание. Собрание депутатов
	0,01

	42
	Сбербанк, ул. Свердлова, 9
	0,03

	43
	Ул. Победы, 29
	0,19

	44
	Ул. Свердлова, 28а
	0,12

	45
	Салон красоты «Кристина»
	0,00

	46
	Ул. Свердлова, 28
	0,12

	47
	Ул. Котовского, 64
	0,13

	48
	Ул. Лесная, 15а
	0,12

	49
	Ул. Свердлова, 29
	0,13

	50
	Ул. Свердлова, 31
	0,13

	51
	Ул. Свердлова, 30а
	0,13

	52
	Ул. Свердлова, 33
	0,13

	53
	Ул. Свердлова, 35
	0,13

	54
	Ул. Свердлова, 35а
	0,13

	55
	Ул. Свердлова, 37
	0,13

	56
	Ул. Свердлова, 41
	0,13

	57
	Магазин автозапчасти Чемоданов И.Д.
	0,01

	58
	Ул. Свердлова, 37а
	0,13

	59
	Ул. Свердлова, 37б
	0,13

	60
	Ул. Свердлова, 39б
	0,13

	61
	Ул. Свердлова, 39а
	0,13

	62
	Ул. Свердлова, 43
	0,13

	63
	Ул. Свердлова, 45
	0,13

	64
	Ул. Свердлова, 45а
	0,13

	65
	Ул. Свердлова,43а
	0,13

	66
	Ул. Свердлова, 43б
	0,13

	67
	Ул. Свердлова, 47
	0,12

	68
	Ул. Свердлова, 41б
	0,13

	69
	Ул. Свердлова, 47а
	0,12

	70
	Ул. Лесная, 14
	0,13

	71
	Адм.зд «Сов-е лесн-во» ул. Котовского, 66
	0,03

	72
	Общежитие ул. Свердлова, 47б
	0,16

	73
	Ул. Свердлова, 53
	0,26

	74
	Ул. Свердлова, 49а
	0,12

	75
	Ул. Свердлова, 49б
	0,13

	76
	Ул. Свердлова, 51
	0,13

	77
	Ул. Пушкина, 38а
	0,13

	78
	Ул. Пушкина, 38
	0,13

	79
	Ул. Пушкина, 34
	0,20

	80
	Ул. Пушкина, 40 (Общежитие)
	0,20

	81
	АТС ул. Пушкина, 40
	0,01

	82
	Ул. Пушкина, 36
	0,30

	83
	Ул. Лесная, 9б
	0,13

	84
	Ул. Лесная, 9а
	0,13

	85
	Ул. Пушкина, 30
	0,26

	86
	Ул. Пушкина, 30б
	0,13

	87
	Ул. Пушкина, 30а
	0,13

	88
	Ул. Пушкина, 32
	0,25

	89
	Д/с «Теремок» ул. Пушкина, 43
	0,12

	90
	Адм. Здание Отдел образования
	0,02

	91
	Дом детского творчества - акт.зал
	0,02

	92
	Ж/дом ул. Калинина, 25
	0,04

	93
	ДЮСШ
	0,02

	94
	Дом детского творчества – учебный класс
	0,06

	95
	Музей
	0,04

	96
	Детская школа искусств
	0,07

	97
	Дом детского творчества – учебный класс
	0,02

	98
	Ул. Калинина, 24
	0,17

	99
	Ул. Свободы, 13
	0,16

	100
	ООО «Секвойя» офис 21
	0,00

	101
	Ул. Свободы, 12
	0,17

	102
	Ул. Свободы, 11
	0,17

	103
	ОАО «Карьернеруд» ул. Маяк-го, 40
	0,04

	104
	Ж.д.Ул. Маяковского, 40а, ОАО «Карьернеруд»
	0,01

	105
	Ул. Свободы, 9
	0,04

	106
	Ул. Калинина, 26а
	0,29

	107
	Парикмахерская ИП Корчемнина Н.В.
	0,00

	108
	ООО «Мосунова»
	0,00

	109
	Ул. Первомайская, 27
	0,12

	110
	Ул. Первомайская, 25а
	0,16

	111
	Ул. Калинина, 26
	0,17

	112
	Продмаг №2 райпо
	0,01

	113
	Пожарная часть п. Советский
	0,07

	114
	Ул. Первомайская, 52
	0,05

	115
	Детская молочная кухня
	0,02

	116
	1кв.ж.д.ул. Маяковского, 39 
	0,01

	117
	Ж.д.Ул. Маяковского, 37, ОАО «Карьернеруд
	0,01

	118
	РОВД ул. Свободы, 7
	0,08

	119
	Адм. здание УФМС
	0,00

	120
	Школа №1 (Интернат)
	0,10

	121
	Ул. Маяковского, 35
	0,01

	122
	Школа №1 (мастерская)
	0,03

	123
	Ул. Первомайская, 11
	0,06

	124
	Школа №1(ул. Свободы, 6)
	0,20

	125
	Школа №1 (столовая)
	0,02

	126
	Гараж администрации
	0,03

	127
	Гараж ГУ-УПФР. Ул. Первом-ая, 11
	0,01

	128
	Библиотека ул. Свободы, 5 (счет)
	0,18

	129
	Гараж администрации (счетчик)
	0,01

	130
	Ул. Свободы, 4
	0,06

	131
	Ул. Первомайская, 54
	0,08

	132
	Пищеблок ЦРБ
	0,01

	133
	Гл. корпус ЦРБ ул. Первом-кая, 56
	0,33

	134
	Прачечная ЦРБ
	0,01

	135
	Морг ЦРБ
	0,01

	136
	Инфекционное отделение ЦРБ
	0,04

	137
	Гараж ЦРБ
	0,09

	138
	Ул. Пограничная, 35
	0,02

	139
	Гараж ГУ «Резерв»
	0,04

	140
	Медсклад  ГУ «Резерв»
	0,13

	141
	Ул. Горького, 14
	0,05

	142
	Ул. Горького, 13
	0,04

	143
	Адм. здание «ЦГиЭ», ул. Пушкина, 19
	0,05

	144
	Д/с «Сказка»
	0,18

	145
	Ул. Лесная, 14а
	0,19

	146
	Ул. Механизаторов, 16а-общежит
	0,11

	147
	Ул. Механизаторов, 8а
	0,13

	148
	Ул. Механизаторов, 6а
	0,13

	149
	Ул. Пушкина, 14
	0,13

	150
	Ул. Маяковского, 18
	0,01

	151
	Адм. здание «ЦГиЭ», ул. Пушкина, 19
	0,02

	152
	Ул. Пушкина 11
	0,05

	153
	Школа – интернат ул. Пушкина, 7
	0,10


	154
	Ул. Заводская, 2 
	0,05

	155
	Ул. Механизаторов, 27
	0,09

	156
	Ул. Механизаторов, 29
	0,02

	157
	Упр.фед.сл.суд. приставов
	0,02

	158
	Адм.зд.УФК ул. Свердлова, 14 часть
	0,05

	159
	Упр.фед.сл.гос.рег.кадастра и картогр.
	0,04

	160
	Ул. Советская, 30
	0,02

	161
	Ул. Советская, 32
	0,06

	162
	Администр. здание отдел образования 
	0,05

	163
	Дом пионеров
	0,05

	164
	Ул. Советская, 36
	0,04

	165
	Ул. Свердлова, 5
	0,04

	166
	Ул. Свердлова, 4
	0,04

	167
	Ул. Котовского, 4б
	0,12

	168
	Ул. Свердлова, 3
	0,04

	169
	Ул. Свердлова, 2
	0,05

	170
	Ул. Котовского, 4а
	0,11

	171
	Ул. Котовского, 2
	0,07

	172
	Ул. Котовского, 4
	0,11

	173
	Ул. Котовского, 2а
	0,12

	174
	Ул. Ломоносова, 1
	0,06

	175
	Ул. Ломоносова, 2
	0,04

	176
	Ул. Ломоносова, 4
	0,08

	177
	Ул. Советская, 45а
	0,02

	178
	Ул. Советская, 44
	0,13


	179
	Ул. Советская, 42а
	0,06

	180
	Ул. Советская, 44а
	0,07

	181
	Ул. Советская, 44б
	0,07

	182
	Ул. Первомайская, 22 
	0,02

	183
	ЦСО ул. Первомайская, 4а
	0,04

	184
	ЦЗН ул. Первомайская, 4а \часть\
	0,02

	185
	Ад. Здание Мин. юстиций
	0,02

	186
	Ул. Советская, 44в
	0,07

	187
	Магазин ППО «Сов.объед.общ.пит.»
	0,02

	188
	Школа №3
	0,76

	189
	Школа №3 (гараж счет)
	0,02

	190
	Аптека №47
	0,02

	191
	Стамотолог. Поликлиника
	0,09

	192
	ООО «Инициатива» маг.Эльдорадо
	0,02

	193
	Гараж ФГУП «РТРС»
	0,02

	194
	Гараж УФПС
	0,02

	195
	Дизельная (компрессорная) (счет)
	0,00

	196
	«Волгателеком» ул. Котовского, 6
	0,06

	197
	Адм. здание УФПС ул. Котовского, 6 
	0,05

	198
	Дом культуры
	0,11

	199
	Гараж отдела культуры
	0,01

	200
	Ул. Свердлова, 1
	0,04

	201
	Аккумуляторная
	0,01

	202
	Ул. Победы, 27
	0,22

	203
	Пер. Лесной, 5а
	0,01

	204
	Ул. Пушкина, 34а
	0.14

	
	ИТОГО
	18,78


Таблица 1.5.2
Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии на цели отопления и вентиляции жилых, общественных и производственных зданий

котельной № 1618 пос. Ургакш
	№

п/п
	Объект
	Qo,max

Гкал/ч

	
	
	

	1
	Новостройка, 1
	0,05

	2
	Новостройка, 2
	0,05

	3
	Новостройка, 3
	0,05

	4
	Новостройка, 4
	0,12

	5
	Новостройка, 4а
	0,12

	6
	Новостройка, 5
	0,12

	7
	Новостройка, 5а
	0,12

	8
	Юбилейная, 4
	0,13

	9
	Юбилейная, 1
	0,09

	10
	Юбилейная, 3
	0,12

	11
	Дом культуры
	0,08

	12
	Новая, 4
	0,12

	13
	Новая, 4а
	0,12

	14
	Новая, 6
	0,12

	15
	Новая, 8
	0,12

	16
	Новая, 19
	0,12

	17
	Лицей - интернат
	0,37

	18
	Общежитие 
	0,18

	19
	Теплица 
	0,06

	
	ИТОГО
	2,26


Таблица 1.5.3
Значения потребления тепловой энергии в зонах действия котельной № 1601
при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал
	Период
	Отопление и вентиляция
	Горячее водоснабжение
	Всего

	Отопительный период 2012г.
	40503
	-
	40503

	Календарный 2012 год 
	40503
	-
	40503

	Отопительный период 2011г.
	41764
	-
	41764

	Календарный 2011 год
	41764
	-
	41764

	Отопительный период 2010г.
	39468
	-
	39468

	Календарный 2010 год
	39468
	-
	39468


Таблица 1.5.4
Значения потребления тепловой энергии в зонах действия котельной № 1618 пос. Ургакш
при расчетной температуре наружного воздуха
	Период
	Отопление и вентиляция
	Горячее водоснабжение
	Всего

	Отопительный период 2012г.
	4,838
	-
	4,838

	Календарный 2012 год 
	4,838
	-
	4,838

	Отопительный период 2011г.
	5,016
	-
	5,016

	Календарный 2011 год
	5,016
	-
	5,016

	Отопительный период 2010г.
	5,115
	-
	5,115

	Календарный 2010 год
	5,115
	-
	5,115


Таблица 1.5.5
Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
	Период
	Отопление, Гкал/(м2*мес.)
	Горячее водоснабжение,

л/(чел*сут.)

	2012г.
	0,0564
	-

	2011г. 
	0,0564
	-

	2010г.
	0,0295
	-


1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Целью настоящего раздела является:

- описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии; 

- резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии; 

- гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю;

- причины возникновения дефицитов тепловой мощности;

- резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потери тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по котельной № 1601,  резервы и дефициты тепловой мощности нетто представлены в табл.1.6.1.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потери тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по котельной № 1618, резервы и дефициты тепловой мощности нетто представлены в табл.1.6.2.

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источников МО «Городское поселение Советский» (котельных №1601, 1615 ЦРБ и 1618 пос. Ургакш) до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю представлены в табл.1.6.3. Результаты расчетов свидетельствуют о том, что на всех источниках имеются резервы по напору (пропускной способности теплоносителя) для передачи тепловой энергии.В котельной №1601 резерв равен 44,3%, котельной № 1618 пос. Ургакш – 32,5%.

Дефицита тепловой мощности ни на одном источнике теплоты МО «Городское поселение Советский» нет. 
Таблица 1.6.1

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потери тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по котельной № 1601, Гкал/ч
	Составляющие балансов
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Установленная мощность оборудования 
	33,6

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3

	Потери располагаемой тепловой мощности 
	-
	-
	-
	-
	-

	   собственные нужды 
	-
	-
	-
	-
	-

	   потери мощности в тепловой сети
	-
	-
	-
	-
	-

	   хозяйственные нужды 
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная тепловая нагрузка, т.ч.:
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7

	   отопление 
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7

	   вентиляция
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7

	   горячее водоснабжение (ср. за сутки)
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7

	   жилые здания, из них
	-
	-
	-
	-
	-

	       население
	-
	-
	-
	-
	-

	   общественные здания, из них
	-
	-
	-
	-
	-

	финансируемые из бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-

	   прочие в горячей воде 
	-
	-
	-
	-
	-

	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде по:
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7

	отопительно – вентиляционной тепловой нагрузке
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7

	   нагрузке ГВС (ср. за сутки)
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности
	+
	+
	+
	+
	+

	Доля резерва, %
	44,3
	44,3
	44,3
	44,3
	44,3


Таблица 1.6.2
Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потери тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по котельной № 1618 пос. Ургакш, Гкал/ч
	Составляющие балансов
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Установленная мощность оборудования 
	2,58

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	5
	5
	5
	5
	5

	Потери располагаемой тепловой мощности 
	-
	-
	-
	-
	-


	   собственные нужды 
	-
	-
	-
	-
	-

	   потери мощности в тепловой сети
	-
	-
	-
	-
	-

	   хозяйственные нужды 
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная тепловая нагрузка, т.ч.:
	1,74
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28

	   отопление 
	1,74
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28

	   вентиляция
	1,74
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28

	   горячее водоснабжение (ср. за сутки)
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	1,74
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28

	   жилые здания, из них
	-
	-
	-
	-
	-

	       население
	-
	-
	-
	-
	-

	   общественные здания, из них
	-
	-
	-
	-
	-

	финансируемые из бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-

	   прочие в горячей воде 
	-
	-
	-
	-
	-

	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде по:
	1,74
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28

	отопительно – вентиляционной тепловой нагрузке
	1,74
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28

	   нагрузке ГВС (ср. за сутки)
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности
	+
	+
	+
	+
	+

	Доля резерва, %
	32,5
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6


Таблица 1.6.3
Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника до самого удаленного потребителя

	Источник тепловой энергии
	Напор сетевых насосов, м
	Подача сетевых насосов, м3/ч
	Резерв (+), дефицит (-) по напору, м
	Резерв (+), дефицит (-) по напору, %

	Котельная № 1601
	81,1
	2520
	+43,1
	+52

	Котельная № 1618 пос. Ургакш
	17,5
	320
	+1,4
	+8


1.7. Балансы теплоносителя

Целью настоящего раздела является описание:

-утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок (ВПУ) теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;

- утвержденных балансов производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №1601 представлен в табл. № 1.7.1.

Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №1618 пос. Ургакш представлен в табл. № 1.7.2.

Годовой расход теплоносителя котельной № 1601 представлен в табл. 1.7.3.

Годовой расход теплоносителя котельной № 1618 пос. Ургакш представлен в табл. 1.7.4.

Таблица  1.7.1

Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №1601

	Параметр 
	Разм.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	40
	40
	40
	40
	40

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	40
	40
	40
	40
	40

	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков – аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков аккумуляторов 
	тыс.м3
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Всего подпитка тепловой сети, т.ч.: 
	тонн/ч
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	   нормативные утечки теплоносителя 
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	   сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	   отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме 
	тонн/ч
	5
	5
	5
	5
	5

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	+
	+
	+
	+
	+

	Доля резерва
	%
	87,5
	87,5
	87,5
	87,5
	87,5


Таблица  1.7.2
Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №1618 пос. Ургакш
	Параметр 
	Размерн.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	5
	5
	5
	5
	5

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков – аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков аккумуляторов 
	тыс.м3
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	Всего подпитка тепловой сети, т.ч.: 
	т/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	   нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	   сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	   отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме 
	т/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ
	т/ч
	+
	+
	+
	+
	+

	Доля резерва
	%
	95,7
	95,7
	95,7
	95,7
	95,7


Таблица 1.7.3
Годовой расход теплоносителя котельной № 1601
	Параметр
	Размерн.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	24,182
	20,146
	21,052
	30,170
	25,248

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	24,182
	20,146
	21,052
	30,170
	25,248

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.7.4
Годовой расход теплоносителя котельной № 1618 пос. Ургакш
	Параметр
	Размерн.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	0,467
	0,593
	0,783
	0,819
	0,665

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	0,467
	0,593
	0,783
	0,819
	0,665

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-


1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система

обеспечения топливом

Целью настоящего раздела является:

-описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;

- описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

- описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки;

- анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.

Описание видов и количества используемого основного и резервного топлива для котельных №1601,1618пос. Ургакш приводится в табл. 1.8.1-1.8.2. 

Отдельного вида аварийного топлива в котельных не предусматривается.
Котельные обеспечиваются топливом в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в периоды, расчетных температур наружного воздуха. Ограничения на поставку топлива возникают при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (война и другая агрессия, массовая ионизирующая радиация, массовое радиактивное заражение, восстание, революция, свержение существующего строя, гражданская война и др.).

Особенности характеристик природного газа в зависимости от мест их поставки приведены в табл. 1.8.3.
Таблица 1.8.1

Описание видов и количества используемого основного и резервного топлива для котельной №1601
	Параметр
	Размерность
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Затрачено основного топлива, в т.ч.
	
	
	
	
	
	

	природного газа
	тыс. т у.т.
	7,393
	7,680
	8,240
	7,980
	7,507

	природного газа
	млн. м3
	6,468
	6,719
	7,209
	6,981
	6,568

	сжиженный газ
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-

	сжиженный газ
	млн. м3
	-
	-
	-
	-
	-

	уголь
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-

	уголь
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-

	мазут
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-

	мазут
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие виды топлива
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие виды топлива
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-

	Затрачено резервного топлива, в т.ч.
	
	
	
	
	
	

	природного газа
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-

	природного газа
	млн. м3
	-
	-
	-
	-
	-

	сжиженный газ
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-

	сжиженный газ
	млн. м3
	-
	-
	-
	-
	-

	уголь
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-

	уголь
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-

	мазут
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-

	мазут
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие виды топлива
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие виды топлива
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.8.2
Описание видов и количества используемого основного и резервного топлива для котельной №1618 пос. Ургакш
	Параметр
	Размерность
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Затрачено основного топлива, в т.ч.
	
	
	
	
	
	

	природного газа
	тыс. т у.т.
	0,685
	0,762
	0,801
	0,828
	0,784

	природного газа
	млн. м3
	0,599
	0,667
	0,701
	0,725
	0,686

	сжиженный газ
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-

	сжиженный газ
	млн. м3
	-
	-
	-
	-
	-

	уголь
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-

	уголь
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-

	мазут
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-

	мазут
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие виды топлива
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие виды топлива
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-

	Затрачено резервного топлива, в т.ч.
	
	
	
	
	
	

	природного газа
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-

	природного газа
	млн. м3
	-
	-
	-
	-
	-

	сжиженный газ
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-

	сжиженный газ
	млн. м3
	-
	-
	-
	-
	-

	уголь
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-

	уголь
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-

	мазут
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-

	мазут
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие виды топлива
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие виды топлива
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.8.3
Характеристики природного газа по паспорту качества № Л-01-13-Г за январь 2013 г., утвержденного

Главным инженером филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - Инженерно-технический центр И.Н.Самойловым

	Газопровод
	Молярная доля, %
	Qсн,

ккал/кг


	ρну,

кг/м3



	
	О2
	H2S
	Меркапта-новой серы
	N2
	CO
	
	

	Пермь-Горький
	0,0056
	отс.
	отс.
	0,74
	0,071
	8060
	0,6861


1.9. Надежность теплоснабжения

Целью настоящего раздела является:

-описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии;

- анализ аварийных отключений потребителей;

- анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений;

- графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Оценка надежности теплоснабжения выполняется с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей, не обеспечивающих нормативной надежности теплоснабжения. 

Надежность теплоснабжения оценивается [3] по показателю вероятности безотказной работы Рс нерезервированных участков теплосети. 

Наименее надежными являются наиболее протяженные тепловые сети с наибольшим количеством участков. Поэтому в настоящем разделе расчет надежности выполняется относительно наиболее удаленных от источника тепловых камер (или ЦТП), входящих в состав теплосети. 

Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных участков теплосети

[image: image31.png]



где  [image: image33.png]


–протяженность i-го участка теплосети, км,  [image: image35.png]


сумма интенсивностей отказов на участке, 1/ч. 

Интенсивность отказов всего последовательного соединения участков равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке
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Интенсивность отказов зависит от срока эксплуатации участка теплосети [image: image38.png]T,71eT
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                                                (1.9.1)

где [image: image42.png]


 - средневзвешенная интенсивность устойчивых отказов в системе теплоснабжения в 1/км/год, α – эмпирический коэффициент, принимающий значения в зависимости от срока эксплуатации участка теплосети
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Рассчитанные по (1.9.1) интенсивности отказов (в 1/км/год) от срока эксплуатации участка тепловой сети (в годах) представлены на рис. 1.9.1.
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Рис. 1.9.1. Интенсивность отказов участка тепломагистралив зависимости от срока
его эксплуатации
Из графика непосредственно видно, что после 25 лет эксплуатации участка теплосети интенсивность отказов существенно увеличивается. График рассчитан в предположении, что средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в системе теплоснабжения равна одному отказу на 1 км теплосети в год.
По данным теплоснабжающей организации срок эксплуатации отдельных участков теплосети составляет 30 лет. Поэтому в период до 2027 г. можно ожидать существенного повышения интенсивности отказов на таких участках теплосети.

Минимально допустимая величина вероятности безотказной работы тепловых сетей в соответствии с [2] должна составлять Pтс=0,9. 

Статистические данные по конкретным отказам теплосети в теплоснабжающей организации отсутствуют. Поэтому в настоящем разделе определено возможное критическое число отказов в системе теплоснабженияв 2027 г., приходящихся на один участок, которое будет приводить к минимально допустимой величине вероятности безотказной работы тепловых сетей при равномерном распределении отказов между участками. Критическое число отказов для котельных № 1601, 1618 пос. Ургакш представлено в табл.1.9.1-1.9.2. Под участком теплосети понимается часть теплосети от котельной до ЦТП с одинаковым условным диаметром трубопровода.

Таблица 1.9.1


Критическое число отказов участков теплосети, относящихся к котельной №1601
	№

п/п
	Наименование участков теплосети
	К-во участков

теплосети
	Поток отказов 1/(км*год)

	1
	Теплосеть от котельной до ТК-74 по ул. Пушкина
	5
	0,05

	2
	Теплосеть от котельной до ТК-51 по ул. Свердлова
	4
	0,1

	3
	Теплосеть от котельной до ЦТП по ул. Первомайская и Советская
	5
	0,17


Таблица 1.9.2
Критическое число отказов участков теплосети, относящихся к котельной №1618 пос. Ургакш
	№

п/п
	Наименование участков теплосети
	К-во участков

теплосети
	Поток отказов 1/(км*год)

	1
	Теплосеть от котельной до ТК №1
	5
	0,017

	2
	Теплосеть от котельной до ТК № 2
	2
	0,05


Время снижения температуры в жилых и промышленных зданиях до нормируемых значений при внезапном прекращении теплоснабжения рассчитывается по формуле
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где:
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время отчитываемое после начала исходного события, ч;
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 коэффициент аккумуляции помещения (здания), (принимается равным 40 ч.);
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 внутренняя температура воздуха, (принимается равной+22 [image: image53.png]


 для жилых и +18 [image: image55.png]


 для промышленных зданий);
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 среднемесячная температура наружного воздуха по табл. 1.9.3;

[image: image59.png]B



 внутренняя нормируемая температура воздуха которая устанавливается через время [image: image61.png]


 (принимается +12 [image: image63.png]


 для жилых зданий и +8 [image: image65.png]


для промышленных зданий).

Таблица 1.9.3

Время снижения температуры в жилых и промышленных зданиях допри прекращении теплоснабжения до нормируемых значений
	Месяц
	Средне месячная

температура
	Для промышленных

зданий, ч.
	Для жилых зданий, ч.

	Январь
	-14
	15
	13

	Февраль
	-12,9
	15,6
	13,5

	Март
	-6,4
	21
	17,4

	Апрель
	3,6
	47,4
	31,4

	Май
	11,6
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	Июнь
	16,2
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	Июль
	18
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	Август
	16,2
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	Сентябрь
	10,2
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	Октябрь
	2,7
	42,4
	29,2

	Ноябрь
	-4,3
	23,8
	19,1

	Декабрь
	-9,8
	17,8
	15,1


1.10. Технико-экономические показателитеплоснабжающих и теплосетевых организаций
Целью настоящего раздела является описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций МО «Городское поселение Советский» в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством РФ в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

В поселении имеется одна теплоснабжающая организация - Советские тепловые сетиООО «Марикоммунэнерго». Самостоятельной теплосетевой организации в поселениинет, теплоснабжающая организация одновременно выполняет функции теплосетевой. Централизованное теплоснабжение осуществляют котельные № 1601, 1618 п. Ургакш.

Основными технико-экономическими показателями котельных установок и тепловых сетей поселения являются КПД, удельный расход условного топлива на выработку пара и горячей воды и отпуск потребителям, удельные расходы электроэнергии, воды и теплоты на собственные нужды котельных установок.

МО «Городское поселение Советский» является составной частью Советского муниципального района Республики Марий Эл. Республиканская служба по тарифам утверждает единый тариф на тепловую энергию всего муниципального района, распространяющегося в том числе и на МО «Городское поселение Советский». Поэтому в настоящем разделе сравниваются технико-экономические показатели работы котельных № 1601, 1618 п. Ургакш с аналогичными показателями Советского муниципального района.

Основные технико-экономические показатели котельных установок поселения и Советского муниципального района за 2012 г. представлены в табл. 1.10.1.

Таблица 1.10.1

Основные технико-экономические показатели котельных установок поселения и Советского муниципального района за 2012 г.

	Технико-экономические показатели
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	КПД системы теплоснабжения котельных № 1601, 1618 п. Ургакш
	88,57
	88,40
	88,40
	88,40
	88,40

	КПД системы теплоснабжения  Советского муниципального района
	74,39
	74,25
	74,2
	74,0
	73,5

	УРУТ системы теплоснабжения котельных № 1601, 1618 п. Ургакш
	161,3
	161,6
	161,6
	161,6
	161,6

	УРУТ системы теплоснабжения  Советского муниципального района
	192,0
	192,4
	192,52
	193,05
	194,3


1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
Целью настоящего раздела является описание:

- динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних трех лет;

- структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

- платы за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности;

- платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Приводимая ниже калькуляция статей затрат на производство и передачу тепловой энергии соответствует калькуляции, разработанной Республиканской службой по тарифам для Советских электрических и тепловых сетей.

Таблица 1.11.1

Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности
	Калькуляционные статьи затрат
	Ед. измер.
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Тариф на теплоэнергию
	руб/Гкал
	1163,6
	1471,0
	1451,4
	1657,4
	1832,8

	Уд.затраты на топливо (природный газ)
	руб/Гкал
	425,65
	520,6
	582,2
	683,7
	762,9

	1. 
	% тарифа
	36,5
	35,3
	40,1
	41,25
	41,6

	Уд.затраты на электроэнергию
	руб/Гкал
	51,1
	136,1
	149,7
	164,7
	181,1

	2. 
	% тарифа
	4,3
	9,2
	10,3
	9,9
	9,8

	Уд.затраты на воду
	руб/Гкал
	9,85
	10,94
	12,0
	13,2
	14,52

	3. 
	% тарифа
	0,8
	0,7
	0,8
	0,7
	0,7

	Уд.затраты на зарплату с отчислениями
	руб/Гкал
	430,95
	551,72
	424,67
	487,2
	474,19

	4. 
	руб/мес
	8878
	11451
	8539,5
	8837,5
	9596,3

	5. 
	% тарифа
	37
	37,5
	29,2
	29,3
	25,8

	Уд затраты на расходы по содержанию   и эксплуа-тации оборудования, включая ремонтный фонд
	руб/Гкал
	130,3
	192,45
	207,5
	290,9
	279,8

	
	% тарифа
	11,1
	13
	14,2
	17,5
	15,26

	Полезный отпуск на единицу персонала в год
	Гкал/чел.
	309
	306
	299
	292
	325


Динамика изменения тарифа на тепловую энергию представлена на рис. 1.11.1. Структура тарифа, установленного на момент разработки схемы теплоснабжения, представлена на рис. 1.11.2. Величина полезного отпуска на единицу персонала в год, представлена на рис. 1.11.3.

Из диаграммы на рис. 1.11.1 следует, что тариф ежегодно увеличивается в среднем на 11,4 % к уровню 2008 г. Из табл. 1.11.1 следует, что за аналогичный период удельные затраты на топливо (природный газ) на отпуск теплоэнергии потребителям ежегодно возрастали на 15,8%, удельные затраты на электроэнергию на отпуск теплоэнергии потребителям ежегодно возрастали в среднем на 50,8% . 
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Рис. 1.11.1. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию

[image: image77.png]CTpyKTypaTapuda, yCTaHOB/IEHHOrO Ha
MOMEHT pPa3paboTKu cxembl
TennocHabxkeHus

™ Tonnanso
™ JneKTpo3Heprua
™ Bopa

™ 3apnnarac oTuMcA.





Рис. 1.11.2. Структура тарифа в 2012 г.
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Рис. 1.11.3. Полезный отпуск в Гкал на человека в год
В структуре тарифа на теплоэнергию на момент разработки схемы теплоснабжения доминирует топливная составляющая.

Полезный отпуск теплоэнергии на одного работника в год значительно ниже, чем в крупных городах, например, в столице Марий Эл г.Йошкар-Оле. Это приводит, в частности, к низкому уровню заработной платы работникам энергоснабжающей организации.

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах телоснабжения поселения
Целью настоящего раздела является описание:

- существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

- существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

- существующих проблем развития систем теплоснабжения;

- существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

- анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

К снижению качества теплоснабжения приводят следующие причины:

1. Низкий уровень автоматизации технологических процессов на источниках теплоты поселения. Действительно, источники оборудованы средствами автоматизации 1970-1980 гг., которые не в состоянии обеспечить оптимизацию удельного расхода топлива, издержек производства теплоэнергии в реальном масштабе времени. Отсутствует диспетчеризация.В результате может происходить перерасход топлива, электроэнергии и т.д. Ни на одном источнике нет теплосчетчиков на выходных коллекторах, что приводит к отсутствию объективных данных об отпуске в сеть тепловой энергии и теплоносителя. В соответствии со статьей 13 ФЗ РФ от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. 

2. Отсутствие теплосчетчиков на выходных коллекторах котельных установок  №1601, 1618 (п. Ургакш) и в зданиях, строениях, сооружениях потребителей теплоэнергии не позволяет измерять потери теплоэнергии в тепловых сетях и оперативно устранять их сверхнормативные значения.

3. Отсутствие местных средств регулирования теплоотдачи отопительных приборов, средств измерения теплопотребления на каждом отопительном радиаторе жилых и административных зданий, утвержденных методик распределения показаний общедомовых теплосчетчиков не позволяет добиться качественного теплоснабжения, не стимулирует собственников помещений в многоквартирных домах экономить тепловую энергию.

4. Из-за отсутствия горячего водоснабжения во многих многоквартирных жилых домах может иметь место несанкционированный слив горячей воды из систем отопления. Это приводит к необходимости увеличивать подпитку теплосети, увеличивает накладные расходы энергоснабжающей организации.

5. Надежное теплоснабжение зданий нарушают аварии на тепловых сетях из-за значительного срока их эксплуатации, отсутствия плановых промывок отопительных систем зданий.

6. Проблем снабжения газовым топливом котельных установок нет.

7. Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющие на безопасность и надежность системы теплоснабжения, устраняются работниками энергоснабжающей организации своевременно.

2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ                     
Сводные показатели динамики жилой застройки, сохраняемого жилого и нежилого фонда поселения представлены в табл. 2.1 – 2.3. Тепловая нагрузка жилой застройки поселения определена исходя из значений удельного теплопотребления жилых зданий поселения в 2011 г. с учетом конкретных параметров перспективного развития его жилищного фонда.

Из табл. 2.1 непосредственно видно, что перспективное потребление тепловой мощности на цели теплоснабжения жилищного фонда поселения в 2027 г. должно составлять 21,8 Гкал/ч. Указанное увеличение тепловой мощности на цели теплоснабжения жилищного фонда в 2013-2027 гг. планируется за счет использования индивидуального поквартирного газового отопления, а не за счет увеличения мощности централизованного теплоснабжения.
Снесены жилые дома барачного типа представлены на рис. 2.1-2.2.
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Рис. 2.1. Жилой дом «под снос» по улице Победы, 75
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Рис. 2.2. Жилой дом «под снос» по адресу: ул. Первомайская, 12
Места под застройку многоквартирными жилыми домами с индивидуальным газовым отоплением представлены на рис. 2.3.


[image: image80.jpg]



Рис. 2.3. Места под перспективную застройку в районе ПМК по ул. Зеленая
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Рис. 2.4. Места под перспективную застройку в п. Ургакш
Новый многоквартирный жилой дом с поквартирным отоплением в центре поселения представлен на рис.2.5.
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Рис. 2.6. Построенный новый жилой дом с поквартирным отоплением по улице Победы 22

Таблица 2.2
Сводные показатели жилой застройки МО «Городское поселение Советский»
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018 - 2022
	2023 - 2027
	2011 - 2027

	Сохраняемые жилые строения 
	площадь, тыс. м2
нагрузка, Гкал/ч
	288,6/16,8
	288,6/16,8
	288,6/16,8
	288,6/16,8
	288,6/16,8
	288,6/16,8
	288,6/16,8
	288,6/16,8
	288,6/16,8
	288,6/16,8

	Сносимые жилые строения
	площадь,тыс м2
нагрузка,Гкал/ч
	1,60/0,94
	1,60/0,94
	1,60/0,94
	1,60/0,94
	1,60/0,94
	1,60/0,94
	1,60/0,94
	1,60/0,94
	1,60/0,94
	1,60/0,94

	Проектируемые жилые строения
	площадь,тыс м2
нагрузка, Гкал/ч
	1,68/0,98
	1,68/0,98
	1,68/0,98
	1,68/0,98
	1,68/0,98
	1,68/0,98
	1,68/0,98
	1,68/0,98
	1,68/0,98
	1,68/0,98

	Всего жилищного фонда
	площадь,  тыс. м2
нагрузка, Гкал/ч
	291,9/17,05
	291,9/17,05
	291,9/17,05
	291,9/17,05
	291,9/17,05
	291,9/17,05
	291,9/17,05
	291,9/17,05
	291,9/17,05
	291,9/17,05


* соответствует генеральному плану развития МО «Городское поселение Советский»
Характеристика сохраняемого жилого фонда МО «Городское поселение Советский»
	Адрес
	Максимальная тепловая нагрузка 

на отопление и вентиляцию при расчетной температуре для отопления (-34°С), Гкал/ч
	Источник

	Ул. Калинина, 20
	0,06
	1601

	Ул. Калинина, 22
	0,06
	1601

	Ул. Заводская, 26
	0,16
	1601

	Ул. Заводская, 24
	0,17
	1601

	Ул. Заводская, 22
	0,17
	1601

	Ул. Пушкина, 16а
	0,25
	1601

	Ул. Пушкина, 16
	0,25
	1601

	Ул. Маяковского, 15а
	0,24
	1601

	Ул. Пушкина, 18а
	0,25
	1601

	Ул. Пушкина, 18
	0,25
	1601

	Ул. Пушкина, 20
	0,25
	1601

	Ул. Победы, 16б
	0,25
	1601

	Ул. Пушкина, 20а
	0,22
	1601

	Ул. Победы, 18а 
	0,23
	1601

	Ул. Котовского, 45
	0,02
	1601

	Ул. Котовского, 41
	0,01
	1601

	Ул. Котовского, 39
	0,02
	1601

	Ул. Котовского, 58
	0,02
	1601

	Ул. Котовского, 56
	0,01
	1601

	Ул. Котовского, 52
	0,01
	1601

	Ул. Свердлова, 22
	0,10
	1601

	Ул. Свердлова, 23
	0,10
	1601

	Ул. Свердлова, 24
	0,13
	1601

	Ул. Свердлова, 25
	0,12
	1601

	Ул. Победы, 29
	0,19
	1601

	Ул. Свердлова, 28а
	0,12
	1601

	Ул. Свердлова, 28
	0,12
	1601

	Ул. Котовского, 64
	0,13
	1601

	Ул. Лесная, 15а
	0,12
	1601

	Ул. Свердлова, 29
	0,13
	1601

	Ул. Свердлова, 31
	0,13
	1601

	Ул. Свердлова, 30а
	0,13
	1601

	Ул. Свердлова, 33
	0,13
	1601

	Ул. Свердлова, 35
	0,13
	1601

	Ул. Свердлова, 35а
	0,13
	1601

	Ул. Свердлова, 37
	0,13
	1601

	Ул. Свердлова, 41
	0,13
	1601

	Ул. Свердлова, 37а
	0,13
	1601

	Ул. Свердлова, 37б
	0,13
	1601

	Ул. Свердлова, 39б
	0,13
	1601

	Ул. Свердлова, 39а
	0,13
	1601

	Ул. Свердлова, 43
	0,13
	1601

	Ул. Свердлова, 45
	0,13
	1601

	Ул. Свердлова, 45а
	0,13
	1601

	Ул. Свердлова,43а
	0,13
	1601

	Ул. Свердлова, 43б
	0,13
	1601

	Ул. Свердлова, 47
	0,12
	1601

	Ул. Свердлова, 41б
	0,13
	1601

	Ул. Свердлова, 47а
	0,12
	1601

	Ул. Лесная, 14
	0,13
	1601

	Общежитие ул. Свердлова, 47б
	0,16
	1601

	Ул. Свердлова, 53
	0,26
	1601

	Ул. Свердлова, 49а
	0,12
	1601

	Ул. Свердлова, 49б
	0,13
	1601

	Ул. Свердлова, 51
	0,13
	1601

	Ул. Пушкина, 38а
	0,13
	1601

	Ул. Пушкина, 38
	0,13
	1601

	Ул. Пушкина, 34
	0,20
	1601

	Ул. Пушкина, 40 (Общежитие)
	0,20
	1601

	Ул. Пушкина, 36
	0,30
	1601

	Ул. Лесная, 9б
	0,13
	1601

	Ул. Лесная, 9а
	0,13
	1601

	Ул. Пушкина, 30
	0,26
	1601

	Ул. Пушкина, 30б
	0,13
	1601

	Ул. Пушкина, 30а
	0,13
	1601

	Ул. Пушкина, 32
	0,25
	1601

	Ж/дом ул. Калинина, 25
	0,04
	1601

	Ул. Калинина, 24
	0,17
	1601

	Ул. Свободы, 13
	0,16
	1601

	Ул. Свободы, 12
	0,17
	1601

	Ул. Свободы, 11
	0,17
	1601

	Ул. Первомайская, 52
	0,05
	1601

	Ул. Советская, 44в
	0,07
	1601

	Ул. Свободы, 9
	0,04
	1601

	Ул. Калинина, 26а
	0,29
	1601

	Ул. Первомайская, 27
	0,12
	1601

	Ул. Первомайская, 25а
	0,16
	1601

	Ул. Калинина, 26
	0,17
	1601

	Ул. Маяковского, 35
	0,01
	1601

	Ул. Первомайская, 11
	0,06
	1601

	Ул. Свободы, 4
	0,06
	1601

	Ул. Первомайская, 54
	0,08
	1601

	Ул. Пограничная, 35
	0,02
	1601

	Ул. Горького, 14
	0,05
	1601

	Ул. Горького, 13
	0,04
	1601

	Ул. Лесная, 14а
	0,19
	1601

	Ул. Механизаторов, 16а-общежит
	0,11
	1601

	Ул. Механизаторов, 8а
	0,13
	1601

	Ул. Механизаторов, 6а
	0,13
	1601

	Ул. Пушкина, 14
	0,13
	1601

	Ул. Маяковского, 18
	0,01
	1601

	Ул. Пушкина 11
	0,05
	1601

	Ул. Заводская, 2 
	0,05
	1601

	Ул. Механизаторов, 27
	0,09
	1601

	Ул. Механизаторов, 29
	0,02
	1601

	Ул. Советская, 30
	0,02
	1601

	Ул. Советская, 32
	0,06
	1601

	Ул. Советская, 36
	0,04
	1601

	Ул. Свердлова, 5
	0,04
	1601

	Ул. Свердлова, 4
	0,04
	1601

	Ул. Котовского, 4б
	0,12
	1601

	Ул. Свердлова, 3
	0,04
	1601

	Ул. Свердлова, 2
	0,05
	1601

	Ул. Котовского, 4а
	0,11
	1601

	Ул. Котовского, 2
	0,07
	1601

	Ул. Котовского, 4
	0,11
	1601

	Ул. Котовского, 2а
	0,12
	1601

	Ул. Ломоносова, 1
	0,06
	1601

	Ул. Ломоносова, 2
	0,04
	1601

	Ул. Ломоносова, 4
	0,08
	1601

	Ул. Советская, 45а
	0,02
	1601

	Ул. Советская, 44
	0,13
	1601

	Ул. Советская, 42а
	0,06
	1601

	Ул. Советская, 44а
	0,07
	1601

	Ул. Советская, 44б
	0,07
	1601

	Ул. Первомайская, 22 
	0,02
	1601

	Ул. Свердлова, 1
	0,04
	1601

	Ул. Победы, 27
	0,22
	1601

	Пер. Лесной, 5а
	0,01
	1601

	Ул. Пушкина, 34а
	0.15
	1601

	Всего
	14,16
	

	По п. Ургакш

	Новостройка, 1
	0,05
	1618

	Новостройка, 2
	0,05
	1618

	Новостройка, 3
	0,05
	1618

	Новостройка, 4
	0,12
	1618

	Новостройка, 4а
	0,12
	1618

	Новостройка, 5
	0,12
	1618

	Новостройка, 5а
	0,12
	1618

	Юбилейная, 4
	0,13
	1618

	Юбилейная, 1
	0,09
	1618

	Юбилейная, 3
	0,12
	1618

	Новая, 4
	0,12
	1618

	Новая, 4а
	0,12
	1618

	Новая, 6
	0,12
	1618

	Новая, 8
	0,12
	1618

	Новая, 19
	0,12
	1618

	Всего
	1,57


Таблица 2.4


Характеристика сохраняемого нежилого фонда 


	Адрес
	Максимальная тепловая нагрузка 

на отопление и вентиляцию при расчетной температуре для отопления (-34°С), Гкал/ч

	Нежил. Пом. ИП Суворов Д.Г. ул. Заводская, 26
	0,01

	Д/с №5 «Ромашка»
	0,11

	Д/с №6 «Родничок»
	0,10

	Школа № 2 (хоз. Корпус-гараж)
	0,05

	Школа № 2
	0,26

	Парикмахер. ЧП Тетерина ул Пушкина, 20а
	0,00

	Гараж ЧП Сараев А.В.
	0,01

	ИП Аввакумов В.Ф.
	0,01

	ИП Загайнов Р.П.
	0,01

	Адм. Здание Упр.суд.департ. ул. Котовского, 7б
	0,08

	Банк « Йошкар-Ола», ул. Советская, 37 
	0,02

	Редакция газеты «Вестник района» ул. Советская
	0,02

	Следственное управление
	0,01

	УФСИН
	0,00

	Администр. района ул. Свердлова, 8
	0,12

	Администр. поселка ул. Свердлова, 8
	0,02

	Адм. Здание. Собрание депутатов
	0,01

	Сбербанк, ул. Свердлова, 9
	0,03

	Магазин автозапчасти Чемоданов И.Д.
	0,01

	Адм.зд «Сов-е лесн-во» ул. Котовского, 66
	0,03

	АТС ул. Пушкина, 40
	0,01

	Д/с «Теремок» ул. Пушкина, 43
	0,12

	Адм. Здание Отдел образования
	0,02

	Дом детского творчества - акт.зал
	0,02

	ДЮСШ
	0,02

	Дом детского творчества – учебный класс
	0,06

	Музей
	0,04

	Детская школа искусств
	0,07

	Дом детского творчества – учебный класс
	0,02

	ОАО «Карьернеруд» ул. Маяк-го, 40
	0,04

	Ж.д.Ул. Маяковского, 40а, ОАО «Карьернеруд»
	0,01

	Продмаг №2 райпо
	0,01

	Пожарная часть п. Советский
	0,07

	Детская молочная кухня
	0,02

	1кв.ж.д.ул. Маяковского, 39 
	0,01

	Ж.д.Ул. Маяковского, 37, ОАО «Карьернеруд
	0,01

	РОВД ул. Свободы, 7
	0,08

	Адм. здание УФМС
	0,00

	Школа №1 (Интернат)
	0,10

	Школа №1 (мастерская)
	0,03

	Школа №1(ул. Свободы, 6)
	0,20

	Школа №1 (столовая)
	0,02

	Гараж администрации
	0,03

	Гараж ГУ-УПФР. Ул. Первом-ая, 11
	0,01

	Библиотека ул. Свободы, 5 (счет)
	0,18

	Гараж администрации (счетчик)
	0,01

	Пищеблок ЦРБ
	0,01

	Гл. корпус ЦРБ ул. Первом-кая, 56
	0,33

	Прачечная ЦРБ
	0,01

	Морг ЦРБ
	0,01

	Инфекционное отделение ЦРБ
	0,04

	Гараж ЦРБ
	0,09

	Гараж ГУ «Резерв»
	0,04

	Медсклад  ГУ «Резерв»
	0,13

	Адм. здание «ЦГиЭ», ул. Пушкина, 19
	0,05

	Д/с «Сказка»
	0,18

	Адм. здание «ЦГиЭ», ул. Пушкина, 19
	0,02

	Школа – интернат ул. Пушкина, 7
	0,10

	Упр.фед.сл.суд. приставов
	0,02

	Адм.зд.УФК ул. Свердлова, 14 часть
	0,05

	Упр.фед.сл.гос.рег.кадастра и картогр.
	0,04

	Администр. здание отдел образования 
	0,05

	Дом пионеров
	0,05

	ЦСО ул. Первомайская, 4а
	0,04

	ЦЗН ул. Первомайская, 4а \часть\
	0,02

	Ад. Здание Мин. юстиций
	0,02

	Магазин ППО «Сов.объед.общ.пит.»
	0,02

	Школа №3
	0,76

	Школа №3 (гараж счет)
	0,02

	Аптека №47
	0,02

	Стамотолог. Поликлиника
	0,09

	ООО «Инициатива» маг.Эльдорадо
	0,02

	Гараж ФГУП «РТРС»
	0,02

	Гараж УФПС
	0,02

	Дизельная (компрессорная) (счет)
	0,00

	«Волгателеком» ул. Котовского, 6
	0,06

	Адм. здание УФПС ул. Котовского, 6 
	0,05

	Дом культуры
	0,11

	Гараж отдела культуры
	0,01

	Аккумуляторная
	0,01

	Всего
	4,63

	По п. Ургакш

	Дом культуры
	0,08

	Лицей - интернат
	0,37

	Общежитие 
	0,18

	Теплица 
	0,06

	Всего
	0,69


3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ      

Электронная модель системы теплоснабжения разрабатывается для городов с населением более 100 тыс. чел. В МО «Городское поселение Советский» проживает 10 664 чел. Поэтому электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывается.

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ                     
Целью настоящего раздела является установление дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базовом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой не обеспеченной источниками тепловой энергии.

В базовом периоде разработки схемы теплоснабжения (2012 г.) дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей нет. Действительно, коэффициент использования тепловой мощности котельной №1601
в 2012 г. составляет 50% (см. табл. 1.2.3), котельной № 1618 – 66,7% (см. табл. 1.2.6). Результаты расчетов свидетельствуют о том, что на всех источниках имеются резервы по напору (пропускной способности теплоносителя) для передачи тепловой энергии. В котельной №1601 резерв равен 44,3%, котельной №1618 – 32,5% (см. табл.1.6.1 и 1.6.2).

Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции, горячего водоснабжения проектируемого строительства жилых, общественных зданий на период до 2027 г. с индивидуальным поквартирным газовым отоплением представлены в табл. 4.1. Зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии, нет, поскольку большинство из вновь возводимых жилых домов проектируются в настоящее время, и в дальнейшем предполагается проектировать с индивидуальным отоплением от газовых котлов.

Таблица 4.1

Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность в Гкал/ч для целей отопления и вентиляции, горячего водоснабжения проектируемого строительства жилых и административных зданий на период до 2027 г.

	Поселение
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018- 2022
	2023- 2027

	МО «Городское поселение Советский»
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	21,3
	21,3
	22,5
	24,03


5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВРИЙНЫХ РЕЖИМАХ     

Целью настоящего раздела является описание технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия котельных тепловой энергии в соответствии с «Методическими указаниями по соответствию энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325».
Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №1601, 1618 представлен в табл. № 1.7.1-1.7.2. Балансы производительности ВПУ котельных №1601, 1618 составлены в предположении, что большинство вновь строящихся жилых домов будут иметь индивидуальное  поквартирное газовое отопление, новых участков тепловых сетей, которые существенно повлияют на баланс ВПУ, строиться не будет. Баланс производительности ВПУ котельной №1601 составлен исходя из того, уже в настоящее время резерв производительности ВПУ отсутствует. При этом предполагается, что вновь построенные жилые дома в зоне действия этой котельной будут иметь индивидуальное газовое поквартирное отопление.

Перспективные балансы теплоносителя котельных № 1601, 1618 представлены в табл. 1.7.3-1.7.4.

Таблица  1.7.1

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №1601

	Параметр 
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2022
	2022-2027

	Производительность ВПУ
	т/ч
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	18,3
	19,3
	20,3
	21,3
	22,3
	23,3
	24,3-28,3
	28,3-33,3

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	Потери располагаемой производительн.
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков – аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков аккумуляторов 
	тыс.м3
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Всего подпитка тепловой сети, т.ч.: 
	т/ч
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,8
	3,9
	4,01
	4,13

	нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,91
	0,93
	0,96
	0,99

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме 
	т/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Максимальная подписка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Резерв(+)/ дефицит

(-) ВПУ
	т/ч
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Доля резерва
	%
	87,5
	87,5
	87,5
	87,5
	87,5
	87,5
	87,5
	87,5


Таблица  1.7.2
Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №1618 пос. Ургакш
	Параметр 
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2022
	2022-2027

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11-15
	15-20

	Располагаемая производительностьВПУ
	т/ч
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	Потери располагаемой производительн.
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков – аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков аккумуляторов 
	тыс.м3
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	Всего подпитка тепловой сети, т.ч.: 
	т/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,061
	0,063
	0,065
	0,067

	нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,014
	0,015
	0,016
	0,017

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме 
	т/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Максимальная подписка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв(+)/ дефицит

(-) ВПУ
	т/ч
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Доля резерва
	%
	95,7
	95,7
	95,7
	95,7
	95,7
	95,7
	95,7
	95,7


Таблица 1.7.3
Перспективный баланс теплоносителя котельной № 1601
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2022
	2022-2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	25,248
	25,248
	25,248
	25,248
	25,248
	25,248
	25,248
	25,248

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	25,248
	25,248
	25,248
	25,248
	25,248
	25,248
	25,248
	25,248

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабж.)
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.7.4
Перспективный баланс теплоносителя котельной № 1618 пос. Ургакш

	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2022
	2022-2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	0,665
	0,665
	0,665
	0,665
	0,665
	0,665
	0,665
	0,665

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	0,665
	0,665
	0,665
	0,665
	0,665
	0,665
	0,665
	0,665

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабж.)
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ                     
Целью настоящего раздела является разработка предложений по реконструкции существующих котельных и по новому строительству источников тепловой энергии в зонах освоения городских территорий.
Перспективные тепловые нагрузки котельных установок № 1601,1618 представлены в табл. 6.1-6.2.Из указанных таблиц непосредственно видно, что тепловые нагрузки, не обеспеченные существующими источниками, отсутствуют. Индивидуальные источники теплоэнергии (квартальные котельные) в зоне действия существующих котельных сооружаться не планируются. Поэтому в настоящем разделе для реализации перспективных тепловых нагрузок предлагаются следующие предложения по реконструкции существующих котельных №1601:

1.Замена сетевых и питательных насосов, имеющих необоснованно большую мощность электродвигателей, на насосы с электродвигателями меньшей мощности.

2.Замена морально устаревшей системы автоматизации тепловых процессов на современные АСУТП котельных установок.

3.Внедрение диспетчеризации работы котельных установок, системы сбора данных о потребленной теплоте и массы (объема) теплоносителя жилыми и административными зданиями поселения.

4.Внедрение в котельных приборов учета отпущенной потребителям тепловой энергии и теплоносителя.
Предложения по реконструкции существующих котельных №1618:

           1. Внедрение диспетчеризации работы котельных установок, системы сбора данных о потребленной теплоте и массы (объема) теплоносителя жилыми и административными зданиями поселения.

           2. Внедрение в котельных приборов учета отпущенной потребителям тепловой энергии и теплоносителя.

Таблица 6.1

Перспективные тепловые нагрузки в котельной № 1601, Гкал/ч

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018 – 2022 
	2023 – 2027 

	Тепловые нагрузки в зоне действия существующих СЦТ с источниками тепловой энергии (котельными)
	Всего тепловая нагрузка
	18,64
	18,64
	18,64
	18,64
	18,64
	18,64
	18,64
	18,64

	
	О+В
	18,64
	18,64
	18,64
	18,64
	18,64
	18,64
	18,64
	18,64

	
	ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тепловые нагрузки не обеспеченные источниками энергии
	Всего тепловая нагрузка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	О+В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тепловые нагрузки в зоне действия существующих и планируемых к строительству индивидуальных источников тепловой энергии
	Всего тепловая нагрузка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	О+В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего спрос на тепловую мощность в городском округе
	Всего тепловая нагрузка
	18,64
	18,64
	18,64
	18,64
	18,64
	18,64
	18,64
	18,64

	
	О+В
	18,64
	18,64
	18,64
	18,64
	18,64
	18,64
	18,64
	18,64

	
	ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 6.2
Перспективныетепловые нагрузки в котельной № 1618 пос. Ургакш , Гкал/ч

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018 – 2022 
	2023 – 2027 

	Тепловые нагрузки в зоне действия существующих СЦТ с источниками тепловой энергии (котельными)
	Всего тепловая нагрузка
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26

	
	О+В
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26

	
	ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тепловые нагрузки не обеспеченные источниками энергии
	Всего тепловая нагрузка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	О+В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тепловые нагрузки в зоне действия существующих и планируемых к строительству индивидуальных источников тепловой энергии
	Всего тепловая нагрузка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	О+В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего спрос на тепловую мощность в городском округе
	Всего тепловая нагрузка
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26

	
	О+В
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26

	
	ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ                     
Целью настоящего раздела разработка предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей поселения.

Существующие тепловые сети централизованного теплоснабжения на момент составления схемы теплоснабжения в значительной мере выработали свой ресурс.

По мере выделения финансовых средств производится плановая замена трубопроводов тепловых сетей.

Поскольку все вновь сооружаемые жилые дома проектируются с индивидуальным отоплением от газовых котлов, поэтому в настоящем разделе предлагается:

1. Продолжить производить плановую замену выработавших ресурс трубопроводов тепловых сетей на трубы высокой заводской готовности с современной высокотехнологичной изоляцией (например, пенополиуретановой).

2. Заменить пришедшую в негодность теплоизоляцию на новую с целью приведения тепловых потерь с наружной поверхности трубопроводов тепловых сетей к нормативной величине.

8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Целью настоящего раздела является расчет:

- перспективного годового расхода условного топлива на выработку и отпуск тепловой энергии с коллекторов котельных;

- перспективных среднегодовых запасов резервного топлива.
Перспективные годовые расходы условного топлива (основного и резервного) на выработку и отпуск тепловой энергии с коллекторов котельных № 1601, 1618 приводятся в табл. 8.1 – 8.2. Из приведенных таблиц следует, что топливные балансы отопительных котельных в 2013-2027 гг. не изменяются, т.к. все вновь вводимые жилые здания будут иметь индивидуальное поквартирное газовое отопление.

Таблица 8.1

Перспективные виды и количество используемого основного и резервного топлива для котельной №1601

	Параметр
	Размерн.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2022
	2023-2027

	Расход основного топлива на выработкутепловой энергии, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	природного газа
	тыс. т у.т.
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6

	природного газа
	млн. м3
	6,6
	6,6
	6,6
	6,6
	6,6
	6,6
	6,6
	6,6

	сжиженный газ
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сжиженный газ
	млн. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	уголь
	тыс. 

т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	уголь
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	мазут
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	мазут
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие виды топлива
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие виды топлива
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расход основного топлива на отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	природного газа
	тыс. т у.т.
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6

	природного газа
	млн. м3
	6,6
	6,6
	6,6
	6,6
	6,6
	6,6
	6,6
	6,6

	сжиженный газ
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сжиженный газ
	млн. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	уголь
	тыс. 

т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	уголь
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	мазут
	тыс. 

т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	мазут
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие виды топлива
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие виды топлива
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Запас резервного топлива на выработку, в т.ч.
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	природного газа
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	природного газа
	млн. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сжиженный газ
	тыс. 

т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сжиженный газ
	млн. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	уголь
	тыс. 

т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	уголь
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	мазут
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	мазут
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие виды топлива
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие виды топлива
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 8.2
Перспективные виды и количество используемого основного и резервного топлива для котельной № 1618 пос. Ургакш

	Параметр
	Размерн.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2022
	2023-2027

	Расход основного топлива на выработку тепловой энергии, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	природного газа
	тыс. т у.т.
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	природного газа
	млн. м3
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	сжиженный газ
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сжиженный газ
	млн. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	уголь
	тыс. 

т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	уголь
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	мазут
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	мазут
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие виды топлива
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие виды топлива
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расход основного топлива на отпуск тепловой энергии, в т.ч.
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	природного газа
	тыс. т у.т.
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	природного газа
	млн. м3
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	сжиженный газ
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сжиженный газ
	млн. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	уголь
	тыс. 

т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	уголь
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	мазут
	тыс. 

т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	мазут
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие виды топлива
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие виды топлива
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Зпапас резервного топлива на выработку, в т.ч.
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	природного газа
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	природного газа
	млн. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сжиженный газ
	тыс. 

т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сжиженный газ
	млн. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	уголь
	тыс. 

т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	уголь
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	мазут
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	мазут
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие виды топлива
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие виды топлива
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ                     
При оценке надежности теплоснабжения в 2013-2027 гг. предполагается, что реконструкция участков тепловых сетей, не обеспечивающих нормативной надежности теплоснабжения, будет производиться по планам теплоснабжающей организации в полном объеме и в утвержденные сроки. В этом случае можно ожидать, что вероятность безотказной работы тепловых сетей будет не ниже минимально допустимой величины Pтс=0,9.
Статистические данные по отказам теплосети в теплоснабжающей организации в 2013-2027 гг. отсутствуют. Поэтому минимально допустимая величина вероятности безотказной работы тепловых сетей при равномерном распределении отказов по участкам обеспечивается за счет достижения определенной величины потока отказов тепловой сети.

Потоки отказов для котельных № 1601, 1618 представлены в табл.1.9.1-1.9.2. Из табл. 1.9.1 - 1.9.2 непосредственно видно, что к 2027 году необходимо снизить потоки отказов до 0,02 – 0,03 1/(км*год), т.е. снизить среднее число отказов до одного на 25 – 30 км длины сети в год. Это позволит достичь вероятности безотказной работы тепловых сетей большей, чем минимально допустимая величина.

В разделе 1.9 показано, что при наиболее низких температурах наружного воздуха наблюдаемых в декабре, январе и феврале, время устранения отказа системы теплоснабжения не должно превышать для жилых и административных зданий в январе – 13 ч, в феврале 13,5 ч, в декабре – 15,1ч. В остальные месяцы отопительного периода от 17,4 ч (март) до 31,4 ч (апрель).  

Для промышленных зданий при наиболее низких температурах наружного воздуха наблюдаемых в декабре, январе и феврале, время устранения отказа системы теплоснабжения не должно превышать в январе – 15 ч, в феврале 15,6 ч, в декабре – 17,8 ч. В остальные месяцы отопительного периода от 21 ч (март) до 47,4 ч (апрель).

Все это позволит в 2013-2027 гг. добиться вероятности безотказной работы тепловых сетей будет не ниже минимально допустимой величины. 

10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ                     
Целью настоящего раздела является описаниефинансовых потребностей проектов, рекомендуемых схемой теплоснабжения к включению в инвестиционную программу предприятияи результатов расчета перспективной цены на тепловую энергию.

К включению в инвестиционную программу теплоснабжающей организации рекомендуются следующие проекты.

Проект 1. Создание АСУТП ООО «Марикоммунэнерго». Основные параметры проекта в ценах 2013 г. приведены в табл. 10.1.
Таблица 10.1
	Наименование объектов и работ
	Сметная стоимость, тыс.$ / тыс. руб

	
	Полная
	Товарн.

строит.продук.
	Оборуд.
	Примечание

	1.Внедрение АСУТП ООО «Марикоммунэнерго» (с учетом теплоты и теплоносителя, с диспетчеризацией и передачей данных в головную диспетчерскую ООО «Марикоммунэнерго»)
	33,3 /

1000
	-
	-
	С учетом затрат на разработку ТЭО, проектирование, монтаж и наладку


Проект 2. Замена участков тепловых сетей МО «Городское поселение Советский». Основные параметры проекта в ценах 2013 г. приведены в табл. 10.2.
Таблица 10.2
	Наименование объектов и работ
	Сметная стоимость, тыс. $ / тыс. руб

	
	Полная
	Товарн.

строит.продук.
	Оборуд.
	Примечание

	1. Плановая замена выработавших ресурс трубопроводов тепловых сетей на трубы высокой заводской готовности с современной высокотехнологичной изоляцией (например, пенополиуретановой).
	166,7  /

5000
	-
	-
	С учетом затрат на разработку ТЭО, проектирование, монтаж

	2. Замена пришедшей в негодность теплоизоляции на новую с целью приведения тепловых потерь с наружной поверхности трубопроводов тепловых сетей к нормативной величине.
	
	
	
	


Прогнозируемый тариф на теплоэнергию в 2027 г., рассчитанный исходя из  ежегодной инфляции (7%) к значению тарифа в предыдущем году, может составить 241% от тарифа, действующего в 2013 г.

11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ                     
На момент разработки схемы теплоснабжения в поселении уже действует единая теплоснабжающая организация - филиал ООО «Марикоммунэнерго». Создание другой единой теплоснабжающей организации в поселении не может рассматриваться как экономически и технически обоснованное.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с генеральным планом централизованное теплоснабжение МО «Городское поселение Советский»осуществляют котельные №1601, 1618 филиала ООО «Марикоммунэнерго». Теплоснабжение ряда жилых многоквартирных домов осуществляют встроенные газовые котельные. По заявлениям собственников квартир в многоквартирных жилых домах осуществляется перевод таких помещений с централизованного отопления на индивидуальное от газовых котлов. Все вновь строящиеся многоквартирныежилые дома в поселении будут иметь индивидуальное газовое отопление.

Дефицита тепловой мощности ни на одном источнике теплоты поселения нет. Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной №1601 составляет 50%, котельной №1618 – 66,7%.
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №1601 на момент разработки схемы теплоснабжения составляет 18,3 год, котельной №1618– 5 год. 

На всех источниках имеются резервы по напору (пропускной способности теплоносителя) для передачи тепловой энергии. В котельной №1601 резерв равен 44,3%, котельной №1618 – 32,5% (в зависимости от используемых сетевых насосов).
В котельных №1601 и 1618 резерв мощности водоподготовительных установок (ВПУ) составляет 44,3 и 32,5%, соответственно.

Все котельные поселения обеспечиваются топливом (природным газом) в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в периоды расчетных температур наружного воздуха.

На момент разработки схемы теплоснабжения вероятность безотказной работы тепловых сетей всех источников выше минимально допустимой величины. В период до 2027 г. можно ожидать существенного повышения интенсивности отказов из-за значительного срока эксплуатации отдельных участков теплосети (более 30 лет). За счет плановой замены трубопроводов теплосети к 2027 году необходимо снизить потоки отказов до 0,02 – 0,03 1/(км*год), т.е. снизить среднее число отказов до одного на 25 – 30 км длины сети в год. Это позволит сохранить вероятность безотказной работы тепловых сетей всех источников выше минимально допустимой величины.

КПД системы теплоснабжения котельных поселения с учетом потерь в тепловых сетях в среднем на 34,6% выше аналогичного КПД Советского муниципального района, рассчитанного по данным, использованным РСТ при формировании тарифов на тепловую энергию.


УРУТ системы теплоснабжения  котельных поселения с учетом потерь в тепловых сетях в среднем на 55 г у.т./Гкал или на 25,7% ниже аналогичного УРУТ Советского муниципального района, рассчитанного по данным, использованным РСТ при формировании тарифов на тепловую энергию.

Тариф на теплоэнергию, удельные затраты на топливо на отпуск теплоэнергии, удельные затраты на электроэнергию на отпуск теплоэнергии, удельные затраты на зарплату на отпуск теплоэнергии потребителям ежегодно возрастали в предыдущие годы ежегодно возрастали. В структуре тарифа на теплоэнергию на момент разработки схемы теплоснабжения доминирует топливная составляющая. Полезный отпуск теплоэнергии на работника в год значительно ниже, чем в крупных городах.

 Перспективное потребление тепловой мощности на цели теплоснабжения жилищного фонда поселения в 2027 г. должно составлять 21,8 Гкал/ч. Этот показатель планируется достигнуть за счет использования индивидуального поквартирного газового отопления. При этом мощность котельных №1601, 1618  топливный баланс котельных, пропускная способность тепловых сетей практически не изменится. Зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии, нет. Дефицита тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей в 2027 г. не ожидается.

К включению в инвестиционную программу теплоснабжающей организации рекомендуются проекты по созданию АСУТП ООО «Марикоммунэнерго» с подсистемами учета теплоты и теплоносителя, диспетчеризации и автоматического управления (проект №1), по замене участков тепловых сетей (проект №2).
Прогнозируемый тариф на теплоэнергию в 2027 г., рассчитанный исходя из  ежегодной инфляции (7%) к значению тарифа в предыдущем году, может составить 241% от тарифа, действующего в 2013 г.
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Диаграмма1

		Топливо

		Электроэнергия

		Вода

		Зарплата с отчисл.

		Расходы по содерж. и экпл. оборуд., вкл. рем. фонд



Продажи

Структура тарифа, установленного на момент разработки схемы теплоснабжения

41.6

9.8

0.7

25.8

13.3



Лист1

				Продажи

		Топливо		41.6

		Электроэнергия		9.8

		Вода		0.7

		Зарплата с отчисл.		25.8

		Расходы по содерж. и экпл. оборуд., вкл. рем. фонд		13.3

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		2008

		2009

		2010

		2011

		2012



Значения Y

Динамика изменения тарифа на теплоэнергию, руб/Гкал

1163,6

1163.6

1471

1451.4

1657.4

1832.8



Лист1

		Значения Х		Значения Y

		2008		1163.6

		2009		1471

		2010		1451.4

		2011		1657.4

		2012		1832.8

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		2008

		2009

		2010

		2011

		2012



Продажи

Полезный отпуск в Гкал на чел/год

309

306

299

292

325



Лист1

				Продажи

		2008		309

		2009		306

		2010		299

		2011		292

		2012		325

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






