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    от  25  декабря  2012 г.

Об утверждении схемы теплоснабжения 

муниципального образования

«Михайловское сельское поселение»

     На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 года №208 (СН-531), Уставом муниципального образования «Михайловское сельское поселение», администрация муниципального образования «Михайловское сельское поселение» п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «Михайловское сельское поселение».

2.Разместить схему теплоснабжения муниципального образования «Михайловское сельское поселение» на официальном сайте муниципального образования «Советский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес доступа:     http

 HYPERLINK "http://sovetskiy12.ru/"
://

 HYPERLINK "http://sovetskiy12.ru/"
sovetskiy

 HYPERLINK "http://sovetskiy12.ru/"
12.

 HYPERLINK "http://sovetskiy12.ru/"
ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации муниципального 

образования «Михайловское сельское поселение»


 Я. А. Ефремов

	Утверждено

постановлением администрации

муниципального образования

«Михайловское сельское поселение»

от 25 декабря  2012 г  №  56


СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Советского муниципального  района Республики Марий Эл:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ « О теплоснабжении»;

- Генеральный план поселения.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения - документ , содержащий материалы

по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правого регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные

настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с

нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в  долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей муниципального образования «Солнечное сельское поселение» тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает  необходимость соответствующего развития коммунальной                                             инфраструктуры существующих объектов.

   3.Графическая часть

        Схема теплоснабжения  котельной № 1607  д. Михайловка прилагается.

4.Пояснительная записка схемы теплоснабжения

        4.1. Михайловское сельское поселение входит в состав Советского муниципального района и является одним из 8 аналогичных муниципальных образований (городских и сельских поселений), 

        Географическая площадь территории Михайловского сельского поселения составляет – 10211  га, располагается  в северо-западной части Советского района.

В состав Михайловского сельского поселения входят 18 населенных пунктов: д. Михайловка, д. Айметово, д. Александровка,                                        д. Большеникольск,   д. Козьмодемьянск, д. Нуженер, д. Нужъял,                          д. Озамбай,  , д. Отары, д. Спасский, д. Чевернур, д. Березовка (дачная),                д. Пахомово (дачная), д. Малоникольск (нежилая), д. Николаевка (нежилая), д. Покровск (нежилая), д. Семеновка (нежилая)

Административным центром поселения является д. Михайловка.

Численность населения Михайловского сельского поселения на 01.01.2012 – 1410 человек.

Территория поселения расположена в северо-западной части района и представляет собой Марийскую низину (высокие надпойменные террасы р. Волги), характеризующуюся равнинным рельефом и абсолютными отметками 70-160 м. 

В геологическом строении территории Советского района, в состав которого входит Михайловское сельское поселение, принимают участие отложения пермской и четвертичной систем. 

Пермские отложения представлены верхним отделом, казанским и татарским ярусами. Отложения казанского яруса распространены повсеместно, представлены мергелями и доломитами, залегающими в толще глин и аргиллитов. Мощность отложений от 5,0 до 48 м и более, глубина залегания 17-170 м. 

На казанских отложениях залегают породы нижнетатарского подъяруса. Литологически они представлены трещиноватыми и кавернозными известняками, мергелями, доломитами, песчаниками и глинами. Отложения залегают на глубине 2,5-123,0 м, но нередко выходят на поверхность. Мощность отложений колеблется в пределах 3,0-85,0 м. 

Отложения четвертичной системы имеют повсеместное распространение и залегают на размытой поверхности пермских пород. Генетически они представлены аллювием водноледниковыми, покровными и болотными образованиями. 

Современные аллювиалные отложения развиты в поймах рек и представлены песками, местами иловатыми, супесями и суглинками.

 Мощность аллювия 5-7 м. 

Древнеаллювиальные и водноледниковые образования слагают высокие надпойменные террасы. Представлены они песками разной зернистости с включением гравия и гальки. Мощность отложений достигает 10-20 м. 

Покровные отложения распространены по склонам речных долин и на водоразделах и представлены преимущественно суглинками лессовидными, пылеватыми, в основном, с содержанием щебенки. Мощность отложений составляет 2-5 м, редко более. 

Болотные образования распространены локально и приурочены к болотным массивам. Мощность торфа варьирует в пределах 2,5-6,0 м. 

К отложениям четвертичной системы приурочены месторождения торфа, кирпичных глин. С образованиями пермского возраста связаны месторождения известняков. 

В гидрогеологическом отношении территория Советского района, в состав которого входит Солнечное сельское поселение, входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна. 

Водоносные горизонты приурочены к нижнетатарским и казанским породам верхней перми. 

Водоносный горизонт (уржумский), приуроченный к нижнетатарским отложениям, имеет почти повсеместное распространение и залегает на глубине 2,5-123,0 м. 

Сверху водоносный горизонт прикрыт отложениями четвертичного возраста - суглинками, мощностью 2-5 м, редко более. Подстилается он породами казанского яруса. 

Мощность водоносного горизонта 2,6-82,0 м. Воды трещино-пластовые, напорные.

 Водообильность пород неоднородная. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока вод из нижележащих водоносных горизонтов. 

Воды широко эксплуатируются для водоснабжения населенных пунктов. 

Воды уржумского и казанского водоносных горизонтов в зоне интенсивного водообмена пресные гидрокарбонатно-кальциево-магниевые и по своему качеству пригодны для питьевого водоснабжения.

 Зона пресных вод прослеживается примерно до глубины 100-150 м. Ниже может быть подсос минерализованных вод. 

По степени водообильности основного водоносного горизонта, рассматриваемая территория попадает в район, недостаточно обеспеченный подземными водами. 

За счет этого горизонта можно обеспечить водоснабжение населенных пунктов с небольшим водопотреблением. 

Советский район, в состав которого входит Михайловское сельское поселение, расположен в лесной зоне с континентальным умеренно-влажным климатом. 

Зима продолжительная и холодная с мощным снежным покровом и частыми метелями. В этот сезон преобладают умеренно- и значительно морозные погоды с температурой от -10о до -20о, однако возможны оттепели в любой из зимних месяцев. 

Весной увеличивается число солнечных дней, преобладает сухая погода с переходом температуры через 0о. 

Лето короткое и относительно жаркое, нередко с сильными дождями и грозами. 

Осень характеризуется холодной и сырой погодой, особенно во второй половине. 

Продолжительность солнечного сияния 1811 часов за год с максимумом в июле (305 часов) и минимумом в декабре (29 часов). Самый холодный месяц январь. Его среднемесячная температура составляет -13,7о, а абсолютный минимум -47о. 

В июле наблюдается самая высокая среднемесячная температура +18,2о и абсолютный максимум, равный +38о. 

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев, за этот период накапливается сумма температур выше +10о, равная 1986о. Продолжительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября. 

Территория относится к умеренно увлажненным районам страны. Среднегодовое количество осадков составляет 491 мм. Максимум осадков приходится на июль (66 мм), минимум на февраль (24 мм). Средний суточный максимум равен 30 мм. 

Ветровой режим территории характеризуется преобладанием в течение всего года, особенно зимой, южных и юго-западных ветров. Наименьшую повторяемость имеют ветры восточного направления. 

Наибольшие скорости ветра наблюдаются в холодный период года и составляют в среднем в месяц 5-6 м/сек, летом эта величина уменьшается до 3-4 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются довольно часто, в среднем за год бывает более 40 дней с сильным ветром. 

Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за год отмечается до 40 дней с метелями. 

Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманом составляет 37 за год. 

4.2. Сведения о котельных по поселению.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация-филиал ООО «Марикоммунэнерго».

Теплоснабжение Михайловского сельского поселения осуществляется:

- в многоквартирных домах: д. Михайловка, ул. Дружбы дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 административное здание, здание учреждения здравоохранения, здания детского сада, здание основной общеобразовательной школы, здание сельского дома культуры - котельной №1607, вид топлива – природный газ;

	№

п\п
	Населенный пункт
	Наименование котельной, адрес
	установл. мощность

Гкал /час
	протяженность теплосетей в км

	1
	д. Михайловка
	Котельная № 1607 ул. Дружбы, д. 13, д. Михайловка
	4,6
	2,05


4.3. Население Михайловского сельского поселения в настоящее время имеет естественная прибыль. По сравнению с 2010 годом население не уменьшилось. Плотность населения по поселению составляет 15,52 чел/кв.км (по району – 4,14 чел. на кв. км, по республике – 30,4 чел. на кв. км). 

Наиболее крупными населенными пунктами являются: д. Михайловка – 983 чел., д. Нужъял – 124 чел., д. Большеникольск — 109 чел.

Проходящая по поселению федеральная автодорога, и близость к центру республики городу Йошкар-Ола способствуют развитию населенных пунктов. Население в трудоспособном возрасте составляет – 896 чел., пенсионный возраст – 209 чел., дети дошкольного и школьного возраста соответственно 104 и 201.

Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД), высотная застройка (Ж-2)-3-5 этажей преимущественно; производственная зона(П), рекреационная зона(Р), зона лесного фонда (ЛФ).

Как центр обслуживания местной системы расселения, д. Михайловка располагает всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями .

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяется с учетом развития населенных пунктов.

Потребность в тепле на отопление и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»,а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-27°С), продолжительность отопительного периода-221 сутки.

Предлагается произвести модернизацию существующих котельных  (где это целесообразно) с заменой оборудования и подключением к ним новых нагрузок. 

д. Михайловка имеют в настоящее время  газо -, тепло -,электро-, и канализационные системы инженерного обеспечения.

4.4. Существующая многоэтажная застройка, объекты культуры, образования здравоохранения, образования  будет  снабжаться  по прежней схеме централизовано от котельной № 1607 д. Михайловка.

4.5. Строительство новых котельных не требуется.

4.6. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

4.7. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществляется  поверхностно с использованием теплозащитных материалов и  подземными трубопроводами.

4.8. Схема эффективного теплоснабжения приведена в разделе №3

