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ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения   на территории муниципального образования «Солнечное сельское поселение» Советского муниципального района Республики Марий Эл на период до 2022 года разработана на основании следующих документов:

- Постановление № 33 от 07.08.2013 года И.о. главы администрации Солнечного сельского поселения Советского района Республики Марий Эл «Об утверждении графиков разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения  и о создании рабочей группы по их разработке»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

- Федерального закона от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Солнечном сельском поселении Советского  района Республики Марий Эл.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки,

насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения,

канализационные сети, канализационные очистные сооружения.


В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации

существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Солнечного сельского поселения Советского  района и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением

их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО   РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА
Наименование
Схема водоснабжения и водоотведения Солнечного сельского поселения Советского  района Республики Марий Эл   на период до 2022 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)
Глава администрации Солнечного сельского поселения Советского района Республики Марий Эл.

Местонахождение проекта
Россия, Республика Марий Эл, Советский район, Солнечное сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы 
-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования

тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года

№ 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное

издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая

2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципальных образований»;

- Федерального закона от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Цели схемы:
– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для

существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов

социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2020 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по

водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости

действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения

стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:
– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих

возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Солнечного сельского поселения Советского района Республики Марий Эл;  

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения  и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и

энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов

недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом

заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе

необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы
Схема будет реализована в период с 2013 по 2022 годы. В проекте выделяются 3 этапа,

на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых

производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2013-2018 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

– строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

– строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных

территорий 1-й очереди строительства;

- перекладка и строительство канализационных коллекторов на территориях

существующей и перспективной застройки;

 - реконструкция канализационных очистных сооружений с учетом увеличения

производительности;

- строительство канализационных очистных сооружений с применением новых

технологий очистки сточных вод;

Второй этап строительства- 2015-2018 годы:

– реконструкция существующих водозаборных устройств (ВЗУ);

- строительство скважин;

- строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;

– строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

 - строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от

планируемой на расчетный срок застройки;

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

- строительство канализационных очистных сооружений;

Третий этап строительства -2018-2020 (расчетный срок):

- строительство скважин;

- строительство канализационных очистных сооружений.

- строительство сетей ГВС в п. Солнечный от котельной до потребителя с установкой соответствующего оборудования в котельной № 1619, состоящих из двух трубопроводов: подающий и обратный).

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы
Общий объем финансирования мероприятий по водоснабжению и водоотведению составляет 16,66 млн. руб.,

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2013-2022 годах составляет:

- всего — 16,66 млн. рублей

- в том числе:

- местный бюджет - 600,0 тыс. рублей;
- обслуживающая организация – 5,66 млн. рублей;
- внебюджетные источники — 5,9 млн. рублей.
 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных

пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Солнечного сельского поселения Советского района Республик Марий Эл.  

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных

источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных,

средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства

объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков,

определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы
Оперативный контроль осуществляет глава администрации Солнечного сельского поселения Советского района Республики Марий Эл.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о  Солнечном сельском поселении Советского района Республики Марий Эл.
Солнечное сельское поселение является муниципальным образованием, наделенным статусом сельского поселения законом Республики Марий Эл от 18 июня 2004 года № 15-З «О статусе, границах и составе муниципальных районов, городских округов в Республике Марий Эл». Официальное наименование муниципального образования – муниципальное образование «Солнечное сельское поселение» (далее – поселение). Территория поселения входит в состав муниципального образования «Советский муниципальный район» Республики Марий Эл. 

Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов: 

п.Солнечный, п.Зеленая Роща, п.Голубой, п.Луговой, п.Ясный и прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Солнечное сельское поселение расположено в южной части Советского района. Оно граничит на севере с Михайловским и Ронгинским сельским поселением, на западе с Медведевским районом, на востоке с Моркинским районом,  на юге со Звениговским районом.

Солнечное сельское поселение состоит из пяти обособленных участков.

Поселки Голубой и Луговой со всех сторон граничат с Куярским военным лесничеством.

Поселок Ясный со всех сторон граничит с федеральным государственным учреждением "Суслонгерский военный лесхоз Приволжско-Уральского военного округа".

Северная граница проходит по смежеству с Куярским военным лесничеством.

Восточная граница проходит по смежеству с Куярским военным лесничеством и федеральным государственным учреждением "Суслонгерский военный лесхоз Приволжско-Уральского военного округа". Южная и западная границы проходят по смежеству с федеральным государственным учреждением "Суслонгерский военный лесхоз Приволжско-Уральского военного округа" и Куярским военным лесничеством.

Обособленный земельный участок расположен на территории федерального государственного учреждения "Советский мехлесхоз".

От областного центра (п. Солнечный) Солнечное сельское поселение находится на расстоянии 35 км, от п. Солнечный до г. Йошкар-Ола - 42 км. 

Площадь территории сельского поселения в его современных административных границах составляет 26288 га . 

Солнечное сельское поселение объединяет 5 населенных пунктов: поселки: Солнечный, Голубой, Луговой, Зеленая Роща, Ясный.

Численность населения Волжского сельского поселения на 01.01.2013 – 3048 человек.

В геоморфологическом отношении северная половина рассматриваемой территории расположена в пределах холмисто-увалистого водораздельного плато с абсолютными отметками поверхности 160-210 м. 

Плато значительно расчленено сетью глубоких, но узких долин рек: Ронги, Ноли и других, а также активными оврагами на ряд вытянутых в меридиональном направлении возвышенностей (Советская, Ронгинская и т.п.). 

На поверхности местами зафиксированы карстовые формы - слепые долины и воронки. 

Южная часть территории района представляет собой Марийскую низину (высокие надпойменные террасы р. Волги), характеризующуюся равнинным рельефом и абсолютными отметками 70-160 м. 

На равнине довольно часто встречаются озера, к пониженным местам приурочены болота. Широко развито также поверхностное заболачивание.

Советский район расположен в лесной зоне с континентальным умеренно-влажным климатом. 

Зима продолжительная и холодная с мощным снежным покровом и частыми метелями. В этот сезон преобладают умеренно- и значительно морозные погоды с температурой от -10о до -20о, однако возможны оттепели в любой из зимних месяцев. 

Весной увеличивается число солнечных дней, преобладает сухая погода с переходом температуры через 0о. 

Лето короткое и относительно жаркое, нередко с сильными дождями и грозами. 

Осень характеризуется холодной и сырой погодой, особенно во второй половине. 

Продолжительность солнечного сияния 1811 часов за год с максимумом в июле (305 часов) и минимумом в декабре (29 часов). Самый холодный месяц январь. Его среднемесячная температура составляет -13,7о, а абсолютный минимум -47о. 

В июле наблюдается самая высокая среднемесячная температура +18,2о и абсолютный максимум, равный +38о. 

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев, за этот период накапливается сумма температур выше +10о, равная 1986о. Продолжительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября. 

Территория относится к умеренно увлажненным районам страны. Среднегодовое количество осадков составляет 491 мм. Максимум осадков приходится на июль (66 мм), минимум на февраль (24 мм). Средний суточный максимум равен 30 мм. 

Ветровой режим территории характеризуется преобладанием в течение всего года, особенно зимой, южных и юго-западных ветров. Наименьшую повторяемость имеют ветры восточного направления. 

Наибольшие скорости ветра наблюдаются в холодный период года и составляют в среднем в месяц 5-6 м/сек, летом эта величина уменьшается до 3-4 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются довольно часто, в среднем за год бывает более 40 дней с сильным ветром. 

Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за год отмечается до                 40 дней с метелями. 

Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманом составляет 37 за год. 

Численность постоянно проживающего населения Солнечного сельского поселения Советского муниципального района на расчетный срок до 2020 года составит более 3,2 тыс. человек.
2.2.  В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения Солнечного сельского поселения Советского муниципального района используются   следующие термины  и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;
«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;
«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;
«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;
 «зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);
«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» -   часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;
«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;
«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок;
«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок; 
«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

«горячее водоснабжение» (ГВС) – система, предназначенная для обеспечения потребителей горячей водой для технологических, санитарных и гигиенических целей.
2.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения
 Населенные пункты поселения системами инженерной инфраструктуры обеспечены равномерно. Населенные пункты имеют централизованное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжения (газ отсутствует в п. Луговой, п. Зеленая Роща, п. Ясный).
Водоснабжение. Для снабжения населения питьевой водой имеется 7 водозаборных артезианских скважин. Протяженность водопроводных сетей 10,77 км, включая сети ГВС. 
Централизованным водопроводом обеспечены все населенные пункты Солнечного сельского поселения.

Водоснабжение населенных пунктов Солнечного сельского поселения 
	Населенные пункты
	Населен.

чел.
	К-во

домов

хоз-в
	Централизованное водоснабжение
	Прим-е

	
	
	
	жилой сектор
	Характеристика
	

	п. Солнечный
	1129
	668/ 668
	жилые дома 


	1 вод. башня V= 50 м3, собст. Администрация МО «Солнечное сельское поселение», протяжен. сетей – 6,3 км
	

	п. Голубой
	381
	151/ 151
	жилые дома
	1 вод. башня V= 25 м3, собст. Администрация МО «Солнечное сельское поселение», протяжен. сетей – 2,77 км
	

	п. Зеленая Роща
	69
	-
	жилые корпуса 2 эт.
	1 вод. башня V= 25 м3, собст. Администрация МО «Солнечное сельское поселение», протяжен. сетей – 1,7 км
	


Схема водоснабжения п. Солнечный
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Схема водоснабжения п. Голубой
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Схема водоснабжения п. Луговой
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Схема водоснабжения п. Зеленая Роща
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На перспективу требуется реконструкция и ремонт водопроводных сетей.

Под реконструкцией системы водоснабжения населенного пункта следует понимать реконструкцию (ремонт) существующих артезианских скважин, бурение дополнительных скважин, установку приборов автоматического управления и водоучета на скважинах, замену существующих и строительство новых водонапорных башен, реконструкцию действующих  сетей.
В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения  являются муниципальной собственностью поселения и эксплуатируются следующими предприятиями:

1. ООО  «ВодоканалСервис» 

2. ООО  «ИнвестКоммунСтрой»
С 2022 года с постройка новой сети ГВС  образуется еще одна водоснабжающая и владеющая сетями водоснабжения организация – ООО «Марикоммунэнерго».
  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения
        Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности

сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Солнечного сельского поселения Советского муниципального района Республики Марий Эл являются открытые источники. Качество воды по основным показателям не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Скважины находятся в подземных колодцах, устья герметичны, надежно защищают горизонты от проникновения поверхностных загрязнений, в 4 населенных пунктах, где размещены водозаборы, имеются краны для отбора проб воды. Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные

сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения,

водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

 Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их

месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.
Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1. Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам
	Населенный

 пункт
	Источн. водо-снаб-жения
	Дебит водоз.
тыс. куб.м/

сут
	Производ. тыс. куб.м/

сут
	К-во потребл. воды
	Удел.

водо

допот

реб.

л/сут
	Обеп. центр

водоснабж

чел /%

	
	
	
	
	всего

тыс. куб.м/

сут
	 в т.ч. 

произ-

водств. 

нужды
	в т.ч. хоз.-бытов. насел.
	
	

	п. Солнечный
	3 арт.скважин

1961г. – 90 м

1961г. – 90 м

1963г. – 90 м
	н.с.

н.с.

н.с.
	1,344
	0,224
	0,097
	0,127
	174
	100%

	п. Голубой
	2 арт. скважин

1963г. – 66 м

1963г. – 66 м
	10,0

5,5
	1,2
	0,038
	0,004
	0,034
	94
	100%

	п. Зеленая Роща
	2 арт. скважин

1962г. – 92 м

1962г. – 90 м
	6,9

5,5
	1,08
	0,032
	0,032
	0
	
	100%

	Всего:
	7 арт. скважин
	27,9
	3,624
	0,294
	0,133
	0,161
	268
	100%


Мероприятия по водоотведению включают в себя строительство очистных сооружений в п. Голубой и ремонт сетей, что значительно улучшит санитарное состояние поселения и предотвратит загрязнение грунтовых вод.
Система канализации населенных пунктов поселения

Таблица 20
	Населенный

пункт
	Нали-чие 

ОС
	Ме-тод очи-стки
	Мощность
	Количество стоков

тыс. куб. м/сут
	Сте-пень очи-стки
	Выпуск

сточных вод
	Обес-печен

ность

	
	
	
	
	всего
	произ-водст
	насе-ле-ние
	
	
	

	п. Солнечный
	ОС
	мех.
	0,7
	0,180
	0,034
	0,152
	недост. очищен
	рельеф местности
	

	п. Голубой
	ОС
	
	
	0,035
	0,003
	0,032
	
	
	

	п. Зеленая Роща 
	ОС
	мех.
	0,1
	0,030
	0,030
	
	
	рельеф местности
	

	Всего:
	
	
	0,8
	0,246
	0,067
	0,184
	
	
	


Централизованным водоснабжением в Солнечном сельском поселении Советского муниципального района Республики Марий Эл занимается предприятие ООО «ВодоканалСервис».

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 6,57 км.

 Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую   систему водопроводных труб диаметром 50-100мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 3,0 м. Общая протяженность водонапорных сетей в Солнечном сельском поселении составляет 10,77 км, учитывая сети ГВС.
Износ водопровода составляет близким к 100%. Фактические потери в сетях при транспортировке 62% и не совпадают с расчетом РСТ.  При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за  роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из трех источников: целевые программы субъекта Федерации (Ивановской области) на условиях софинансирования средств из местного бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения и инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение.

Общая численность населения Солнечного сельского поселения составляет 1579 человек. Услугами водоснабжения пользуются жители п.Солнечный, п. Голубой, п. Луговой, п. Зеленая Роща при средней норме потребления 5,0 м3 . Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды очень высока, более 65% абонентов имеют счетчики (информация на 01.01.2013г.).
        Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Артезианские скважины  являются собственностью ООО «ВодоканалСервис». Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические) для отбора проб с целью контроля качества воды. На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности указанные в таблице 1.
Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки.

2. Источником водоснабжения Солнечного сельского поселения Советского муниципального района являются артезианские и частично грунтовые воды.

3. Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа,

жесткости и мутности.

4. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1990 года, имеет

удовлетворительное состояние, частично требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой

воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

4. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.
3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2020 года учитывает

мероприятия по реорганизации пространственной организации Солнечного сельского поселения Советского муниципального района:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой дачной застройкой

повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки

территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

 Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного

водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и

коммунально-промышленного строительства до 2020 года и подключения 100% населения

в населенных пунктах с централизованным системам водоснабжения и водоотведения.  
- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена

расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного  человека.

Жилищное строительство на период до 2020 года планируется с постепенным небольшим

нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

        Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения  принимаются артезианские воды, а так же наземно-грунтовые воды.

        При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2022 год) оборудуется

внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В настоящее время нормы водопотребления  в Республике Марий Эл и  нормы водопотребления в Солнечном сельском поселении Советского муниципального района:

- малоэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными – 5,0 куб.м. в месяц

- жилой застройки с водопроводом и  выгребными ямами при круглогодичном проживании – 2,8 куб.м. в месяц.

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов (п.Солнечный, п. Голубой, п. Луговой, п. Зеленая Роща) Солнечного сельского поселения Советского муниципального района   на расчетный срок  предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением  существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста дачного населения.

 Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

 Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей

с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для нормальной работы системы водоснабжения Солнечного сельского поселения Советского района планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в населенных пунктах  с центральным водопроводом;   – заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы)  и со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

 - переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые, обеспечив подключение всей жилой зоны населенных пунктов Солнечного сельского поселения  с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

 На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Построить ВЗУ в составе центрального водоснабжения или провести реконструкцию с установкой станций водоподготовки.
На перспективу требуется реконструкция и ремонт водопроводных сетей. а также строительство водопроводных сетей в населенных пунктах в которых отсутствует централизованное водоснабжение.
Под реконструкцией системы водоснабжения населенного пункта следует понимать реконструкцию (ремонт) существующих артезианских скважин, бурение дополнительных скважин, установку приборов автоматического управления и водоучета на скважинах, замену существующих и строительство новых водонапорных башен, реконструкцию действующих  сетей.
Таблица 3. Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в Солнечном сельском поселении в срок до 2020 года
       Для реализации данных мероприятий на сумму 12,16 млн.руб. необходима инвестиционная программа. Администрация Солнечного сельского поселения предложит разработку инвестиционной программы обслуживающим организациям в первую очередь ООО «ВодоканалСервис», ООО «СоветскКоммунКомплект», ООО «Марикоммунэнерго». Лишь после их отказа  в участии инвестирования, администрация Солнечного сельского поселения продолжит подбор инвесторов для инвестиций в водоснабжение Солнечного сельского поселения Советского муниципального района.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

         Централизованный сбор и отвод сточных вод на малые очистные сооружения открытого типа в п. Солнечный, п. Ясный, п. Зеленая Роща. Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

 В систему водоотведения п. Солнечный, п. Ясный, п. Зеленая Роща поступают стоки от населения и от объектов социального назначения. Канализационными сетями охвачена территория одно- и малоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от жилой застройки на очистные сооружения.


Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.


Сети проложены из чугунных, керамических и ПНД труб диаметром 100 мм и имеют неудовлетворительное состояние из за длительного срока службы без капитального ремонта. Общая протяженность канализационных сетей Солнечного сельского поселения Советского муниципального района составляет  6,205 км. Канализационными сетями охвачено 50 % территории жилой застройки  сельского поселения.


Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки в естественных условиях имеют устаревшее оборудование. Нормативы, по которым они проектировались, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Технология очистки, применяемая на очистных сооружениях, рассчитана на очистку хозяйственно-бытовых стоков. Однако, стоки, поступающие на очистные сооружения, являются смешанными. Стоки после очистки не удовлетворяют ПДК для сброса в водоемы . Образующийся осадок не обрабатывается и не утилизируется.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение новых

технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

Схемы водоотведения в населенных пунктах Солнечного сельского поселения Советского муниципального района представлены ниже по тексту.

4.2. Анализ существующих проблем

1. В настоящее время Солнечное сельское поселение Советского муниципального района  имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено менее 20% территории жилой застройки.

2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих очистных

сооружений полной биологической очистки.

3. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для

сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной

биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

4. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей

утилизацией.

5. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов

перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и

сооружений системы водоотведения.

6. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского

поселения в целом.

7. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и

промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих

водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.
4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85

Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам

водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив

территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Суммарный расчет расходов сточных вод по Солнечному сельскому поселению

Советского муниципального района

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и  жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составит 26,48 тыс. куб.м./год

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его

первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени

благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений. 


Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство

единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и

промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных

сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть.  На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие и замена изношенных канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой

производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в

населенных пунктах.

 Водоотведение, канализация. Централизованная канализация имеется во всех населенных пунктах. 
Очистные сооружения п. Солнечный введены в эксплуатацию в 1963 году. Проектная мощность составляет – 700 м3/сут. Состав ОС: приемная камера, решетки с ручным удалением отбросов, песколовки, двухъярусный отстойник (3 шт) д+6м, аэротенки-отстойники «полного окисления», контактный резервуар, иловые площадки (3 шт.). Стоки попадают в приемную камеру, затем проходят решетки, песколовку и двухъярусные отстойники, затем по лоткам попадают в водосборный лоток и по нему в контактный резервуар, оттуда – на рельеф местности. Протяженность сетей – 2,3 км.

Очистные сооружения п. Зеленая Роща введены в эксплуатацию в 1962 году. Проектная мощность составляет – 100 м3/сут. Состав ОС: стоки от корпусов поступают в КНС, от КНС – перекачиваются  в двухъярусные отстойники, после чего уходят на поля фильтрации, а затем самотеком на рельеф местности. Протяженность сетей – 2,105 км.
5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение Солнечного сельского поселения Советского муниципального района будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2022 год) должна

составить 4,45 тыс. куб.м./год.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех

потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия

поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и

освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-

культурных и рекреационных объектов.
I этап. 2013 -2018 гг.
Реконструкция системы водоснабжения с системой очистки воды в п.Голубой и подключить первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100 мм общей протяженностью 1,8 км
II этап строительства 2015-2018гг.
Ремонт скважины водоснабжения с системой очистки воды в п.Солнечный.

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех  планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»
III этап строительства (расчетный срок 2018-2022)
Реконструкция и ремонт водопроводных сетей в п.Луговой и п. Зеленая Роща. 

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100. Общая протяженность сетей составит 2,5 км. Постройка системы ГВС в п. Солнечный протяженностью 4,2 км.
5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок существующих и новых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100 - 150 мм составит 7,0 км. Самотечная сеть канализации

прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005.

Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001

«Техническая».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и

их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с таблицей 3  учитывая этапы жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку. 
I этап  Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей имеющих
 недостаточную пропускную способность общей протяженностью 1,0 км в п.Солнечный.

II этап. 2015-2018 гг. Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей, имеющих недостаточную пропускную способность общей протяженностью 1,8 км. 

 III этап. Расчетный срок 2018-2020гг. Реконструкция и строительство канализационных сетей и  локальных очистных сооружений мощностью до 0,1 тыс. куб.м/сутки. Реконструкция и ремонт канализационных сетей в населенных пунктах для отвода бытовых сточных вод на существующие и планируемые очистные сооружения общей протяженностью 2,5 км.  

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок

строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в

связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость

реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя

добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы

кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того

года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.
Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах

2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации

И сметы- аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом

 пересчитывающих коэффициентов.

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий

программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств

организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и

за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства,

личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию

мероприятий программы (без учета НДС) составит 9,25 млн. рублей, в т.ч.

приходящиеся на водоснабжение — 12,16 тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение

– 100,0 тыс. рублей.
7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2013-2022 годах составляет:

- всего — 12,16 млн. рублей

- в том числе:

- местный бюджет -600,0 тыс. рублей;

- обслуживающая организация – 5,66 млн. рублей;

- внебюджетные источники — 8,7 млн. рублей 
Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей

построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и

водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут

осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией

коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о

подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их

выполнению.
8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и

водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Солнечного сельского поселения Советского муниципального района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2020 г.г. согласно техническому заданию.
Наименование мероприятия�
Местонахождение объекта�
Сроки реализации�
Затраты на строит-во, млн. руб�
�
Реконструкция и ремонт водопроводных сетей�
п.Зеленая Роща�
2014-2015�
1,55�
�
Реконструкция и ремонт водопроводных сетей�
п.Голубой�
     2016�
2,5�
�
Реконструкция и ремонт водопроводных сетей, постройка сети ГВС�
п.Солнечный�
2016-2017�
7,41�
�
Реконструкция и ремонт водопроводных сетей�
п.Луговой�
2014-2016�
0,7�
�
ИТОГО                                                                                                                                             12,16










