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№ 64                                                                     от «11» ноября 2013 г.
Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение»

На основании Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Правила определения  и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Водного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение» администрация Верх-Ушнурского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Советский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес доступа:     http://sovetskiy12.ru).

3. Настоящее постановление обнародовать.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального образования

«Верх-Ушнурское сельское поселение»                                             В.Н. Басов
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ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение» Советского муниципального района Республики Марий Эл на период до 2022 года разработана на основании следующих документов:

- Постановление № 107 от 24.12.2012 главы администрации Верх-Ушнурского сельского поселения Советского муниципального района Республики Марий Эл «Об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения в Верх-Ушнурском сельском поселении Советского муниципального  района;

- Постановлением № 32 от 24.12.2013 главы администрации Верх-Ушнурского сельского поселения Советского муниципального района Республики Марий Эл «О начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и создании рабочей группы для разработки схем водоснабжения и водоотведения Верх-Ушнурского сельского поселения Советского муниципального района»  

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Верх-Ушнурском сельском поселении Советского муниципального района Республики Марий Эл.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки,

насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения,

канализационные сети, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Верх-Ушнурского сельского поселения Советского муниципального района и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением

их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

 I. ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХ-УШНУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Верх-Ушнурского сельского поселения Советского муниципального района Республики Марий Эл на период до 2020 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Верх-Ушнурского сельского поселения Советского муниципального

района Республики Марий Эл.

Местонахождение проекта

Россия, Республика Марий Эл, Советский муниципальный район, Верх-Ушнурское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы 

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2020 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Верх-Ушнурского сельского поселения Советского муниципального района Республики Марий Эл;  

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2020 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2013-2018 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 13,75 млн. руб.,

в том числе:

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2013-2020 годах составляет:

- всего - 13,75 млн. рублей

- в том числе:

- местный бюджет - 975,0 тыс. рублей;

- обслуживающая организация – 4,75 млн. рублей;

- внебюджетные источники - 8,7 млн. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Верх-Ушнурского сельского поселения Советского муниципального района Республики Марий Эл.  

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Верх-Ушнурского сельского поселения Советского муниципального района Республики Марий Эл.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о Верх-Ушнурском сельском поселении Советского муниципального района Республики Марий Эл.

Согласно с Законом Республики Марий Эл от 18.06.2009 № 62-ОЗ «О преобразовании сельских поселений в Советском муниципальном районе», в результате слияния Кукмаринского сельского поселения было образованно Верх-Ушнурское сельское поселение, с административным центром — с. Верх-Ушнур.

Поселение входит в состав Советского муниципального района Республики Марий Эл. Верх-Ушнурское сельское поселение расположено в северо-восточной части Советского района. Оно граничит на севере с Новоторьяльским районом, на западе с Вятским сельским поселением, на востоке с Куженерским районом,  на юге с Ронгинским сельским поселением.

Площадь территории Верх-Ушнурского сельского поселения  

составляет     






            12800,0  га

в том числе:

земли сельскохозяйственного  назначения
 

10399,0  га

земли населенных пунктов





  1115,0  га

земли промышленности, транспорта



    134,0  га

земли лесного фонда





  1151,0  га

земли водного фонда                                                                          - 

земли особо охраняемых природных территорий

    -

земли запаса







    -

Географическое положение поселения создаёт уникальное пересечение водных, железнодорожных и автомобильных трасс.

От областного центра (г. Йошкар-Ола) Верх-Ушнурское сельское поселение находится на расстоянии 52 км. Через поселение протекает река Малый Кундыш.

Площадь территории Верх-Ушнурского сельского поселения в его современных административных границах составляет 12800 га. Проходящая по поселению региональная автодорога, и близость к центру республики городу Йошкар-Ола способствуют развитию населенных пунктов. Верх-Ушнурское сельское поселение объединяет 18 населенных пунктов: сел: Верх-Ушнур; деревень: Колокуда, Кундыштур, Куркумбал, Маскародо, Немецродо, Семейкино, Тапшер, Тимофеево, Энермучаш, Кукмарь, Васташуй, Муглово, Пибахтино, Шанер, Шуймучаш, Янгранур; поселков: Комсомольский.

Численность населения Верх-Ушнурского сельского поселения на 01.01.2012 – 2244 человек.

В геоморфологическом отношении территория Верх-Ушнурского сельского поселения расположена в пределах холмисто-увалистого водораздельного плато с абсолютными отметками поверхности 160-210 м. 

Плато значительно расчленено сетью глубоких, но узких долин рек: Ронги, Ноли и других, а также активными оврагами на ряд вытянутых в меридиональном направлении возвышенностей (Советская, Ронгинская и т.п.). 

По территории Верх-Ушнурского поселения протекает река Кундыш. 

На поверхности местами зафиксированы карстовые формы - слепые долины и воронки. 

На равнине довольно часто встречаются озера, к пониженным местам приурочены болота. 

Широко развито также поверхностное заболачивание.

Климат Верх-Ушнурского сельского поселения расположен в лесной зоне с континентальным умеренно-влажным климатом. 

Зима продолжительная и холодная с мощным снежным покровом и частыми метелями. В этот сезон преобладают умеренные и значительно морозные погоды с температурой от -10о до -20о, однако возможны оттепели в любой из зимних месяцев. 

Весной увеличивается число солнечных дней, преобладает сухая погода с переходом температуры через 0о. 

Лето короткое и относительно жаркое, нередко с сильными дождями и грозами. 

Осень характеризуется холодной и сырой погодой, особенно во второй половине. 

Продолжительность солнечного сияния 1811 часов за год с максимумом в июле (305 часов) и минимумом в декабре (29 часов). Самый холодный месяц январь. Его среднемесячная температура составляет -13,7о, а абсолютный минимум -47о. 

В июле наблюдается самая высокая среднемесячная температура +18,2о и абсолютный максимум, равный +38о. 

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев, за этот период накапливается сумма температур выше +10о, равная 1986о. Продолжительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября. 

Территория относится к умеренно увлажненным районам страны. Среднегодовое количество осадков составляет 491 мм. Максимум осадков приходится на июль (66 мм), минимум на февраль (24 мм). Средний суточный максимум равен 30 мм. 

Ветровой режим территории характеризуется преобладанием в течение всего года, особенно зимой, южных и юго-западных ветров. Наименьшую повторяемость имеют ветры восточного направления. 

Наибольшие скорости ветра наблюдаются в холодный период года и составляют в среднем в месяц 5-6 м/сек, летом эта величина уменьшается до 3-4 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются довольно часто, в среднем за год бывает более 40 дней с сильным ветром. 

Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за год отмечается до 40 дней с метелями. 

Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманом составляет 37 за год. 


	
Таблица основных климатических характеристик района 


	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	t0
	-13,7
	-13,0
	-7,0
	2,9
	11,2
	16,1
	18,2
	16,0
	10,0
	2,8
	-5,0
	-11,0
	2,3

	t0 min
	-47
	-44
	-35
	-23
	-10
	-4
	2
	-1
	-8
	-22
	-38
	-42
	-47

	t0 max
	5
	5
	15
	29
	34
	37
	38
	37
	32
	24
	15
	6
	38

	Отн.  влаж (%)
	84
	81
	79
	74
	66
	67
	72
	76
	79
	84
	85
	85
	78

	К-во осад. (мм)
	25
	24
	25
	31
	42
	56
	66
	57
	52
	48
	33
	32
	491

	Снеж покр. (см)
	32
	41
	40
	14
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9
	22
	43

	Ветер более 15 м/сек
	4,9
	3,0
	5,4
	3,1
	4,6
	3,0
	1,1
	2,4
	2,1
	3,3
	3,4
	5,2
	41,5

	Ско-рость ветра м/сек
	5,8
	5,1
	5,3
	4,2
	4,4
	3,7
	3,2
	3,5
	4,2
	4,9
	5,0
	5,9
	4,6

	Дни с туманом
	3
	4
	3
	3
	1
	1
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	37

	Дни с метелью
	10
	8
	7
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	4
	8
	40

	Солн. сиян. (час.)
	38
	68
	122
	189
	265
	305
	294
	245
	150
	66
	40
	29
	1811


По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IIВ. Расчетная температура для проектирования отопления равна -33о. Продолжительность отопительного периода 220 дней.  Максимальная глубина промерзания почвы 160-180 см. 

В особо метелевые зимы вследствие большого снегопереноса южными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщений. 

Для улучшения климата селитебных территорий в зимний период рекомендуется ее ветрозащита от преобладающих ветров южной четверти планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений. 

Район относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, так как метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере. 

Поселение находится в условиях несколько избыточного увлажнения, засух почти не наблюдается. Слабые суховейные явления повторяются почти каждый год. На расчетный период ожидается приток жителей сельского поселения, который обусловлен спросом на усадебные индивидуальные жилые дома. Кроме этого выделяются зоны садово-огородных и дачных участков. Дополнительными факторами, вызывающими повышенный спрос, являются относительно чистая экологическая среда и природно-рекреационный потенциал территории, транспортная доступность к городу Йошкар-Ола.

Численность постоянно проживающего населения Верх-Ушнурского сельского поселения Советского муниципального района на расчетный срок до 2020 года составит более 2,5 тыс. человек. Численность сезонного населения в садоводческих и дачных объединениях – 0,6 тыс. человек.

2.2.  В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения Верх-Ушнурского сельского поселения Советского муниципального района используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

 «зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» -  часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок; 

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

2.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории Верх-Ушнурского сельского поселения Советского муниципального района Республики Марий Эл имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение централизовано осуществляется в семи населенных пунктах (Верх-Ушнур, Колокуда, Кундыштур, Семейкино, Тапшер, Комсомольский, Кукмарь). Для снабжения населения питьевой водой имеется водозаборные скважины. Протяженность водопроводных сетей 18,861. км. 

Централизованным водопроводом обеспечены 1366 человек. Не обеспечены центральным водопроводом жители деревень Куркумбал, Немецродо, Тимофеево, Энермучаш,  Васташуй, Муглово, Шуймучаш, Шанер, Пибахтино, Янгранур. В этих населенных пунктах жители используют индивидуальные шахтные колодцы, скважины и родники.
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Схема водопровода села Верх-Ушнур

 SHAPE 



Схема водоснабжения в поселке Комсомольский
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Схема водоснабжения в деревне Тапшер
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Схема водоснабжения в деревне Семейкино
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Схема водоснабжения в деревне Кукмарь
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Лишь один многоквартирный  дом подключен к централизованной  системе канализации, который имеется в 12 квартирном доме № 4 села  Верх-Ушнур, где проживает 37 человек, что составляет 1,6 % от общей численности населения. Оставшаяся часть населения малоэтажных домов пользуются индивидуальными канализационными люками. Общая протяженность канализационных сетей по поселению составляет 1,5 км. 

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения


Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Верх-Ушнурского сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Верх-Ушнурского сельского поселения Советского муниципального района Республики Марий Эл  являются подземные воды. Качество воды соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

        Скважины находятся в подземных колодцах, устья герметичны, надежно защищают горизонты от проникновения поверхностных загрязнений, в некоторых водозаборах, имеются краны для отбора проб воды. Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.


Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

· централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

· децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.


Централизованным водоснабжением в Верх-Ушнурском сельском поселении Советского муниципального района Республики Марий Эл занимается предприятие ООО «ВодоканалСервис». Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены ниже.

Централизованным водопроводом обеспечены 1366 человек. Не обеспечены центральным водопроводом жители деревень Куркумбал, Немецродо, Тимофеево, Энермучаш, Васташуй, Муглово, Шуймучаш, Шанер, Пибахтино, Янгранур. В этих населенных пунктах жители используют индивидуальные шахтные колодцы, скважины и родники.

Водоснабжение населенных пунктов поселения

	Населенные

пункты
	населен.

чел.
	кол-во

домов,

хоз-в
	Водоснабжение

	
	
	
	централизов. водопровод
	характе

ристика

	с. Верх-Ушнур
	604
	      142
	114
	  

	дер. Колокуда
	109
	29
	29
	

	дер.  Кундыштур
	66
	15
	15
	

	дер. Куркумбал
	86
	26
	-
	

	дер. Маскродо
	10
	3
	3
	

	дер. Немецродо
	37
	10
	-
	

	дер. Семейкино
	49
	13
	13
	

	дер. Тапшер
	188
	55
	55
	

	дер. Тимофеево
	2
	2
	-
	

	дер. Энермучаш
	43
	11
	-
	

	п. Комсомольский
	151
	42
	42
	

	дер. Кукмарь
	466
	143
	114
	

	дер. Васташуй
	73
	24
	-
	

	дер. Муглово
	32
	13
	-
	

	дер. Пибахтино
	107
	32
	-
	

	дер. Шанер
	71
	21
	-
	

	дер. Шуймучаш
	64
	24
	-
	

	дер. Янгранур
	86
	23
	-
	

	ИТОГО:
	2244
	
	
	


Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1. Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам

	№ п/п
	Населенный пункт
	Водоисточник
	Дебит водоисточника, куб.м.
	Мощность эл. двиг. и марка водяного насоса

	1
	с. Верх-Ушнур
	1 арт. скважина 

1973 г. – 70 м.
	2,8
	ЭЦВ 6-6,5-125, мощность – 4 кВт/час

	2
	д. Семейкино
	2 арт. скважины 

1989 г. – 70 м.

1989 г. – 70 м.
	1,2

1,6
	2 насоса ЭЦВ 

6-6,5-125, мощность – 4 кВт/час

	3
	д. Тапшер
	2 арт. скважины 1964 г. – 70 м.

1986 г. – 70 м.
	2,2

3,3
	2 насоса ЭЦВ 

6-6,5-125, мощность – 4 кВт/час

	4
	д. Колокуда
	1 арт. скважина 

1988 г. – 75 м.
	2,8
	ЭЦВ 6-6,5-125, мощность – 4 кВт/час

	5
	п. Комсомольский
	2 арт. скважины 1979 г. – 70 м.

1979 г. – 70 м.
	3,3

3,3
	2 насоса ЭЦВ 

6-6,5-125, мощность – 4 кВт/час

	6
	д. Кукмарь
	2 арт. скважины 1983 г. – 70 м.

1983 г. – 70 м.
	1,1

1,94
	ЭЦВ 6-6,5-140, мощность – 5,5 кВт/час


Таблица 2. Основные данные систем водоснабжения населенных пунктов

	Населенный пункт
	Источники водоснабжения
	Дебит водозабора. тыс.л/сек
	Производит. тыс. куб.м/

сут
	Количествово 

потребляемой воды
	удел.

водо

допот

реб.

л/сут

	
	
	
	
	всего

тыс. куб.м/

сут
	 в т.ч. 

произ-

водств. 

Нужды
	в т.ч. хоз.-бытов. Насел.
	

	с.Верх-Ушнур
	1 арт. скважина 

1973 г. – 70 м.
	2,8
	0,168
	0,048
	0,011
	0,037
	148

	д.Семейкино


	2 арт. скважины 

1989 г. – 70 м.

1989 г. – 70 м.
	1,2

1,6
	0,336
	0,003
	0
	0,003
	125

	д.Тапшер
	2 арт. скважины 1964 г. – 70 м.

1986 г. – 70 м.
	2,2

3,3
	0,48
	0,011
	0
	0,011
	95

	д.Колокуда
	1 арт. скважина 

1988 г. – 75 м.
	2,8
	0,288
	0,014
	0
	0,014
	101

	п.Комсомольский
	2 арт. скважины 1979 г. – 70 м.

1979 г. – 70 м.
	3,3

3,3
	0,576
	0,014
	0
	0,014
	128

	д.Кукмарь
	2 арт. скважины 1983 г. – 70 м.

1983 г. – 70 м.
	1,1

1,94
	0,264
	0,036
	0,001
	0,035
	135



Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 18,861 км.


Основная часть была проложена с 1973 г  до 1988 г. Основная масса  водопроводных  сетей состоит из чугунных труб диаметром от 50 до 200 мм. Лишь небольшая часть  составляют  трубы   ПВХ, стали, керамики, асбестоцемента   диаметром  от 32  до  200мм.  Износ  водопроводных  сетей  составляет  около 100 %.  

          Общая численность населения Верх-Ушнурского сельского поселения составляет порядка 1366 человек, в населенных пунктах, где имеется водоснабжение, жители пользуются услугами водоснабжения. Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды не высока, менее 15% абонентов имеют счетчики.

Проекты зон санитарной охраны первого, второго и третьего пояса выполнены ТЦ Маргеомониторингом. Артезианские скважины являются собственностью Верх-Ушнурского сельского поселения. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические) для отбора проб с целью контроля качества воды. На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности указанные в таблице 1.

  Скважины и каптажи расположены в населенных пунктах Верх-Ушнур, Семейкино, Тапшер, Колокуда, Комсомольский, Кукмарь. 

Водозабор в с. Верх-Ушнур

Водозабор расположен на западной окраине деревни и состоит из одной
действующей скважины 1973 года бурения глубиной 70 м.

Скважиной эксплуатируется водоносная уржумская карбонатно - терригенная свита, представленная известняками, вскрытая на глубине 48 м. Мощность водовмещающих пород составляет 22 м. Воды напорные, статический уровень установился на глубине 18 м, величина напора равна – 30 м. Допустимое понижение уровня подземных вод принято равным полному снижению напора. Водопотребление по водозабору составляет 57,5 м.куб/сут. Понижение уровня подземных вод при данном водоотборе определено расчетом для действующей скважины и составляет 7 м. 

(Гидрогеологическое заключение № 8 от 10.02.2009 г.).

Подземные воды в пределах данного участка защищены от поверхностного
загрязнения. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница зоны санитарной охраны первого пояса должна быть оборудована в радиусе 50 м вокруг скважины. По данным Владельца лицензии ЗСО строгого режима оборудована и имеет размеры в плане 100 м * 100 м.

Размеры зон санитарной охраны II и III поясов определены расчетом и составляют: 

· ЗСО II пояса — 82 м.;

· ЗСО III пояса — 291 и 501 м. Соответственно вниз и вверх по потоку подземных вод, ширина вкрест направления потока - 384 м.

В пределах ЗСО II пояса источники загрязнения отсутствуют.

В III пояс ЗСО входит часть жилой застройки с огородными участками и автодороги.


(Проект зон санитарной охраны выполнен ТЦ «Маргеомониторинг»).


Скважины находятся в подземном колодце, устье герметично, установлен кран для отбора проб воды, водомеры отсутствуют.


Сброс сточных вод осуществляется на условиях и в объемах установленных Отделом водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления по Республике Марий Эл.


По результатам химических анализов, выполненных Филиалом ФГУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Советском районе» в 2008 г. качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.». За период эксплуатации значительного изменения качества подземных вод не отмечено.

Пользование земельным участком осуществляется на основании Договора аренды земельного участка № 509 от 31.12.2008 г. 

Дополнительные сведения по водозабору приведены в таблице № 1.

Водозабор в д. Семейкино


Водозабор расположен северо-восточнее восточной окраины деревни и состоит из двух скважин: резервной и действующей – 1989 года бурения, глубиной по 70 м. 

Скважинами эксплуатируется водоносная уржумская карбонатно - терригенная свита, представленная известняками и мергелями, вскрытая на глубине 53 и 54 м. Мощность водовмещающих пород составляет 17 и 16 м. Воды напорные, статический уровень установился на глубине 32 и 29 м, величина напора равна – 21 и 25 м. Допустимое понижение уровня подземных вод принято равным полному снижению напора. Водопотребление по водозабору составляет 3,9 м.куб/сут. Понижение уровня подземных вод при данном водоотборе определено расчетом и составляет 1 м. 

(Гидрогеологическое заключение № 8 от 10.02.2009 г.).

Подземные воды в пределах данного участка защищены от поверхностного
загрязнения. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница зоны санитарной охраны первого пояса должна быть оборудована в радиусе 30 м вокруг каждой скважины. По данным Владельца лицензии ЗСО строгого режима оборудована единой для двух скважин и имеет размеры в плане 110 м * 60 м.

Размеры зон санитарной охраны II и III поясов определены расчетом для действующей скважины и составляют: 

· ЗСО II пояса — 15 и 19 м. соответственно вниз и вверх по потоку подземных вод, ширина вкрест направления потока - 18 м;

· ЗСО III пояса — 311 и 310 м. соответственно вниз и вверх по потоку подземных вод, ширина вкрест направления потока - 183 м.

В пределах ЗСО II пояса источники загрязнения отсутствуют.

В III пояс ЗСО действующей скважины входит жилая застройка с огородными участками и телятник.


(Проект зон санитарной охраны выполнен ТЦ «Маргеомониторинг»).


Скважины находятся в подземных колодцах, устья герметичны, установлены краны для отбора проб воды, водомеры отсутствуют.


Сброс сточных вод осуществляется на условиях и в объемах установленных Отделом водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления по Республике Марий Эл.


По результатам химических анализов, выполненных Филиалом ФГУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Советском районе» в 2008 г. качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.». За период эксплуатации значительного изменения качества подземных вод не отмечено.

Пользование земельным участком осуществляется на основании Договора аренды земельного участка № 10 с (ю) от 31.12.2008 г. 

Дополнительные сведения по водозабору приведены в таблице № 1.

Водозабор в п. Комсомольский

Водозабор расположен на юго-восточной окраине деревни и состоит из двух скважин: резервной и действующей – 1979 года бурения, глубиной по 70 м

Скважиной эксплуатируется водоносная уржумская карбонатно - терригенная свита, представленная известняками с прослойками мергеля, вскрытая на глубине 55 м. Мощность водовмещающих пород составляет 15 м. Воды напорные, статический уровень установился на глубине 10 м, величина напора равна – 45 м. Допустимое понижение уровня подземных вод принято равным полному снижению напора. Водопотребление по водозабору составляет 19,1 м.куб/сут. Понижение уровня подземных вод при данном водоотборе определено расчетом и составляет 2 м. для каждой скважины.

(Гидрогеологическое заключение № 8 от 10.02.2009 г.).

Подземные воды в пределах данного участка защищены от поверхностного
загрязнения. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница зоны санитарной охраны первого пояса должна быть оборудована в радиусе 30 м вокруг каждой скважины. Фактически ЗСО I пояса организована единой для двух скважин и имеет размеры 52 м * 48,1 м (уменьшение ЗСО I пояса согласовано главным врачом ЦГ и Э в РМЭ в Советском районе).

Размеры зон санитарной охраны II и III поясов определены расчетом для действующей скважины и составляют: 

· ЗСО II пояса — 40 м.;

· ЗСО III пояса — 138 и 456 м. соответственно вниз и вверх по потоку подземных вод, ширина вкрест направления потока - 249 м.

В пределах ЗСО II пояса источники загрязнения отсутствуют.

В III пояс ЗСО действующей скважины входит часть жилой застройки с огородными участками и автодороги.


(Проект зон санитарной охраны выполнен ТЦ «Маргеомониторинг»).


Скважины находятся в подземном колодце, устье герметично, установлен кран для отбора проб воды, водомеры отсутствуют.


Сброс сточных вод осуществляется на условиях и в объемах установленных Отделом водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления по Республике Марий Эл.


По результатам химических анализов, выполненных Филиалом ФГУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Советском районе» в 2008 г. качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.». Показатель жесткости уменьшился по сравнению с 2006 года.


Чтобы не допускать изменения качества подземных вод не рекомендуется увеличивать водоотбор.

Пользование земельным участком осуществляется на основании Договора аренды земельного участка № 508 от 31.12.2008 г. 

Дополнительные сведения по водозабору приведены в таблице № 1.

Водозабор в д. Тапшер


Водозабор состоит из двух действующих скважин – 1964 года бурения, глубиной 70 м.,  расположенной на северо-восточной окраине деревни, и 1986 года бурения глубиной 70 м,  расположенной на юго-западной окраине деревни.

Скважиной эксплуатируется водоносная уржумская карбонатно - терригенная свита, представленная известняками, вскрытая на глубине 20 и 43 м. Мощность водовмещающих пород составляет 34 и 27 м. Воды напорные, статический уровень установился на глубине 16 и 23 м, величина напора равна – 4 и 20 м. Допустимое понижение уровня подземных вод принято равным полному снижению напора. Водопотребление по водозабору составляет 18,2 м.куб/сут, в т.ч. По скважине № 1 — 11,2 м.куб./сут., по скважине № 2 — 7,0 м.куб./сут. Понижение уровня подземных вод при данном водоотборе определено расчетом  и составляет соответственно 0,4 м и 0,2 м. 

(Гидрогеологическое заключение № 8 от 10.02.2009 г.).

Подземные воды в пределах данного участка защищены от поверхностного
загрязнения. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница зоны санитарной охраны первого пояса должна быть оборудована в радиусе 30 м вокруг каждой скважины. По данным Владельца лицензии ЗСО строгого режима оборудована и имеет размеры в плане 60 м * 60 м.

1. Размеры зон санитарной охраны II и III поясов определены расчетом и составляют:  для скважины № 1:

· ЗСО II пояса — 18 и 27 м соответственно вниз и вверх по потоку подземных вод, ширина вкрест направления потока - 23 м.

· ЗСО III пояса — 155 м. 

2. для скважины № 2:

- ЗСО II пояса — 13 и 23 м соответственно вниз и вверх по потоку подземных вод, ширина вкрест направления потока - 18 м.

ЗСО III пояса — 123 м. 


Ввиду того, что границы ЗСО строгого режима по скважинам превышают расчетные размеры ЗСО II пояса, они приравниваются к размерам границ ЗСО строгого режима.

В пределах ЗСО II пояса источники загрязнения отсутствуют.

В III пояс ЗСО входит жилая застройка деревни.


(Проект зон санитарной охраны выполнен ТЦ «Маргеомониторинг»).


Скважины находятся в подземных колодцах, устья герметичны, установлены краны для отбора проб воды, водомеры отсутствуют.


Сброс сточных вод осуществляется на условиях и в объемах установленных Отделом водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления по Республике Марий Эл.


По результатам химических анализов, выполненных Филиалом ФГУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Советском районе» в 2008 г. качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.». За период эксплуатации значительного изменения качества подземных вод не отмечено.

Пользование земельным участком осуществляется на основании Договоров аренды земельных участков № 533 и № 528 от 31.12.2008 г. 

Дополнительные сведения по водозабору приведены в таблице № 1.

Водозабор в д. Тапшер

Водозабор расположен восточнее деревни и состоит из одной
действующей скважины 1988 года бурения глубиной 75 м.

Скважиной эксплуатируется водоносная уржумская карбонатно - терригенная свита, представленная известняками, вскрытая на глубине 63 м. Мощность водовмещающих пород составляет 12 м. Воды напорные, статический уровень установился на глубине 18 м, величина напора равна – 45 м. Допустимое понижение уровня подземных вод принято равным полному снижению напора. Водопотребление по водозабору составляет 15,1 м.куб/сут. Понижение уровня подземных вод при данном водоотборе определено расчетом для действующей скважины и составляет 2 м. 

(Гидрогеологическое заключение № 8 от 10.02.2009 г.).

Подземные воды в пределах данного участка защищены от поверхностного
загрязнения. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница зоны санитарной охраны первого пояса должна быть оборудована в радиусе 30 м вокруг скважины. По данным Владельца лицензии ЗСО строгого режима оборудована в радиусе 30 м от скважины.

Размеры зон санитарной охраны II и III поясов определены расчетом и составляют: 

· ЗСО II пояса — 40 м.;

· ЗСО III пояса — 142 и 448 м. Соответственно вниз и вверх по потоку подземных вод, ширина вкрест направления потока - 248 м.

В пределах ЗСО II пояса расположена автодорога.

В III пояс ЗСО входит частично жилая застройка деревни.


(Проект зон санитарной охраны выполнен ТЦ «Маргеомониторинг»).


Скважины находятся в подземном колодце, устье герметично, установлен кран для отбора проб воды и водомер.


Сброс сточных вод осуществляется на условиях и в объемах установленных Отделом водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления по Республике Марий Эл.


По результатам химических анализов, выполненных Филиалом ФГУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Советском районе» в 2008 г. качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.». За период эксплуатации значительного изменения качества подземных вод не отмечено.

Дополнительные сведения по водозабору приведены в таблице № 1.

Водозабор в д. Кукмарь

Водозабор расположен южнее деревни и состоит из двух скважин: рабочей и резервной – 1983 года бурения, глубиной по 70 м

Скважиной эксплуатируется водоносная уржумская карбонатно - терригенная свита, представленная известняками с прослойками мергеля, вскрытая на глубине 56 и 48 м. Мощность водовмещающих пород составляет 14 и 22 м. Воды напорные, статический уровень установился на глубине 43 и 42 м, величина напора равна – 6 и 13 м. Допустимое понижение уровня подземных вод принято равным сумме полного снижения напора и половины мощности водоносного горизонта и составляет 20 и 17 м.. Водопотребление по водозабору составляет 54,5 м.куб/сут. Понижение уровня подземных вод при данном водоотборе определено расчетом и составляет 15 и 10 м. 

(Гидрогеологическое заключение № 8 от 10.02.2009 г.).

Подземные воды в пределах данного участка защищены от поверхностного
загрязнения. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница зоны санитарной охраны первого пояса должна быть оборудована в радиусе 30 м вокруг каждой скважины. Фактически ЗСО I пояса организована единой для двух скважин и имеет размеры 60 м * 160 м.

Размеры зон санитарной охраны II и III поясов определены расчетом для действующей скважины и составляют: 

· ЗСО II пояса — 70 м.;

· ЗСО III пояса — 385 м. соответственно вниз и вверх по потоку подземных вод, ширина вкрест направления потока - 588 м.

В пределах ЗСО II пояса источники загрязнения отсутствуют.

В III пояс ЗСО действующей скважины входит часть огородных участков, территория живодноводческой фермы.


(Проект зон санитарной охраны выполнен ТЦ «Маргеомониторинг»).


Скважины находятся в подземном колодце, устье герметично, установлен кран для отбора проб воды, водомеры отсутствуют.


Сброс сточных вод осуществляется на условиях и в объемах установленных Отделом водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления по Республике Марий Эл.


По результатам химических анализов, выполненных Филиалом ФГУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Советском районе» в 2008 г. качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.». 

Пользование земельным участком осуществляется на основании Договора аренды земельного участка № 522 от 31.12.2008 г. 

Дополнительные сведения по водозабору приведены в таблице № 1.


Выводы:


1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях  жилой застройки с огородами, автодорогой, животноводческой фермой, складом ГСМ.


2. Источником водоснабжения Верх-Ушнурского сельского поселения Советского муниципального района являются артезианские и частично грунтовые воды.


3. По результатам химических анализов, выполненных Филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Советском районе» в 2008 г. качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»


4. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1989 года, имеет частично неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.


3.2. Анализ существующих проблем


1. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.


2. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.


3.Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.


3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2020 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Верх-Ушнурского сельского поселения Советского муниципального района:


- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой дачной застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

 
Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2020 года и подключения 100% населения

в населенных пунктах с централизованным системам водоснабжения и водоотведения.  


- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного  человека.

Жилищное строительство на период до 2020 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.


3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения  принимаются артезианские воды, а так же наземно-грунтовые воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:


- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2020 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;


- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;


- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В настоящее время нормы водопотребления в Советском районе и нормы водопотребления в Верх-Ушнурском сельском поселении Советского муниципального района:


- малоэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными – 6,556 куб.м. в месяц;


- жилой застройки с водопроводом и  выгребными ямами при круглогодичном проживании – 1,993 куб.м. в месяц.

- жилой застройки и дачных  домовладений с постоянным и сезонным проживающим населением пользующихся водоразборными колонками – 1,823 куб. м. в месяц.

 
3.5. Перспективная схема водоснабжения


Источником водоснабжения населенных пунктов (с. Верх-Ушнур, д.д. Колокуда, Тапшер, Семейкино, п. Комсомольский) Верх-Ушнурского сельского поселения Советского муниципального района на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста дачного населения.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Верх-Ушнурского сельского поселения планируется:


- реконструировать существующие ВЗУ в населенных пунктах с центральным водопроводом; – заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы)  и со строительством узла водоподготовки;


- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;


 - переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах (с. Верх-Ушнур, д.д. Колокуда, Тапшер, Семейкино, п. Комсомольский), обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Построить ВЗУ в составе центрального водоснабжения или провести реконструкцию с установкой станций водоподготовки.

На перспективу требуется реконструкция и ремонт водопроводных сетей дер. Васташуй, дер. Шуймучаш, дер. Пибахтино, а также строительство водопроводных сетей в населенных пунктах в которых отсутствует централизованное водоснабжение.

Под реконструкцией системы водоснабжения населенного пункта следует понимать реконструкцию (ремонт) существующих артезианских скважин, бурение дополнительных скважин, установку приборов автоматического управления и водоучета на скважинах, замену существующих и строительство новых водонапорных башен, реконструкцию действующих  сетей.

Таблица 3. Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в Верх-Ушнурском сельском поселении в срок до 2020 года

	Наименование мероприятия
	Местонахождение объекта
	Сроки реализации
	Затраты на строительство (млн. руб)

	Восстановление скважины, водопроводной сети в д. Васташуй (1,5 км.)
	 д. Васташуй 
	2015
	

	Восстановление скважины, водопроводной сети в д. Шуймучаш (0,7 км.)
	д. Шуймучаш  
	2014
	

	Восстановление скважины, водопроводной сети в д. Пибахтино (2 км.)
	д. Пибахтино


	2015
	


Для реализации данных мероприятий на сумму 13,75 млн.руб. необходима инвестиционная программа. Администрация Верх-Ушнурского сельского поселения предложит разработку инвестиционной программы обслуживающей организации в первую очередь ООО «ВодоканалСервис». Лишь после их отказа  в участии инвестирования, администрация Верх-Ушнурского сельского поселения продолжит подбор инвесторов для инвестиций в водоснабжении  Вятского сельского поселения Советского муниципального района.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоотведения


Централизованный сбор и отвод сточных вод на малые очистные сооружения открытого типа в населенном пункте села Вятское. Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

В систему водоотведения с.Верх-Ушнур поступают стоки от населения и от объектов социального назначения. Канализационными сетями охвачена территория одно- и малоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от жилой застройки на очистные сооружения.

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.

Сети проложены из чугунных, асбестовых и ПНД труб, имеют неудовлетворительное состояние из за длительного срока службы без капитального ремонта. Общая протяженность канализационных сетей Верх-Ушнурского сельского поселения Советского муниципального района составляет порядка 1,5 км. Канализационными сетями охвачено менее 20 % территории жилой застройки  сельского поселения.

Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки в естественных условиях имеют устаревшее оборудование. Нормативы, по которым они проектировались, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Технология очистки, применяемая на очистных сооружениях, рассчитана на очистку хозяйственно-бытовых стоков. Однако, стоки, поступающие на очистные сооружения, являются смешанными. Стоки после очистки не удовлетворяют ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Образующийся осадок не обрабатывается и не утилизируется.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

Схемы водоотведения в населенных пунктах Верх-Ушнурского сельского поселения Советского муниципального района представлены ниже по тексту.

4.2. Анализ существующих проблем


1. В настоящее время Верх-Ушнурское сельское поселение Советского муниципального района имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено менее 20 % территории жилой застройки.


2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих очистных сооружений полной биологической очистки.


3. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.


4. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.


5. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.


6. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.


7. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.


4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.


Суммарный расчет расходов сточных вод по Верх-Ушнурскому сельскому поселению Советского муниципального района

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и  жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составит 39,05 тыс. куб.м./год


4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.  Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть.  На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие и замена изношенных канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах.

Водоотведение, канализация. Лишь один многоквартирный  дом подключен к централизованной  системе канализации, который имеется в 12 квартирном доме № 4 села  Верх-Ушнур, где проживает 37 человек, что составляет 1,6 % от общей численности населения. Оставшаяся часть населения малоэтажных домов пользуются индивидуальными канализационными люками. Общая протяженность канализационных сетей по поселению составляет 1,5 км. 

Водоснабжение населенных пунктов поселения 

	Населенные

пункты
	населен.

чел.
	кол-во

домов,

хоз-в
	Водоснабжение

	
	
	
	централизов. водопровод
	характе

ристика

	с. Верх-Ушнур
	604
	      142
	114
	  

	дер. Колокуда
	109
	29
	29
	

	дер.  Кундыштур
	66
	15
	15
	

	дер. Куркумбал
	86
	26
	-
	

	дер. Маскродо
	10
	3
	3
	

	дер. Немецродо
	37
	10
	-
	

	дер. Семейкино
	49
	13
	13
	

	дер. Тапшер
	188
	55
	55
	

	дер. Тимофеево
	2
	2
	-
	

	дер. Энермучаш
	43
	11
	-
	

	п. Комсомольский
	151
	42
	42
	

	дер. Кукмарь
	466
	143
	114
	

	дер. Васташуй
	73
	24
	-
	

	дер. Муглово
	32
	13
	-
	

	дер. Пибахтино
	107
	32
	-
	

	дер. Шанер
	71
	21
	-
	

	дер. Шуймучаш
	64
	24
	-
	

	дер. Янгранур
	86
	23
	-
	

	ИТОГО:
	2244
	628
	
	


Схема водоотведения в селе Верх-Ушнур

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение Верх-Ушнурского сельского поселения Советского муниципального района будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2020 год) должна составить 5,45 тыс. куб.м./год.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2014 -2016 гг.

Строительство скважины водоснабжения с системой очистки воды в с. Верх-Ушнур и подключить первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети.

II этап строительства 2015-2018гг.

Строительство скважины водоснабжения с системой очистки воды в д. Колянур, мрн. Светлый.

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех  планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

III этап строительства (расчетный срок 2018-2020)

Реконструкция и ремонт водопроводных сетей в д. Кордемучаш. Строительство сетей водоснабжения в д. Афанассола.

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100. Общая протяженность сетей составит 5 км.

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок существующих и новых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100 - 150 мм составит 5,0 км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005.

Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей, учитывая этапы жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку. 

I этап.  Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей имеющих недостаточную пропускную способность.

II этап. 2015-2018 гг. Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей, имеющих недостаточную пропускную способность общей протяженностью 3,5 км. Строительство канализационных сетей в районах планируемой застройки населенных пунктов для отвода бытовых стоков на существующие и планируемые очистные сооружения.

III этап. Расчетный срок 2018-2020 гг. Реконструкция и строительство канализационных сетей и  локальных очистных сооружений мощностью до 0,1 тыс. куб.м/сутки. Строительство канализационных сетей в районах планируемой застройки населенных пунктов для отвода бытовых сточных вод на существующие и планируемые очистные сооружения общей протяженностью 4,0 км.  

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом  пересчитывающих коэффициентов.

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).


Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит 13,75 млн. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение - 13,75 млн. рублей., приходящиеся на водоотведение – 150,0 тыс. рублей.

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2013-2020 годах составляет:

- всего - 13,75 млн. рублей

- в том числе:

- местный бюджет - 975,0 тыс. рублей;

- обслуживающая организация – 4,75 млн. рублей;

- внебюджетные источники - 8,7 млн. рублей 


Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей

построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Верх-Ушнурского сельского поселения Советского муниципального района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2020 г.г. согласно техническому заданию.
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 300 чел.





Ул. Молодежная





9





Кот.


№1614





Нас. ст.





Запр. ст.





Молочный 


комплекс 





гараж





Очист. сооруж. 


школы
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зд. Админ.





столовая
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Обрабатываемые  поля





Обрабатываемые  поля
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пруд





огород





Обрабатываемые


поля 





T





  ПЧ-46





ЦРБ


144чел





ПЧ-46


начальник ПГ 


Алексеев Е.М. 


Тел. (883638) 9-42-01





ГБУ РМЭ «Советская ЦРБ» гл.вр. Рябинина Светлана Леонидовна 


Р. (883638) 9-46-72


Вместимость-144 чел.





П. Комсомольский  9  км





Временная вертолетная площадка  с бетонным покрытием





ПЧ-56


начальник ПГ 


Семекеев Л.Н.


Тел. (883638) 9-71-33





  ПЧ-56





ГБУ РМЭ «Советская ЦРБ» Ронгинская уч. Больница гл.вр. Шабалин Владимир Алексеевич


Р. (883638) 9-74-05


Вместимость-15 чел.





П. Комсомольский 7  км





Сведения по объектам ЖКХ 


сельского населенного пункта





Наименование объекта





Количество





Трансф. подстанции (шт.)





-





Дизельные электростанции (шт.)





-





Общая характеристика населенного пункта:


- количество проживающего населения –152


- количество домов – 43(из них нежилых1);


-социально – значимых объектов – 0


- котельных – 1;





Места забора воды БЕ-200 ЧС на территории  п. Комсомольский отсутствуют





-





Расстояние между колодцами


м





Характеристика водоснабжения





Кол-во колодцев





Глубина


м





Название обслуживающей организации





Телефон 





Силы и средства





л/с





техника





0





-





-





-








-





-





  очистные сооружения, колодцы и поливо-моечной техники на территории  п. Комсомольский отсутствуют





Директор МУП Советского ЖКХ - член КЧС ПБ Советскогоо муниципального района Республики Марий Эл Марышев Виктор Геннадьевич 


8 (83638) 9-40-45	
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огород





огород





T





  ПЧ-46





ЦРБ


144чел





ПЧ-46


начальник ПГ 


Алексеев Е.М. 


Тел. (883638) 9-42-01





ГБУ РМЭ «Советская ЦРБ» гл.вр. Рябинина Светлана Леонидовна 


Р. (883638) 9-46-72


Вместимость-144 чел.





Д. Семейкино 3  км





Временная вертолетная площадка  с бетонным покрытием





ПЧ-56


начальник ПГ 


Семекеев Л.Н.


Тел. (883638) 9-71-33





  ПЧ-56





ГБУ РМЭ «Советская ЦРБ» Ронгинская уч. Больница гл.вр. Шабалин Владимир Алексеевич


Р. (883638) 9-74-05


Вместимость-15 чел.










